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9 SPECTROSCOP $I SPECTROMETRU CU PRISMA

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un dispozitiv pentru spectroscop si
spectrometru cu prisma. Dispozitivul conform inventiei
este alcatuit dintr-un sistem de lentile (L) de care este
fixatéd o fotodioda (FD) care se poate roti in jurul unei
axe AA' datoritd unui cilindru (D) care are diametrul
interior aproximativ egal cu diametrul exterior al unui alt
cilindru (B) si este coaxial cu acesta, rotindu-se n jurul
axei AA', de cilindru (D) fiind fixat un brat (E) de care
este fixat sistemul de lentile (L), si dintr-o prisma (P)
fixatd pe un platan (C) orizontal, cu gradatie in unghiuri,
in care este Tnsurubat cilindrul (B). Sistemul de lentile
(L) functioneaza ca un microscop, iar liniile de absorbtie
sau emisie se citesc prin rotirea sistemului de lentile (L)
in jurul axei AA', deoarece ies din prisma (P) la unghiuri
diferite, din cauza lungimilor de unda diferite.
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SPECTROSCOP SI SPECTROMETRU CU PRISMA

1.Revendicam un dispozitiv pentru spectroscop si spectrometru cu prisma caracterizat prin
aceea ca este construit conform cu Figura 1 si este compus din sistemul de lentile L, de care
este fixata fotodioda FD, care se poate roti in jurul axei AA’ datorita cilindrului D care are
diametrul interior aproape egal cu diametrul exterior al cilindrului B, si este coaxial cu
cilindrul B, prisma P este fixata pe platanul orizontal C, gardat in unghiuri, si bratul E este
fixat prin sudura sau cu suruburi de cilindrul D si de sistemul de lentile L. Sistemul de lentile
L functioneaza ca un microscop. Liniile de absorbtie sau emisie se citesc prin rotirea
sistemului de lentile L in jurul axei AA’ deoarece ies din prisma la unghiuri diferite datorita
lungimilor de unda diferite. Piulita K se sudeaza pe platanul C astfel incat axa ei sa coincida
cu axa platanului. Cilindrul B se insurubeaza in piulita K. Dispozitivul mai contine un surub
de fixare G pentru impiedicarea rotatiei si fixarea pozitiei, care prin insurubare trece prin
cilindrul D in care se infileteaza si apasa pe cilindrul B, un cilindru H, cu diametrul interior
putin mai mare decat diametrul exterior al cilindrului B astfel incat sa se poata roti in jurul
cilindrului B, pe care este sprijinit cilindrul D, un suport din tabla groasa J pe care este
sprijinit cilindrul D, si un surub de fixare I cu care se fixeaza cilindrul B de suport deoarece
partea inferioara a cilindrului B are diametrul mai mic decat partea superioara, si partea
superioara se poate sprijini pe tabla suport J, care are gaura cu diametrul mai mic decat
diametrul exterior al partii superioara a cilindrului B. Suportul J trebuie sa aiba trei picioare
de sustinere si sa fie la inaltime mai mare decat capatul de jos al cilindrului interior B. De
asemenea include fanta FA aflata in fata fotodiodei FD pentru citirea si identificarea separata
a liniilor in limita rezolutiei. Conform cu Spectrofotometru AZZOTA $990 se poate folosi o
fanta de 2 — 3 nm. Noi putem sa folosim o fanta cu precizia pe care putem sa o obtinem.
Dispozitivul mai contine un brat M fixat de bratul E prin sudura pentru a se roti cu bratul E, si
care are capatul paralel cu platanul C de forma triunghiulara pentru a se putea citii unghiurile
de pe platanul C.
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REVENDICARI

1.Revendicam un dispozitiv pentru spectroscop si spectrometru cu prisma caracterizat prin
aceea ca este construit conform cu Figura 1 si este compus din sistemul de lentile L, de care
este fixata fotodioda FD, care se poate roti in jurul axei AA’ datorita cilindrului D care are
diametrul interior aproape egal cu diametrul exterior al cilindrului B, si este coaxial cu
cilindrul B, prisma P este fixata pe platanul orizontal C, gardat in unghiuri, si bratul E este
fixat prin sudura sau cu suruburi de cilindrul D si de sistemul de lentile L. Sistemul de lentile
L functioneaza ca un microscop. Liniile de absorbtie sau emisie se citesc prin rotirca
sistemului de lentile L in jurul axei AA’ deoarece ies din prisma la unghiuri diferite datorita
lungimilor de unda diferite. Piulita K se sudeaza pe platanul C astfel incat axa ei sa coincida
cu axa platanului. Cilindrul B se insurubeaza in piulita K. Dispozitivul mai contine un surub
de fixare G pentru impiedicarea rotatiei si fixarea pozitiei, care prin insurubare trece prin
cilindrul D in care se infileteaza si apasa pe cilindrul B, un cilindru H, cu diametrul interior
putin mai mare decat diametrul exterior al cilindrului B astfel incat sa se poata roti in jurul
cilindrului B, pe care este sprijinit cilindrul D, un suport din tabla groasa J pe care este
sprijinit cilindrul D, si un surub de fixare | cu care se fixeaza cilindrul B de suport deoarece
partea inferioara a cilindrului B are diametrul mai mic decat partea superioara, si partea
superioara se poate sprijini pe tabla suport J, care are gaura cu diametrul mai mic decat
diametrul exterior al partii superioara a cilindrului B. Suportul J trebuie sa aiba trei picioare
de sustinere si sa fie la inaltime mai mare decat capatul de jos al cilindrului interior B. De
asemenea include fanta FA aflata in fata fotodiodei FD pentru citirea si identificarea separata
a liniilor in limita rezolutiei. Conform cu Spectrofotometru AZZOTA $990 se poate folosi o
fanta de 2 — 3 nm. Noi putem sa folosim o fanta cu precizia pe care putem sa o obtinem.
Dispozitivul mai contine un brat M fixat de bratul E prin sudura pentru a se roti cu bratul E, si
care are capatul paralel cu platanul C de forma triunghiulara pentru a se putea citii unghiurile

de pe platanul C.
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DESENE EXPLICATIVE

Fig. 1.
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