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(57) Rezumat:

Inventia se referd la o presa rotativa pentru extractia
uleiului din semintele oleaginoase. Presa conform
inventiei este compusa dintr-o cama (12) radiala fixa, in
jurul careia se rotesc niste tacheti (15) cu cap sferic,
dispusi Tn capul unor poansoane (7) sprijinite pe niste
arcuri (10), ansamblu montat intr-un rotor (13) interior,
care se roteste simultan intr-o miscare de inter-
dependenta cu un rotor (18) exterior, in care sunt
montate niste bucse (4) avand niste canale radiale
dispuse la 45°, rotor (18) ce are la partea exterioaré un
semicilindru (8) in care sunt practicate niste alezaje (11)
care asigura trecerea uleiului extras catre un semi-
cilindru (9) de colectare a uleiului, in care este dispus
un canal circular de colectare a uleiului, Tn interiorul
rotorului (18) exterior fiind dispus un separator (14)
prevazut cu o rezistenta electrica.
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PRESA ROTATIVA PENTRU EXTRACTIA ULEIULUI DIN SEMINTE
OLEAGINOASE

Inventia se refera la o presa rotativi pentru extractia uleiului din semintele oleaginoase.

Sunt cunoscute diverse prese pentru extractia uleiului din semintele oleaginoase care au
la baza extractia cu ajutorul gnecurilor (US 2009/0126583 A1) dar, acestea prezintd dezavantajul
cd exercitad o presiune neuniforma asupra materiei supusa presarii. Un alt dezavantaj il reprezinta
ciclul discontinuu de presare, dupa finalizarea presirii este necesar un timp de descércare §i apoi
are loc reincircarea §i presarea.

Se mai cunoagte o metodd de extractie (US 005974959 A) la rece a uleiului din seminte
oleaginoase dar care are dezavantajul cd productivitatea este scdzutd deoarece este necesard
umplerea si golirea cavitatii de extractie la fiecare extractie in parte.

Problema tehnicd pe care o rezolvd inventia constd in utilizarea, in timpul extractiei
uleiului prin presare mecanicd a semintelor oleaginoase, a unui ciclu complet §i repetitiv de
incdrcare — extractie — eliminare a grotului presat si o presiune constanta in toatd masa de seminte
din care se realizeaza extractia, in mai multe posturi de extractie.

Presa elimind dezavantajele solutiilor cunoscute i rezolvd problema tehnicd propusd,
prin aceea cd, prin utilizarea ciclului continuu de incércare — presare — evacuare, productivitatea
creste iar prin presarea unei cantititi de seminte oleagionase pentru care se asigurd o presiune
uniforma in toatd masa, prin intermediul formei special ascutitd la capat a poansoanelor, creste
cantitatea de ulei extrasa.

Se dé, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu figurile 1, 2 si 3,
care reprezinta:

- figura 1, sectiune transversala prin mijlocul rotoarelor;

- figura 2, sectiune transversala prin bucsa 4,

- figura 3, vedere frontala a alezajului 17.
Presa, conform inventiei, este formata din doua rotoare, unul exterior 18 si unul interior 13,
figura 1. Cele doud rotoare sunt antrenate in migcare de rotatie cu asigurarea sincronizarii
turatiilor astfel incat poansoanele 7 s poatd intra in bucsele 4 unde se realizeazi presarea.
Valorile celor doua turatii ale rotoarelor se sincronizeaza si cu turatia extractorului, care asigura
evacuarea grotului presat, format din ansamblul poanson extractor 3 montat in discul 1 aflat pe
axul 2.

Presa are trei zone de lucru: zona de incércare a semintelor, situatd in partea superioara a
rotorului exterior 18, prevazuta cu un buncir 16 reprezentat in Figura 1, zona de presare situati
in partea inferioard a rotorului exterior i postul de evacuare a grotului presat situat in partea
superioari i previzut cu un jgheab de colectare 5. In zona de incircare a semintelor, in bucsele 4
si alezajele 17, situate radial in rotorul exterior 18, sunt aduse semintele oleaginoase care vor fi
supuse presdrii. Umplerea cu seminte a presei se realizeaza dintr-un buncér 16, previzut cu subar
pentru a regla debitul de seminte. Semintele din buncérul 16 sunt incilzite la o temperaturd de
circa 85°C. Separatorul 14 are dublu rol: asiguri prin rezistenta incorporati incilzirea semintelor
si obtureazd alezajul 17 pentru a evita ciderea semintelor. Incilzirea este necesard pentru ca
extractia sd se realizeze cu randament ridicat. Alezajul 17 are o formi frontald reprezentatd in
figura 3. Intersectia dintre suprafata alezajului 17 cu suprafata alezajului in care se monteazi
bucsa 4 este tesitd cu o raza care s permita intrarea si iesirea cu usurintd a poansoanelor 7. La
exteriorul rotorului 18 se afld un semicilindru 8 care asigura obturarea $i mentinerea semintelor
In cavitatea incarcatd pana in zona de presare i apoi mentinerea srotului presat pana in zona de
evacuare. In partea inferioard, semicilindrul are alezajele 11 care permit scurgerea uleiului
rezultat ca urmare a presarii. In exteriorul acestui semicilindru se afld un alt semicilindru 9 cu rol
de colector a uleiului scurs din alezajele 11. Colectorul are un canal circular %Wg
scurgerea uleiului spre un alezaj situat in partea inferioara. yA !
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Pentru realizarea presarii poansonul 7 este supus unei deplasari radiale de catre cama
radiald fixa 12 prin intermediul tachetului cu cap sferic 15. Deplasarea radiala se realizeaza
datoritd profilului realizat pe cama 12. Profilul camei 12 trebuie si asigure coborarea
poansoanelor pentru intrarea in contact cu semintele, obtinerea i mentinerea presiunii pana la
eliminarea totala a uleiului din seminte. Poansonul 7, atunci cand se situeaza in partea inferioara,
asigurd o presiune de presare pe fiecare zoni de contact de 25...30 MPa. in momentul in care
cama actioneazd poansonul 7, acesta se deplaseazi radial in alezajul practicat in rotorul interior
13 si are loc comprimarea la maximum a arcului 10.

Dupa realizarea presarii semintelor oleaginoase, arcul 10 va asigura retragerea
poansonului 7 din bucsa 4 si mentinerea contactului cu cama fixd 12. Poansoanele 7, la partea de
contact cu semintele, prezintd o formd generata prin rotirea unei parabole in plan vertical. Prin
aceastd forma se asigurd o distribuire uniformd a presiunii in toatd masa de seminte supusi
presarii. Bucsa 4 are doua diametre, unul de montaj situat in partea superioard si unul mai mic
pentru a permite scurgerea uleiului in ajustajul format cu rotorul exterior 18, figura 2. Alezajele
din bucsa 4 sunt realizate inclinate cu un unghi de 45° care si asigure scurgerea mai ugoari a
uleiului.

Din momentul asigurdrii contactului dintre poansoanele 7 i semintele aflate in bucsa 4 i
pand la finalizarea presdrii, uleiul trece prin peretii bucselor 4 cu rol de site, sub actiune
gravitationala, catre alezajele 11 din semicilindrul 8 si apoi catre semicilindrul colector 9. Sub
acest canal se poate amplasa un rezervor de colectare a uleiului. Datoritd miscérii de rotatie a
celor doud rotoare 18 si 13, numarul alezajelor 11 trebuie sa fie suficient de mare astfel incét la
terminarea zonei de presare sa se asigure eliminarea completd a uleiului. Alezajele 11 sunt
realizate in semicilindrul 8 pe o latime egala cu diametrul exterior al bucsei 4.

Evacuarea srotului presat, rezultat dupa scurgerea uleiului, este posibild prin angrenarea
poansoanelor extractoare 3 cu bucsele 4. Poansonul 3 intrd in bucsa 4 i impinge pastila de srot
spre jgheabul § care este situat in interiorul rotorului exterior 18. Dupa caderea din alezaje, srotul
presat este directionat in afara zonei de evacuare de cétre jgheabul inclinat S. Separatorul 6
asigurd mentinerea eventualelor buciti de srot care se deprind din masa totala.

Realizarea extractiei se realizeaza prin presare mecanici. In scopul realizirii unei
extractii optime, umiditatea semintelor trebuie si fie de 17...18%. In vederea realizarii extractiei,
semintele se incdlzesc in prealabil la o temperaturd de circa 85°C in buncédrul 16. Presiunea de
extractie se realizeazd mecanic la valori de 25...30 MPa. Perioada de parcurgere a zonei de
extractie este de circa 35...40 secunde.

Presa de extractie a uleiului din seminte oleaginoase, conform inventiei, prezintd
urmatoarele avantaje:

- dispozitivul asigurd presiunea necesard spargerii semintelor in vederea realizirii
extractiei uleiului continut de acestea;

- prinincilzirea semintelor se asigura cresterea randamentului de extractie a uleiului;

- poate fi realizatd o presd cu mai multe posturi de incarcare — presare — eliminare srot
presat, dispuse succesiv in paralel;

- dispozitivului i se poate asigura usor un regim de lucru automat;

- bucsa in care se realizeazd extractia, cu rol de a retine grotul presat, asigura prin canelele
inclinate trecerea uleiului spre semicilindrul de colectare;

- bucsa in care se realizeaza extractia poate fi inlocuita sau curitatd cu usurinti daca apare
colmatarea ei;

- caurmare a presarii se obtin pastile presate compacte de srot care pot fi utilizate in alte
scopuri (adaos de fibre in alimentatie, Ingras@mant, brichete pentru ardere etc.).
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REVENDICARI

1. Presa de extractie este caracterizatd prin aceea ci, obtinerea uleiului din seminte
oleaginoase se realizeazd prin presiune mecanica cu ajutorul unei came radiale fixe.

2. Presa de extractie este caracterizatd prin aceea ca, are in componenta trei zone de
lucru: de incéarcare, de presare si de evacuare, dispuse radial. -

3. Extractia se realizeaza cu ajutorul poansoanelor 4 caracterizate prin aceea ca, acestea
se deplaseazi circular §i permit realizarea unei presiuni suficiente pentru obtinerea uleiului.

4. Presa de extractie este realizatd dintr-un ansamblu caracterizata prin aceea ci este
format din rotor exterior cu bucse de extractie si rotor interior cu poansoane de presare.

5. Ansamblul de presare, caracterizat prin aceea ca, se pot monta mai multe ansamble
rotoare, 1n paralel, cu formarea mai multor posturi de lucru care lucreaza simultan.
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Figura 2
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