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s4 SISTEM EOLIAN

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un sistem de conversie a energiei
eoliene, in special la un sistem eolian cu mai multe
rotoare, destinat producerii energiei electrice. Sistemul
conform inventiei este constituit dintr-un turn (1) de
forma unei constructii metalice deschise, ce are dispus
in partea superioard doud rotoare (2 si 3) verticale:
primul rotor (2) vertical este prevazut cu niste pale (4)
fixate inclinat cu un unghi (a) de inclinare al elicei de
dreapta, iar cel de-al doilea rotor (3) vertical este
prevazut cu niste pale (5) fixate inclinat cu un unghi
(360°- ) de inclinare al elicei de stanga; intre cele
doua rotoare (2 si 3) verticale este dispus un generator
(6) electric cu magneti permanenti cu flux radial, un
rotor (7) care este legat cu un arbore (8) al primului
rotor (2) vertical, si un stator (9) al generatorului (6)
electric cu magneti permanenti cu flux radial, care este
legat rigid cu un arbore (10) al celui de-al doilea rotor
(3) vertical.
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Inventia se referd la sistemele de conversie a energiei eoliene, si in special la
sistemele eoliene cu mai multe rotoare.
Este cunoscutd solutia tehnica [1], care include turbine cu rotoare contrarotitoare, un
multiplicator planetar cu 3 arbori, legati respectiv cu arborii rotoarelor contrarotitoare si cu

rotorul generatorului electric. Solutia tehnicd cunoscutd are o constructie complicatd si
eficientd de conversie relativ redusa.

De asemenea, este cunoscutd solutia tehnicd [2], compusd din doud rotoare axiale
independente, instalate pe acelasi arbore cu posibilitatea rotirii in directii diferite, pe care
sunt fixate pale, care formeaza suprafete active curbe directionate in directii diferite pe cele
douad rotoare.

Dezavantajele principale ale acestei solutii tehnice sunt:

- constructie relativ complicata si cost relativ mare;

- eficientd de conversie relativ redusd deoarece momentele de torsiune de la
ambele rotoare se transmit printr-o transmisie cu roti dintate la acelasi arbore vertical,
majorénd partial puterea convertitd. In cazul in care miscarile de rotatie de la cele doua
rotoare contrarotitoare ar fi fost transmise rotorului unui generator electric si, respectiv,
statorului, atunci turatia de lucru a generatorului s-ar fi dublat, fapt ce ar fi permis
majorarea puterii convertite.

Problema tehnicd pe care o rezolvd inventia constd in simplificarea constructiei,
majorarea eficientei de conversie si protectia impotriva suprasarcinilor.

Sistemul eolian, conform inventiei, inldturd dezavantajele de mai sus prin aceea ca
palele sunt fixate pe butucul unui rotor vertical cu un unghi de inclinare a al elicei de
dreapta, iar pe butucul celuilalt rotor vertical palele sunt fixate cu un unghi de inclinare
360° — o al elicei de stinga; totodata arborele primului rotor vertical este legat rigid cu
rotorul generatorului electric cu magneti permanenti cu flux radial, iar arborele celui de-al
doilea rotor vertical este legat rigid cu statorul generatorului electric cu magneti permanenti
cu flux radial; pe arborele primului rotor vertical este instalat fix butucul cu elemente
inertionale, iar pe suportul legat rigid cu turnul este fixat rigid cilindrul de franare; pe
arborele celui de-al doilea rotor vertical este instalat fix un alt butuc cu clemente
inertionale, iar pe suportul legat rigid cu turnul este fixat rigid cilindrul de fréanare.

in alta varianta sistemul eolian contine cel putin doui rotoare eoliene, numarul total
al rotoarelor fiind un numdr cu pereche, care sunt instalate orizontal pe sprijine pe un suport
orizontal amplasat la indltime; pe flansa legata rigid cu arborele primului rotor eolian este
fixat rigid rotorul generatorului electric cu magneti permanenti cu flux axial; pe flansa
legata rigid cu arborele celui de-al doilea rotor eolian este fixat rigid statorul generatorului
electric cu magneti permanenti cu flux axial.

Sistemul eolian conform inventiei, prezintd urmétoarele avantaje:

- simplificd constructia prin reducerea numarului de elemente componente ale
rotoarelor contrarotitoare;
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- majoreaza eficienta de conversie prin transmiterea miscarii de rotatie a unui rotor
eolian rotorului generatorului electric cu magneti permanenti, iar miscarea de rotatie a celui
de-al doilea rotor contrarotitor — statorului generatorului electric;

- asigura o protectie sigurd impotriva suprasolicitarilor.

in continuare se prezinti un exemplu de realizare a inventiei, in legitura cu figurile:

- fig. 1 — vederea generald a sistemului eolian cu doud rotoare contrarotitoare
amplasate vertical;

- fig. 2 — vederea A din fig. 1;

- fig. 3 —nodul I din fig. 1 [marit];

- fig. 4 — sistem eolian cu mai multe rotoare eoliene amplasate orizontal;

- fig. 5 —nodul II din fig. 4 [marit].

Sistemul eolian conform fig. 1 — 3 include turnul | in formd de constructie metalica
deschisa, in care in partea superioard sunt amplasate rotoarele verticale 2 si 3. Palele 4 ale
rototului vertical 2 sunt fixate inclinat pe rotor cu un unghi al elicei a de dreapta. Palele 5
ale rototului vertical 3 sunt fixate inclinat cu un unghi al elicei 360°-a de stinga. Intre
rotoarele 2 si 3 este amplasat generatorul electric cu magneti permanenti cu flux radial 6,
rotorul 7 care este legat cu arborele 8 al rotorului vertical 2, iar statorul 9 al generatorului
electric cu magneti permanenti cu flux radical 6 este legat rigid cu arborele 10 al rotorului
vertical 3. Pe arborele 8 al rotorului vertical 2 este instalat fix butucul 11 cu elemente
inertionale 12, iar pe suportul 13 legat rigid cu turnul 1 este fixat rigid cilindrul de franare
14. Pe arborele 10 al rotorului vertical 3 este instalat fix butucul 15 cu elemente inertionale
16, iar pe suportul 17 legat rigid cu turnul 1 este fixat rigid cilindrul de franare 18.

Sistemul eolian conform fig. 4 — 5 include cel putin doud rotoare eoliene 19 si 20
(numirul rotoarelor este cu pereche) instalate orizontal pe sprijinele 21 si 22 pe un suport
orizontal 23 aflat la indltime (de exemplu, acoperisul unei cladiri). Pe flansa 24 legata rigid
cu arborele 25 al rotorului eolian 19 este fixat rigid rotorul 26 al generatorului electric 27 cu
magneti permanenti cu flux axial. Pe flansa 28 legata rigid cu arborele 29 al rotorului eolian
20 este fixat rigid statorul 30 al generatorului electric 27 cu magneti permanenti cu flux
axial. Energia electricd produsd de generatoarele cu magneti permanenti cu flux axial 27
este stocatd prin invertorul 31 in bateria de acumulatoare 32 sau este transmisd in reteaua
electrica 33.

Sistemul eolian conform fig. 1 - 3 functioneazd in modul urmator. Sub actiunea
curentilor de aer care actioneaza asupra palelor 4 ale rotorului vertical 2 si, respectiv, 5 ale
rotorului vertical 3, rotoarele 2 si 3 se vor roti in directii diferite cu aproximativ aceeasi
turatie. Miscarea de rotatie a rotorului vertical 2 este transmisa prin intermediul arborelui 8
rotorului 7 al generatorului electric cu magneti permanenti cu flux radial 6. Miscarea de
rotatie a rotorului vertical 3 este transmisd prin intermediul arborelui 10 statorului 9 al
generatorului cu magnetii permanenti cu flux radial 6. Astfel, rotorul 7 si statorul 9 rotindu-
se in contrasens, asigurd generatorului electric cu magneti permanenti 6 o turatie de lucru
total mai mare, fapt ce permite cresterea puterii generate la aceeasi vitezd a vantulul
simplificarea constructiei si reducerea dimensiunilor de gabarit si masa ale genery&éﬁﬂﬁf
electric.
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La cresterea vitezei de rotatie a rotoarelor verticale 2 si 3 la cresterea vitezei vantului
peste limita admisd elementele inertionale 12 si 16 se deplaseaza in directie radiald si apasa
asupra cilindrilor de frdnare 14 si 18, asigurdnd franarea rotoarelor verticale 2 si 3 pénd la
scdderea vitezei vantului pani la valorile acceptabile.

in sistemul eolian conform fig. 4 — 5 sub actiunea curentilor de aer rotoarele eoliene
19 si 20 gratie unghiurilor diferite ale elicei, se vor roti cu aproximativ aceeasi viteza in
directii diferite. Miscarea de rotatie a rotorului eolian 19 se transmite arborelui 25 si in
continuare rotorului 26 al generatorului electric cu magneti permanenti cu flux axial 27.
Miscarea de rotatie a rotorului eolian 20, care are directie inversd de rotire, se transmite
arborelui 29 si in continuare statorului 30 al generatorului electric 27. Energia produséa de
generatoarele 27 amplasate intre fiecare cuplu de rotoare 19, 20 plasate in linie pe aceeasi
axd (pot fi instalate consecutiv un numdr cu pereche de rotoare cit permite lungimea
locatiei (de exemplu lungimea — latimea unei cladiri)) este acumulata prin invertorul 31 in
bateria de acumulare 32 sau transmisé direct in reteaua 33.

Amplasarea retelei de rotoare eoliene contrarotitoare in pozitii optime sub aspectul
curgerii aerului (de exemplu pe cladiri instalate la indltimea la care curg curentii de aer
deviati de cladire) va permite majorarea eficientei de conversie si producerea unei cantitéti
majorate de energie.
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Revendiciri

1. Sistemul eolian compus din doud rotoare coaxiale independente, instalate pe
acelasi arbore cu posibilitatea rotirii in directii diferite, pe care sunt fixate pale caracterizat
prin aceea ca palele (4) sunt fixate pe butucul rotorului vertical (2) cu un unghi de inclinare
a al elicei de dreapta, iar palele (5) sunt fixate pe butucul rotorului vertical (3) cu un unghi
de inclinare 360° — a al elicei de stanga; totodata arborele (8) al rotorului vertical (2) este
legat rigid cu rotorul (7) al generatorului electric cu magneti permanenti cu flux radial (6),
iar arborele 10 al rotorului vertical (3) este legat rigid cu statorul (9) al generatorului
electric cu magneti permanenti cu flux radial (6); pe arborele (8) al rotorului vertical (2)
este instalat fix butucul (11) cu elemente inertionale 12, iar pe suportul (13) legat rigid cu
turnul (1) este fixat rigid cilindrul de franare (14); pe arborele (10) al rotorului vertical (3)
este instalat fix butucul (15) cu elemente inertionale (16), iar pe suportul (17) legat rigid cu
turnul (1) este fixat rigid cilindrul de franare 18.

2. Sistemul eolian conform revendicérii 1 caracterizat prin aceea ci cel putin doua
rotoare eoliene (19, 20), numarul total al rotoarelor fiind un numaér cu pereche, sunt instalate
orizontal pe sprijinele (21, 22) pe un suport orizontal 23 aflat la iniltime; pe flansa (24)
legatd rigid cu arborele (25) al rotorului eolian (19) este fixat rigid rotorul (26) al
generatorului electric cu magneti permanenti cu flux axial (27); pe flansa (28) legata rigid
cu arborele (29) al rotorului eolian (20) este fixat rigid statorul (30) al generatorului electric
cu magneti permanenti cu flux axial (27).

Surse de informatie:

1. Andre Wacinski W.0O. Application WO2013000515A1. Wing generator with
two contrarotating turbine rotors.Publ. 03.01.2013

2. Jose Manuel, Juan Andreu. Patent nr. US 9121388B2. Vertical axis wind
turbine. Publ. 01.09.2015.
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