(19) OFICIUL DE STAT
PENTRU INVENTII SI MARCI
Bucuresti

ROMANIA

11 RO 133646 A2
(51) Int.Cl.
HO1H 51/00 (200601

(12) CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21)  Nr.cerere: A 2018 00213
(22) Data de depozit: 22/03/2018

(41) Data publicarii cererii:
30/09/2019 BOPI nr. 9/2019
(71) Solicitant:
+ UNIVERSITATEA TEHNICA
"GHEORGHE ASACHI" DIN IASI,
STR. PROF. DR. DOC. DIMITRIE
MANGERON NR. 67, IASI, IS, RO

(72) Inventatori:
* PLESCA ADRIAN TRAIAN,
ALEEA ROZELOR NR. 2, BL. D1, SC. A,
AP. 4, IASI, IS, RO

s DISPOZITIV ELECTROMAGNETIC SPECIAL DE ACTIONARE
PENTRU APARATE ELECTRICE

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un dispozitiv electromagnetic de
actionare pentru aparate electrice cu comutatie
dinamica. Dispozitivul de actionare, conform inventiei,
consta dintr-un resort electromagnetic a carui armare
se obtine prin forte electromagnetice generate de un
curent electric care ii parcurge spirele sau nigte cai de
curent solidare cu acestea. Pentru a mari forta de
armare, se foloseste un miez (m) feromagnetic cu
inductie de saturatie mare, pe care se monteaza un
primar (P), iar secundarul (S), un resort, este pus in
scurtcircuit printr-o legatura (l,) flexibila, astfel incat
fortele axiale asigura comprimarea acestuia, functio-
narea putand fi in curent continuu, daca pe primarul (P)
dispozitivului se descarca o baterie de condensatoare,
in curent alternativ sau prin impulsuri de curent.

Revendicari: 2
Figuri: 2
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DISPOZITIV ELECTROMAGNETIC SPECIAL DE ACTIONARE PENTRU
APARATE ELECTRICE

Inventia se refera la un dispozitiv de actionare pentru apaatele electrice cu comutatie
dinamica, avand ca sursé de energie mecanicd un dispozitiv electromagnetic special.

Frecvent, deconectarea aparatelor electrice se obtine cu resoarte armate prin compresie
sau alungire. Sursa de energie mecanicd (servomotor, electromagnet, aer comprimat,
hexafluorurd de sulf sub presiune, substantd pirotehnicd) poate transmite energie direct
resortului de deschidere (contactor electromagnetic) sau indirect prin intermediul unui resort
de acumulare a energiei mecanice (intrerupitoare automate).

Problema pe care o rezolva inventia este de a concepe un dispozitiv de actionare
pentru aparatele electrice cu comutatie mecanicd care minimizeaza reperele acestuia, crescand
siguranta in functionare si micgorand duratele de actionare.

Se da In continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura si cu figurile 1 si
2, care reprezinta :

- Fig. 1, constructia dispozitivului de actionare fard miez feromagnetic;

- Fig. 2, constructia dispozitivului de actionare cu miez feromagnetic;

Dispozitivul de actionare reprezintd practic un resort electromagnetic cu o constructie
speciala, a cdrei armare se obtine prin fortele electromagnetice datoritd curentului electric
care-i parcurge spirele sau cai de curent solidare cu acestea. Armarea se poate produce cu
curent continuu sau curent alternativ de scurtd durata. Pentru a mari forta de armare se poate
folosi si miez feromagnetic cu inductie de saturatie mare.

in Fig. 1 sunt prezentate variante constructive de resoarte electromagnetice fird miez

feromagnetic.

Forta necesara armarii, F,, este obtinuta datorita fortelor electromagnetice dintre

a
spirele resortului de deschidere, Ry, parcurse temporar de un curent electric care aduce in
conductie un tiristor T (in curent continuu) sau triac T, (in curent alternativ), alimentarea
realizandu-se cu legaturi flexibile Iy.

Resortul poate avea sectiunea circulard, Fig.1.a in totalitate din otel, O (o prima
variantd) sau cu un strat de cupru depus galvanic, eventual din teava (a doua variantd) cand se
doreste marirea fortelor electromagnetice.

Analog se pot construi incad doua variante, Fig.1.b, dar cu sectiune dreptunghiulara.
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Mai convenabil functional, Fig.l.c, in cazul sectiunii dreptunghiulare este aplicarea prin
sudurd, a unor benzi elastice din cupru (FCE) prin care se evitd incalzirea directd a otelului
resortului in scopul mentinerii calitétilor sale electromagnetice.

Resoartele electromagnetice cu miez feromagnetic, Fig. 2, au un miez feromagnetic m,
cu un primar P, unde secundarul S, un resort, este pus in scurtcircuit prin legétura flexibila I¢
astfel incat fortele axiale ca la un transformator monofazat, asigurd comprimarea acestuia.
Dacd se inseriazd un redresor se poate obtine comprimarea resortului in curent continuu. De
asemenea, tot o functionare 1n curent continuu se obtine dacd pe primarul dispozitivului P se
descarcd o baterie de condesatoare.

Alimentarea primarului P se poate face si in curent alternativ, insé in acest caz spirele
vibreaza pe durata armdrii, sau infasurarea primarului P se poate alimenta si prin impulsuri de
curent.

Similar primului caz, sectiunea spirei poate fi circulard numai din otel sau cu cdmasa
din cupru, Tnsd mai convenabild din punct de vedere functional fiind varianta cu sectiune
dreptunghiulard din benzi elastice din cupru aplicate prin sudura.

Resoartele electromagnetice, cu si fard miez feromagnetic, pot intra in componenta
sistemelor de actionare ale aparatelor electrice cu comutatie dinamicad oferind urmaétoarele
avantaje:

- gabarit micsorat;

- cresterea sigurantei in functionare;

- nu necesita intretinere;

- se pot construi folosind tehnologiile actuale intr-o gama foarte variata datoritd sortimentelor

de oteluri folosite, formelor geometrice si profilul sectiunii.

D

0



a 2018 00213 22/03/2018

Referinte bibliografice

[1] Cemmomazu D., Ratd M., Ratd G., Transformatorul electric. Proiectare. Constructie.
Exploatare. Colectie standarde, norme, regulamente si instructiuni de exploatare. Editura
Universitatii Suceava.

[2] Hnatiuc E., Burlicd R., Hnatiuc B., Bazele teoretice ale functiondrii aparatelor electrice.
Casa de Editura, Venus, lasi, 2004,

[3] Hortopan G., Aparate electrice de comutatie, vol.1,2. Ed. Tehnicd Bucuresti, 2000.

[4] Jezierski E., Gogolevski Z., Kopczynski Z., Szmit J., Transformatoare electrice.
Constructie si proiectare. Ed. Tehnica, 1966, Bucuresti.

[5] Mandici, Leon. Actiondri electrice. Probleme fundamentale. Suceava: Editura Universitatii
Suceava, 1999,

[6] Popa Cezar, Aparate electrice. Procese fundamentale, vol. 1. Editura Universitatii “Stefan

cel Mare”, Suceava, 2002.

I



a 2018 00213 22/03/2018 /7

DISPOZITIV ELECTROMAGNETIC SPECIAL DE ACTIONARE PENTRU
APARATE ELECTRICE

REVENDICARI

1. Dispozitiv electromagnetic special de actionare pentru aparate electrice, caracterizat
prin aceea ca, forta necesard armadrii (E) este obtinutd datoritd fortelor electromagnetice

dintre spirele resortului de deschidere (Ry) parcurse temporar de un curent electric care aduce
in conductie un tiristor (T), in curent continuu, sau triac (T;), in curent alternativ, alimentarea
realizdndu-se cu legaturi flexibile (lf) resortul putdnd avea sectiunea circulara in totalitate din
otel (O) sau cu un strat de cupru (Cu) depus galvanic, eventual din teava, cand se doreste
madrirea fortelor electromagnetice, sau resortul poate fi cu sectiune dreptunghiulard, caz in
care, mai convenabil functional se prefera aplicarea prin sudurd, a unor benzi elastice din
cupru (FCE) prin care se evitd incalzirea directd a otelului resortului in scopul mentinerii
calitatilor sale electromagnetice.

2. Dispozitiv electromagnetic special de actionare pentru aparate electrice, conform cu
revendicarea 1, caracterizat prin aceea c&, resoartele electromagnetice au un miez
feromagnetic (m) cu un primar (P) iar secundarul (S) un resort, este pus in scurtcircuit prin
legitura flexibila (ly) astfel incat fortele axiale ca la un transformator monofazat, asiguri
comprimarea acestuia, functionarea putind fi in curent continuu, dacid pe primarul
dispozitivului (P) se descarcd o baterie de condesatcare, in curent alternativ sau infasurarea

primarului (P) se poate alimenta si prin impulsuri de curent.
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