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9 DISPOZITIV ELECTROSTATIC DE TENSIUNE CONTINUA

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un dispozitiv electrostatic de
tensiune continua destinat controlului diferentelor de
potential electrostatic si actionarii la depasirea sau
scaderea valorii de intrare in raport cu marimea reglata.
Dispozitivul conform inventiei este realizat dintr-un
element sensibil de tip condensator plan cu permiti-
vitate variabilda, construit dintr-o armatura (A;) fixa,
fabricata din placute metalice separate de straturi de
dielectric cu permitivitate relativa foarte mare, si dintr-o
armatura (A,,) mobila din foita metalica subtire, la care
este cuplat un sistem de contacte mobile, doua resorturi
(r) si un dispozitiv de tensionare format dintr-un surub
(S) cu cap randalinat si dintr-un ac (A,) indicator asociat
cu o scara (8,) gradata, pentru fixarea valorii marimii de
actionare. Dispozitivul este prevazut cu un comutator
(K) ce permite alegerea corespunzatoare a treptei de
tensiune si cu un opritor (O,) ce are rolul de a mentine
armatura (A,,) mobila Tn pozitia initiala.

Revendicari: 2
Figuri: 2
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Dispozitiv electrostatic de tensiune continua

Inventia se referd la un dispozitiv electrostatic de tensiune continua
destinat supravegherii nivelului de tensiune din cadrul unor procese
industriale si actionarii la depasirea sau scaderea valorii mérimii de intrare
in raport cu marimea reglatd, functie de varianta constructiva de releu.

In scopul supravegherii nivelului de tensiune si actionarii la valoarea
reglatd a marimii de intrare, se cunosc relee de tensiune cu comutatie
dinamica sau statica.

Solutiile existente prezintd o serie de dezavantaje:

- majoritatea au un consum propriu mare;

- prezinta circuite magnetice si Infdsurari si prin urmare defectiuni datorate
acestora,

- sunt sensibile la cAmpuri magnetice exterioare.

Dispozitivul electrostatic conform inventiei, inlaturd dezavantajele
mentionate mai sus prin aceea céd realizeazd comutarea contactelor cu
ajutorul fortelor electrostatice folosind un condensator cu permitivitate
variabila.

Prin aplicarea inventiei se obtin urméatoarele avantaje:

- consum de energie minimizat, pe durata actionarii;
- constructie simpla, fard infasurari si circuite magnetice;
- neinfluentabil la cdmpuri magnetice exterioare.

Se dau in continuare doua exemple de realizare a inventiei in legatura
cu figurile 1 si 2, care reprezintd dupa cum urmeaza:

- Fig.1, dispozitiv electrostatic de tensiune continud cu element sensibil de
tip condensator plan;

- Fig.2 dispozitiv electrostatic de tensiune continud cu element sensibil de
tip condensator cilindric.
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Dispozitivul electrostatic conform inventiei are ca element sensibil
un condensator plan sau cilindric, la care armatura mobila (foita subtire de
aluminiu) are atagate contactele mobile, doud resoarete r si un dispozitiv de
tensionare format din surubul S cu cap randalinat i un ac indicator Aj;
asociat cu o scald gradata S, pentru fixarea valorii tensiunii de actionare.
Opritorul O, are rolul de a mentine arméatura mobila in pozitia initiala.

Armatura fixd este formatd din placute metalice sau cilindri metalici
intre care existd straturi de dielectric de inaltd permitivitate dielectrica
relativd (g=10000-titanat de bariu) pentru a asigura forta necesara la
inchiderea contactelor.

Comutatorul K are rolul de a permite alegerea armaturii fixe
corespunzatoare unei anumite trepte de tensiune.

Cénd la bornele armaturilor se aplica o diferentd de potential care depaseste
valoarea reglatd, marimea fortei de actionare F, o depaseste pe cea a fortei
antagoniste F, datd de resoartele r, iar armatura mobild se deplaseaza
efectudnd comutarea contactelor NI si ND.
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Revendicari

1. Dispozitiv electrostatic, caracterizat prin aceea ca are ca element sensibil un
condensator plan cu permitivitate variabild, construit dintr-o arméturd mobila
(Ap) care este o suprafatd pland realizata dintr-o foitd de aluminiu subtire pentru
a avea inertie redusd, de care sunt atasate contactele mobile si care este retinuta
in pozitia initiald de un opritor (Oy) si 0 arméturd fixd multicelulard (Ay) asociatd
cu un comutator de reglaj in trepte a marimii de actionare ce este reprezentata de
forta (F,) de interactiune dintre cele doud armaturi care trebuie si depdseasca
forta rezistentd (F,) produsd de resoartele calibrate (r) asociate cu un dispozitiv
de reglaj fin ce cuprinde un surub de reglaj (S), un ac indicator (A;) si o scard
gradati (Sy).

2. Dispozitiv electrostatic, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea cé are
elementul sensibil realizat dintr-un condensator cilindric cu permitivitate
variabila.
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