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4 DISPOZITIV ELECTRONIC PENTRU REDUCEREA
ANXIETATII PACIENTULUI PEDIATRIC FATA DE MASCA
FACIALA IN INDUCTIA ANESTEZICA

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un dispozitiv destinat reducerii
anxietatii unui pacient, in special unui copil, fata de
masca faciala folosita in inductia anestezica.
Dispozitivul conform inventiei este constituit dintr-o
placa (1) suport confectionata dintr-un material plastic,
care are o parte (c) superioara plata, in forma de varf
de sageata, aplatizat, pe care se fixeaza doua perechi
de diode (6 si 6') electroluminiscente, o parte (b)
mediana, plata, de Iatime cvasi-constanta, pe care se
fixeaza un circuit (5) basculant astabil tip "licurici
electronic” si un miniintrerupator (4), si de baza careia
este fixata prin turnare o parte (g) cu sectiune in forma
literei J, care formeaza o parte tip port-baterie in care
sunt fixate doua pastile de acumulator (d) intre niste
lamele (e) metalice de preluare a tensiunii, formand un
set de baterii (3) de alimentare a circuitului (5)
electronic prin miniintrerupator (4), de baza pariii (b)
mediane fiind fixat un inel (2) de fixare, cu planul
sectiunii intr-un unghi a = 20...35° fata de planul partji
(b) mediane al placii (1) suport care are, in partea
opusa, o parte (a) inferioara, plata, cu planul sectiunii
intr-un unghi B = 30...40° fatd de planul de sectiune al
inelului (2) de fixare prin care placa (1) suport este
fixatd pe un tub (D) de racordare al unei parti (A)
concave a unei masti de oxigen avdnd o margine
continuata cu un inel (B) gonflabil, prevazuta cu un stut
(C) cu supapa.
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Dispozitiv pentru reducerea anxietatii pacientului pediatric fatd de masca
faciala in inductia anestezica

Inventia se referd la un dispozitiv electronic de reducere a anxietatii copilului si
imbunatatire a compliantei pacientului pediatric fatd de masca faciala .

Este binecunoscuta teama copiilor fatd de medic, diverse proceduri diagnostice sau
terpeutice in general si faid de utilizarea unor dispozitive medicale pentru realizarea
actului medical ,cum ar fi utilizarea mastii faciale pentru inductia anestezica la
pacientul pediatric .

O metodd des folositd in inductia anestezicd in pediatrie o reprezintd inductia
inhalatorie care presupune acceptarea de catre pacient pana la pierderea starii de
congtienta a mastii faciale .Numerosi pacienti pediatrici au devenit agitati ,refuzand
aceastd mascd desi s-au incercat diverse metode pentru reducerea anxietatii
(diverse jocuri ,cum ar fi sa i se sugereze copilului ca este pilot de avion si trebuie sa
respire oxigen prin acea masca pe care toti pilotii 0 au,cantece,mentinerea parintelui
alaturi de copil in sala de operatie in cazul copiilor mici , etc).

Problema tehnicd pe care o rezolva inventia constd in conceperea unui dispozitiv
pentru imbunatéatirea compliantei pacientului pediatric ,atagabil la masca faciala si
usor de detasat dupa utilizarea acesteia si fara conectare la priza sau la vreo sursa
de gaz exterioara.

Dispozitivul electronic pentru reducerii anxietati fatd de masca facialda si
imbunatatirea compliantei pacientului pediatric, rezolva aceastd problema tehnicd
prin aceea ca este constituit dintr-o placa-suport din plastic de grosime constanta cu
o parte superioara plata in forma de varf de sageata aplatizat pe care se fixeaza
doua perechi de diode electroluminiscente continuatd cu o parte mediana plata, de
latime cvasi-constantd, pe care se fixeaza un circuit basculant astabil tip licurici
electronic si un mini-intrerupator si de baza careia este fixata prin turnare sau lipire o
parte cu sectiunea in forma de J Tmpreuna cu care formeaza o parte tip port-baterie
in care se fixeaza doud baterii tip pastila de acumulator intre nigte lamele metalice
de preluare a tensiunii, formand un set de baterii de alimentare electrica a licuriciului
electronic prin intermediul intrerupétorului, de baza partii mediane fiind fixat prin
turnare si un inel de fixare cu planul sectiunii in unghi a = 20-35° fata de planul partii
mediane al placii-suport care este continuatd in partea opusd cu o parte plata
inferioard cu planul in unghi p= 30-40° fata de planul de sectiune al inelului de fixare
prin care placa-suport este fixata pe tubul de racordare al partii concave al mastii de
oxigen cu margine continuata cu un inel gonflabil prevazuta cu stut cu supapa.

Acest dispozitiv electronic cu ajutorul luminilor colorate pe care le produce va permite
distragerea atentiei pacientului de la actul medical in mod placut, reducand
anxietatea pacientului pana la pierderea starii de constienta a acestuia.
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Avantajele inventiei constau in : cresterea tolerantei pacientului pediatric fatd de
masca faciald, reducerea anxietétii copilului, scaderea necesarului de substante
folosite pentru inductia anestezicad si a efectelor adverse ale acestora, asigurarea
unei stabilitdti hemodinamice superioare prin reducerea dozelor administrate si- nu in
ultimul rand, folosirea unei metode neinvazive care nu implicid probleme de etica
medicald, pentru reducerea anxietatii pacientului .

Inventia este prezentatd pe larg in continuare in legatura si cu figurile 1-5 care
reprezinta:

-fig. 1, vedere din fatd a mastii de oxigen pediatrice cu dispozitivul de reducere a
anxietatii atagat;

-fig.2, vedere din lateral a mastii de oxigen pediatrice cu dispozitivul de reducere a
anxietatii atagat;

-fig.3, vedere din lateral a placii-suport cu inel de fixare, a dispozitivului de reducere a
anxietatii conform inventiei;

-fig.4, un exemplu de schema electronicd a unui circuit basculant astabil cu LED-uri
n circuitul colectorului.

Dispozitivul electronic pentru reducerii anxietdtii fatd de masca faciala si
imbunatatirea compliantei pacientului pediatric conform inventiei, rezolvd aceasta
problema tehnica prin aceea ca este constituit dintr-o placa-suport 1 din plastic de
grosime constantd (1-4 mm) cu o parte superioard ¢ platd in forma de varf de
sdgeata aplatizat pe care se fixeazd doua perechi de diode electroluminiscente 6, 6°,
continuata cu o parte mediana b plata, de ldtime cvasi-constanta, pe care se fixeaza
un circuit basculant astabil tip ,licurici electronic, 5 si un mini-intrerupator 4 si de
baza careia este fixata prin turnare sau lipire o parte g cu sectiunea in forma de J
impreuna cu care formeaza o parte tip port-baterie in care se fixeaza doua baterii tip
pastild de acumulator d intre niste lamele metalice e de preluare a tensiunii, setul de
baterii 3 alimentand electric licuriciul electronic 5 la inchiderea intrerupatorului 4, de
baza partii mediane b fiind fixat prin turnare si un inel de fixare 2 cu planul sectiunii in
unghi o = 20-35° fatd de planul parti mediane b al placii-suport 1 care este
continuata in partea opusa acesteia cu o parte plata inferioara a cu planul in unghi
B = 30-40° fata de planul de sectiune al inelului de fixare 2 prin care placa-suport 1
este fixata pe tubul de racordare D al partii concave A al mastii de oxigen, care are
marginea continuata cu un inel gonflabil B care Tnainte de fixarea mastii pe figura
copilului se umfla cu aer printr-un stut cu supapa C.

Circuitul basculant astabil tip ,licurici electronic” 5 este realizat de preferintad n
varianta cu circuit integrat (de exemplu- cu Cl BE 555) sau cu circuite logice si cu
perioada de basculare de cca 1 secunda, in general- de minim 0,5 secunde si maxim
2 secunde. LED-urile se aleg de putere si intensitate mica, (cca 20mA), de 4 tipuri
coloristice, de ex.. rosu, verde, galben, albastru, fiecare pereche fiind inserata in
circuitul de iesire al unei parti a ,licuriciului electronic” cu cele doua diode ale perechii
6 sau 6’ conectate in paralel sau in serie- functie de modul de conectare a pastilelor
de acumulator d. Se poate folosi i un WU-metru cu leduri si circuit basculant astabil.
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Revendicare

Dispozitiv electronic pentru reducerii anxietatii fatd de masca faciala si imbunatatirea
compliantei pacientului pediatric, caracterizat prin aceea ca, este constituit dintr-o
placa-suport (1) din plastic de grosime constanta cu o parte superioard (c) plata in
forma de varf de sageatd aplatizat pe care se fixeazd doua perechi de diode
electroluminiscente (6, 6’) de mica putere, continuata cu o parte mediana (b) plata,
de latime cvasi-constanta, pe care se fixeaza un circuit basculant astabil tip ,licurici
electronic (5) si un mini-intrerupétor (4) si de baza careia este fixata prin turnare sau
lipire o parte (g) cu sectiunea in forma de J impreuna cu care formeaza o parte tip
port-baterie in care se fixeazd doua baterii tip pastila de acumulator (d) intre nigte
lamele metalice (e) de preluare a tensiunii, formand un set de baterii (3) de
alimentare electrica a licuriciului electronic (5) prin intrerupatorul (4), de baza parii
mediane (b) fiind fixat prin turnare si un inel de fixare (2) cu planul sectiunii in unghi o
= 20-35° fata de planul pariii mediane (b) al placii-suport (1) care este continuata in
partea opusa cu o parte plata inferioara (a) cu planul in unghi p= 30-40° fata de
planul de sectiune al inelului de fixare (2) prin care placa-suport (1) este fixatd pe
tubul de racordare (D) al partii concave (A) al mastii de oxigen cu margine continuata
cu un inel gonflabil (B) prevazuta cu stut cu supapa (C).
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