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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un dispozitiv, toba esapament, cu
camera ESP si cartus filtrant interschimbabil pentru
reducerea noxelor, destinat echiparii autovehiculelor,
precum si a motoarelor cu ardere interna. Dispozitivul,
conform inventiei, are un corp (1) dispozitiv, format din
trei camere, o camera (3) ESP, o camera (7) cartus
filtrant si o camera (12) de condens, camera (3) ESP
avand o flansa (4) cu izolatori pentru electrozi, niste
electrozi (5), si este prevazuta cu un racord (2) de
intrare gaze si un tub (6) de ionizare, camera (7) cartus
filtrant contine un cartus (8) filtrant interschimbabil si se
fixeaza cu o flansa (9) de corpul (1) dispozitivului, pe
flansa (9) este montat un racord (10) de iesire gaze, iar
pe racordul (10) de iesire gaze este fixata o piesa (11)
cu filet, in care se monteaza senzorul de presiune, pe
corpul (1) dispozitivului, la partea inferioara, fiind fixata
camera (12) de condens.
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DESCRIERE

DISPOZITIV (TOBA ESAPAMENT) CU CAMERA (CELULA) ESP
S| CARTUS FILTRANT INTERSCHIMBABIL PENTRU REDUCEREA NOXELOR

Inventia se refera la acest dispozitiv ce se foloseste pentru reducerea noxelor din gazele de
evacuare provenite din arderea combustibililor in motoarele cu ardere interna.

Sunt cunoscute tobe de esapament avand ca domeniu de aplicare reducerea zgomotului.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in reducerea noxelor din gazele de esapament
evacuate in atmosfera si reducerea zgomotului.

Dispozitivul este alcatuit din subansamble care efectueaza mai multe operatiuni pentru reducerea
noxelor din gazele de esapament.

Dispozitivul, conform fig. 1, este format din urmatoarele subansamble:

- Corp (carcasd) metalica dispozitiv;

- Racord intrare gaze arse;

- Camera ESP (electrostatic precipitator)

- Camera cartus filtrant

- Cartus filtrant

- Racord evacuare gaze cu senzor de presiune
- Cameréd condens

Schema cinematica a dispozitivului, fig. 2.

Functionare: gazele de esapament de la motor intra prin racordul de intrare gaze arse, fixat pe
carcasa dispozitivului, in camera ESP, unde se produce ionizarea — particulele formate sunt impinse de
fluxul de gaze arse ce vine din motor in cartusul filtrant interschimbabil, in care se afld material poros ce
va retine particulele formate. Gazele intrd in continuare in filtrul cu CA (cdrbune activ), un sorbent
microporos cu o suprafata foarte mare de absorbtie — purifici gazele de diferite substante poluante. in
continuare, prin racordul de evacuare, gazele ies in atmosferd cu mai putine noxe. Pe racordul de
evacuare este montat un senzor de presiune care, Tn momentul cand cartusul filtrant este saturat,
avertizeazd printr-un martor la bord pentru inlocuirea acestuia.

Camera de condens are rolul de a inmagazina temporar condensul format in circuitul de evacuare al
gazelor pand la incalzirea dispozitivului. Dupd incilzirea dispozitivului, condensul se evapord, se
transforma in gaze, gazele trec prin cartusul filtrant si prin racordul de evacuare ies in atmosfera.
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REVENDICARE

DISPQZITIV {TOBA ESAPAMENT) CU CAMERA (CELULA) ESP
§1 CARTUS FILTRANT INTERSCHIMBABIL PENTRU REDUCEREA NOXELOR

Dispozitiv tobd de esapament cu camerd ESP [electrostatic precipitator / precipitator
electrostatic)  si cartug filtrant interschimbabil pentru reducerea noxelor destinat echipirii
autovehiculelor precum si a motoarelor cu ardere internd, caracterizat prin aceea ¢id are un corp
dispozitiv {1), format din trei camere: camera ESP (3), camera cartus filtrant (7) si camera de condens
{12). Camera ESP {3) are o flans3 cu izolatori pentru electrozi {4), electrozi (5) si este previzut3 cu un
racord de intrare gaze (2) si un tub de ionizare {6). Camera cartus filtrant {7} contine cartugul filtrant
interschimbabil (8) si se fixeazd cu flansa (9) de corpul dispozitivului 1; pe flans3 (9) este montat racordutl
de iesire gaze, iar pe racordul de iesire (10) este fixatd o piesa cu filet (11), in care se monteaz3 senzorul
de presiune. Pe corpul dispoezitivului (1), la partea inferioar3, este fixat3 camera de condens {12).
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