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(57) Rezumat:

Inventia se refera la o minicentrala pentru mediul rural,
destinata gospodariilor taranesti pentru furnizarea
aerului si apei calde, combustibilul necesar fiind divers,
incepand de la cel solid, lichid si pana la cel gazos.
Minicentrala, conform inventiei, este alcatuita dintr-un
etaj (A) inferior, asezat direct pe pardoseala, si dintr-un
etaj (C) superior in care, pe o placa (10) de separatie,
sunt pozitionate un subansamblu (D) serpentina care
ghideaza prin niste racorduri (h si i) de capat in niste
fante (j) ale unei virole (9) lungi, si un bloc (E) de sicane
circulare, ambele subansambluri fiind detasabile, iar un
rezervor (F) pentru combustibil lichid si un rezervor (G)
pentru apa sunt amplasate in proximitatea corpului
format de etaje (A si C), avand legatura cu un incalzitor
(B) prin intermediul unor racorduri (34 si 36), etajul (A)
inferior fiind realizat dintr-o virola (1) inchisa cu un fund
(2) inferior si cu un fund (3) superior, virola (1) in care
este prevazuta o deschidere (b) pentru introducerea si
pozitionarea incalzitorului (B) si care este inchisa de o
usa (4) de acces, in fundul (3) superior este practicata
odecupare (¢) pentru aerul cald provenit de la incalzitor
(B), in placa (10) de separatie exista o alta decupare
(d) de aceeasi forma si marime pentru a permite
intrarea aerului cald de la incalzitor (B) in etajul (C)
superior, iar intre acestea, un sibar (13) pentru
inchiderea acestei cai, o incinta (f) a virolei (9) lungi
fiind inchisa deasupra de o placa (19) inelara si de o
plita (20), la aceeasi virola (9) lunga fiind solidare un cot
(21) si un racord (24), iar o serpentina (D) mobila este
alcatuita dintr-o serpentina (25), propriu-zisa, si dintr-un

perete (26) cilindric, de protectie, elemente care fac
corp comun, iar blocul (E) de sicane circulare este
format din niste sicane (28) disc alternate pe verticala
cu niste sicane (29) inelare, elemente asamblate cu
ajutorul unor distantiere (30).
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MINICENTRALA TERMICA PENTRU MEDIUL RURAL

Prezenta inventie se referd la o minicentrald termicd pentru mediul rural destinatd
gospodariilor taranesti pentru furnizarea aerului $i apei calde, combustibilul necesar fiind divers
imcepand de la cel solid, lichid si pani la cel gazos.

in scopul incilzirii unei locuinte este cunoscutd o sobd cu fumuri verticale, brevet RO
109.382, la care, deasupra camerei de ardere, existd niste elemente ceramice care creeazd, prin
asezarea lor pe verticald, un traseu sinuos al aerului cald in vederea intensificarii schimbului de
cdldura cu exteriorul.

Un prim dezavantaj al acestei sobe constd in aceea cd nu permite si incdlzirea apei in
vederea utilizirii ei in domeniul menajer.

Un alt dezavantaj al acestei solutii este dat de traseul destul de scurt al aerului cald care
iese din focar si care astfel se pierde repede in exterior.

in acelasi scop al incilzirii unei locuinte este cunoscuti o sobi, brevet de inventie FR
1.085.382, la care aerul rezultat din combustie este evacuat prin niste tuburi care incilzesc o
primd manta care le cuprinde. Aceasta formeaza, impreund cu o altd manta exterioard un spatiu
prin care aerul din incipere poate circula printre ele, intr-un circuit de jos in sus, pentru a se
incilzi si a se realiza incilzirea mediului ambiant in care soba este plasata.

Ca si in soutia precedentd, un prim dezavantaj al acestei sobe constd in aceea cd nu
permite furnizarea apei calde menajere.

Un alt dezavantaj al acestei sobe este datorat traseului scurt al aerului rezultat din arderea
combustibilului si, ca urmare, a suprafetei reduse de transfer termic.

Dar cel mai important dezavantaj al acestor sobe constd in faptul ca la exploatarea lor nu
privind procurarea de materiale combustibile.

Problema pe care o rezolva inventia de fatd este extinderea gamei de materiale
combustibile si a suprafetei de schimb de cilduri cu ajutorul unor subansambluri mobile integrate
care permit utilizarea oricarui tip de combustibil.

Minicentrala termica pentru mediul rural, conform inventiei, inldturd dezavantajele de mai
sus prin aceea ca, este alcatuitd dintr-un etaj inferior, agezat direct pe pardoseald si dintr-un etaj
superior in care, pe o placd de separatie, sunt pozifionate un subansamblu serpentind care
ghideaza prin niste racorduri de capdt in niste fante ale unei virole lungi si un bloc de sicane
circulare, ambele subansambluri fiind detasabile. Un rezervor pentru combustibil lichid si un
rezervor pentru apd sunt amplasate in proximitea corpului format de etajele inferior si superior si,
prin intermediul unor racorduri ale acestora, au legdturd cu un subansamblu incilzitor montat in
interiorul etajului inferior. Etajul inferior este realizat dintr-o virola inchisa jos cu un fund inferior
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si sus cu un fund superior, iar in virold sunt prevazute niste deschideri de aerisire, o deschidere
pentru introducerea si pozitionarea incélzitorului si o usa de acces plasata in dreptul deschiderii.
In fundul superior este practicati o decupare pentru aerul cald provenit de la subansamblul
incélzitor, iar fundul inferior este solidar cu un inel de sprijin. Etajul superior este format dintr-o
virola scurtd si dintr-o virold lungd, legate printr-o placa de separatie si sprijinite pe un inel de
legatura pentru asamblarea de fundul superior al etajului inferior. Placa de separatie are o
decupare de aceeasi formd si marime cu decuparea din fundul superior si in aceeasi pozitie cu
aceasta din urma si o deschidere pentru o usd de acces, in timp ce la fata ei inferioard, sunt
solidare un cadru de glisare in care se poate deplasa un sibar si un perete separator. Deasupra
aceleiasi placi de separatie, in dreptul decuparii din aceasta, este prevazut un perete circular,
inchis la partea superioard de o plasa termicd. O incint a virolei lungi este inchisa deasupra de o
placd inelard si de o plitd, la aceeasi virola lunga fiind solidare un cot de evacuare si un racord
pentru aerul cald. Dedesubtul plicii de separatie, intr-un spatiu limitat de fundul superior al
etajului inferior, sunt previzute niste rezistente ceramice fixate in virola scurtd. Serpentina
mobild este alcatuitd dintr-o serpentind propriu-zisd si dintr-un perete cilindric, de protectie,
elemente ce fac corp comun si se sprijina in fantele virolei lungi, peretele cilindric fiind prevazut
cu niste orificii pentru transmiterea céldurii din incinta f spre serpentind, cu o decupare practicata
in dreptul peretelui circular si al plasei termice i cu o decupare pentru usa de acces. Serpentina
mobila este un subansamblu demontabil si interschimbabil, niste orificii superioare ale acesteia
permitand ridicarea si scoaterea lui din incinta corpului superior. Placa inelara este dotata cu niste
coltare care servesc atat la fixarea racordurilor de capat ale serpentinei mobile in fantele virolei
lungi, dar obtureaza si spatiile libere de deasupra acestor racorduri, mai mult, au i rolul de a
centra mentionata placd inelard la agezarea pe circumferinta superioara a virolei lungi. Blocul de
sicane circulare, care poate fi introdus sau scos din incinta corpului superior in functie de
combustibilul utilizat, este format din niste sicane disc, alternate pe verticald cu niste sicane
inelare, elemente asamblate cu ajutorul unor distantiere prevéazute la un capat cu un filet interior,
iar la celdlat cu un filet exterior. Paravanul de protectie termica este constituit din doud elemente
diedru, articulate pe niste stdlpi de sustinere, astfel incat si se poatd deschide cate una, sau
améandoud deodatd, elemente ce asigurd accesul si protectia rezervoarelor de apd si de
combustibil lichid si dintr-un element semicilindric, articulat la unul din stalpi si care permite
accesul la usa de acces, precum si protectia termica a partii frontale a etajelor inferior si superior.
in urma aplicarii inventiei se obtin urmitoarele avantaje:

- datoritd serpentinei i a sicanelor prevazute creste suprafeta de transfer termic si caldura
se pastreaza un timp mai indelungat in interiorul minicentralei fapt ce duce la o eficienta utilizare
a combustibililor;

- prin utilizarea unor subansambluri detasabile poate fi utilizat orice tip de combustibil, in
acest fel crescand versatilitatea produsului;

- poate asigura apa caldd menajera pentru bucétarie si baie;

- permite obtinerea aerului cald ce poate fi utilizat la incalzirea locuintei;

- pe plita superioara pot fi preparate mancaruri;

- datorita subansamblurilor detasabile permite un montaj si o intretinere usoare;

2




a 2018 00405 07/06/2018

- asigurd o buna protectie impotriva accidentelor .

Se di, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura si cu figurile de la 1
la 8, care reprezinta:

-fig.1, vedere din fatd a minicentralei termice pentru mediul rural, conform inventiei, cu
cu elementul semicilindric 41 al paravanului de protectie termicd H deschis;
celor trei elemente 37, 38 si 41 ale paravanului H;

- fig.3, vedere din spate din fig.1cu elementele diedru 37 si 38 deschise;

- fig.4, sectiune locald prin etajul superior C cu un plan I-1 din fig.2;

- fig.5, sectiune cu un plan II-11 din fig.3;

- fig.6, sectiune transversala cu un plan III-1II din fig. 1;

- fig.7, sectiune cu un plan [V-1V din fig.5;

- fig.8, sectiune axiald prin subansamblul incélzitor B, in sine cunoscut, cu indicarea
racordurilor la minicentrala termic&, conform inventiei.

Minicentrala termicd pentru mediul rural, coform inventiei, este conceputd pentru a
permite utilizarea unei mari diversitdi de materiale combustibile, fapt pentru care este compusa
din mai multe subansambluri, demontabile si detasabile, dar cu legéturi functionale intre ele, in
functie de tipul de combustibil utilizat precum si pentru a facilita montajul in intreprinderea
producitoare dar si eventuale operatii de intretinere ale acestor subansambluri precum si a
subansamblurilor fixe.

Astfel, minicentrala, conform inventiei, este compusa dintr-un etaj inferior A asezat direct
pe pardoseald si care are amplasat in interior un subansamblu incilzitor B, in sine cunoscut,
acesta fiind dezviluit in cererea de brevet de inventie A 00175 / 12.03.2018 cu titlul ,,Centrala
termica taraneasca”.

Deasupra etajului inferior A este pozitionat, demontabil, un etaj superior C, in care se afla
un subansamblu serpentind D si un bloc de sicane circulare E, ambele subansambluri fiind
detasabile. In proximitatea corpului minicentralei, conform inventiei, sunt agezate niste
rezervoare F si G, identice constructiv, unul pentru combustibil lichid iar celilalt pentru apa,
rezervoare care sunt racordate la incalzitorul B mai sus mentionat. Corpul minicentralei, conform
inventiei, format din asamblarea etajelor A si C, impreund cu incilzitorul B si cu cele doud
rezervoare F si G sunt inconjurate de un paravan de protectie termicad H.

Etajul inferior A are, de preferat, o forma cilindrica, este realizat dintr-o virola 1 inchisa
cu un fund inferior 2 si un fund superior 3, in virola 1 fiind prevézute niste deschideri de aerisire
a practicate la partea ei de jos pentru aspirarea aerului necesar subansamblului incélzitor B care
se monteaza in interior. Etajul inferior A este dotat, de asemenea, cu o deschidere b pentru
introducerea si pozitionarea incélzitorului B si cu o usa de acces 4 plasatd in dreptul deschiderii
b. In fundul superior 3 este practicata o decupare ¢ pentru aerul cald provenit de la incalzitorul B
iar in virola 1 mai exista niste orificii nefigurate pentru conductele ce vin de la rezervoarele F si
G, de la o butelie cu butan si / sau gaz metan si de la o fosd de biogaz, ambele nefigurate,
conducte ce trebuie racordate la un arzator 5 al subansamblului incalzitor B.

G



a 2018 00405 07/06/2018

Etajul inferior A, in alcatuirea de mai sus, este solidar la partea de jos cu un inel de sprijin
6 prevazut cu niste suruburi de reglaj 7 pentru asezarea pe orizontald a minicentralei, conform
inventiei. De asemenea, fundul superior 3 este previzut la exterior, pe o circumferintd, cu niste
orificii nereprezentate pentru asamblarea etajului inferior A cu etajul superior C cu ajutorul unor
suruburi nereprezentate.

Etajul superior C are aceeasi forma cilindrica cu cea a etajului inferior A si este format
dintr-o virold scurtd 8 si dintr-o virola lungad 9, legate printr-o placa de separatie 10 cu care sunt
solidare, acest subansamblu astfel format fiind sprijinit pe un inel de legiturd 11 previzut cu
orificii nereprezentate pentru asamblarea de fundul superior 3 al etajului inferior A. Placa de
separatie 10 are si ea o decupare d de aceeasi forma si marime cu decuparea c¢ si in aceeasi pozitie
cu aceasta din urma, exact deasupra capacului conic e al incilzitorului B.

La aceeasi placd de separatie 10, mai precis pe fata ei inferioard, sunt solidare un cadru de
glisare 12 in limitele cdruia se poate deplasa manual un sibar 13 si un perete separator 14 care
serveste la ghidarea aerului de la incalzitorul B direct spre o incintd f a etajului superior C. Iar
deasupra plicii de separatie 10, in dreptul decuparii d, este prevazut un perete circular 15, solidar
cu placa 10 si inchis la partea superioard de o plasd termicd 16 pentru a nu permite materialelor
care vor arde in sus-numita incinta f sa cada in interiorul incélzitorului B.

Dedesubtul placii de separatie 10, intr-un spafiu g, limitat de fundul superior 3 al etajului
inferior A, in care sunt fixate cadrul de glisare 12 si peretele separator 14, sunt introduse prin
peretele virolei scurte 8 niste rezistente ceramice 17 ale cédror borne 18 permit conectarea lor la
tensiune electrica pentru cresterea versatilitdtii privind sursele de energie.

Incinta f a etajului superior C este inchisd deasupra de o placa inelard 19 previzutd cu
niste manere, nepozitionate, pentru a putea fi dati la o parte, iar deasupra acesteia existd o plita
20, dotata si ea cu manere, de asemenea nepozitionate, pentru a putea fi ridicata, plita 20 pe care
pot fi asezate vase pentru prepararea mancdrii. La partea superioara a virolei lungi 9 este prevazut
un cot de evacuare 21 la care se pot adduga burlane prin care gazele arse sunt directionate in afara
locuintei.

Pentru accesul in acest etaj superior C, mai exact pentru introducerea materialelor solide
combustibile in incinta f, in patea de jos a virolei lungi 9 este practicatd o deschidere 22 inchisa
de o usitd de acces 23. Iar pentru captarea aerului cald din aceeasi incinta f in partea superioard a
virolei lungi 9 este previzut un record 24 de unde aerul poate fi directionat prin reglarea unor
robinele, nereprezentate, fie spre arzitorul 5 al incidlzitorului B pentru a ajuta arderii
combustibililor lichizi si gazosi, fie spre niste conducte pentru incélzirea locuintei.

Serpentina mobild D mai sus mentionatd, asa cum se poate vedea si din desene, este
pozitionatd in incinta f fiind alcatuitda dintr-o serpentind 25, propriu-zisd, si dintr-un perete
cilindric 26, de protectie a acesteia si cu care ea face corp comun prin intermediul unor coliere
nefigurate, acest subansamblu sprijinindu-se simplu pe placa de separatie 10. In afara acestui
sprijin serpentina 25 ghideaza cu ajutorul unor racorduri de capat h si i ale sale in niste fante j
practicate in marginea superioard a virolei lungi 9 a etajului superior C.

Peretele cilindric 26 este prevazut cu niste orificii k pentru transmiterea céldurii din partea
centrald a etajului superior C spre serpentina 25, cu o decupare m practicata in dreptul peretelui
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circular 15 si al plasei termice 16 si cu alte orificii superioare n pentru ridicarea si scoaterea din
incinta f a acestui subansamblu numit serpentind mobila D.

Pentru inchiderea fantelor h si i, dar si pentru fixarea racordurilor de capat h si i ale
serpentinei 25 in fantele j, precum si pentru ghidarea placii inelare 19 la inchiderea virolei lungi
9, placa inelard 19 este prevazuta cu niste coltare 27. Peretele cilindric 26 mai are o decupare o in
partea sa de jos si in dreptul usii de acces 23 pentru a permite introducerea materialelor
combustibile solide in interiorul incintei f precum pentru evacuarea cenusei de pe placa de
separatie 10.

Blocul de sicane circulare E este format din niste sicane disc 28 alternate pe verticald cu
niste sicane inelare 29, elemente asamblate cu ajutorul unor distantiere 30 previzute la un capit
cu un filet interior, nereprezentat, iar la celalat cu un filet exterior $i acesta nereprezentat. Blocul
de sicane E, la fel ca si serpentina mobild D, este mobil putand fi introdus 1n incinta f atunci cand
se pune in functiune arzitorul 5 al subansamblului incdlzitor B, sau extras, dupa indepartarea
plitei 20 si a placii inelare 19, atunci cand in incinta f se arde un combustibil solid. Manevrarea
sicanelor E se poate face prin apucarea de niste inele nepozitionate fixate la capetele de sus a
doud din distantierele 30.

Rezervorul pentru combustibil lichid F este plasat in proximitatea minicentralei , conform
inventiei, fiind suspendat la o naltime suficientd pentru a asigura o céddere liberd potrivitd a
combustibulului din el spre arzdtorul 5 al subansamblului incdlzitor B. Rezervorul F este
constituit simplu dintr-un vas 31, de preferintd conic la partea inferioard, are un capac 32
prevdzut cu un orificiu pentru a permite scurgerea lichidului din interior, este rezemat pe un
suport de sustinere 33 si se afld in legétura cu amintitul arzétor 5 printr-un racord 34.

Rezervorul pentru apa G, similar ca forma si constructiv cu rezervorul F, este plasat in
oglinda cu acesta fata de planul vertical II-II din fig.3 si se afla in legaturd cu o serpentind 35 a
subansamblului incalzitor B printr- un alt racord 36.

Paravanul de protectie termica H, este executat din elemente mobile ce pot fi rotite in
jurul unor stalpi sau pot fi demontate si indepértate, una cate una,atunci cand este necesar. Astfel
paravanul H este constituit din doud elemente diedru 37 si 38, articulate pe niste stdlpi de
sustinere 39 si 40 astfel incat sa se poatd deschide spre a permite accesul la zona din spatele
minicentralei, conform inventiei, acolo unde sunt asezate cele doua rezervoare F si G, si dintr-un
element semicilindric 41 articulat si el la stalpul 39 pentru a se putea roti in jurul acestuia,
element 41 care protejeazd termic partea frontala a minicentralei, conform inventiei. Fiecare
dintre elementele 37, 38 si 41 au la capetele libere cate un stap de sustinere 42, 43 si, respectiv,
44, care, la fel ca si stalpii 39 si 40 sunt prevazuti la capatul de jos cu cite o placa de asezare 45.

Elementele 37, 38 si 41 sunt realizate dintr-un material metalic dublat pe fetele din spre
minicentrala, conform inventie, cu un material izolant si ignifug fiind prevazute pe stalpii 42, 43
si 44 cu cu niste manere de manevrd, nereprezentate, si cu un sistem de fixare, de asemenea
nereprezentat, atunci cand sunt inchise in jurul minicentralei, conform inventiei, pentru a proteja
persoanele aflate in apropiere impotriva accidentarii. Explicatia std in faptul ca temperatura
elementelor metalice exterioare ale etajelor A si C este destul de ridicatd in timpul functionarii
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pentru a provoca arsuri grave in cazul atingerii lor. Paravanul H a fost prevazut si ca urmare
prescriptiilor din Normativele PSI pentru Instalatii de incélzire.

Conexiunile subansamblului incalzitor B la celelalte subansambluri ale minicentralei,
conform inventiei, se fac in modul urmator: racordul 36 al rezervorului cu apa G se conecteazi la
o intrare p a serpentinei 35 a incalzitorului B in care apa se tranforma in aburi, la iesirea r
ajungand deasupra sitei concentratoare 46 a incilzitorului B. Rezervorul F cu combustibil lichid
se leagd, prin racordul 34, la intrarea s a serpentinei 47 a incdlzitorului B unde combustibilul se
incilzeste si ajunge prin conducta 48 la arzatorul 5. Conducta 49 a incélzitorului B este racordata
la o butelie cu butan, nefiguratd, iar o altd conductd 50, a sa, se racordeazi la o fosa cu biogaz,
nefiguratd. Prin racordul 24 al etajului superior C aerul cald din incinta f este condus prin t{eava
51 la acelasi arzator 5 al incélzitoului B. De la racordul de capit i al serpentinei mobile D apa
calda ajunge, printr-o conducta nefigurata la un capét de intrare t al serpentinei 52 a incélzitorului
B iar din aceasta, printr-un capat al ei de iesire u, poate ajunge in circuitul de apd caldd menajer
al locuintei.

Minicentrala, conform inventiei, poate utiliza pentru obtinerea energiei termice
combustibili solizi: carbuni, cocs, peleti, lemne, crengi, coceni si corzi de vitd, apoi combustibili
lichizi: uleiuri degradate, motorina si gaz, precum si combustibili gazosi: gaz metan, butan sau
biogaz.

La utilizarea combustibililor solizi se da la o parte plita 20, apoi placa inelard 19 si se
extrage din interior blocul de sicane circulare E — folosind inelele sus-mentionate - dupa care se
inchide la loc etajul superior C reagsezandu-se cu grija mai intdi placa 19, operatie la care se va
urmari buna ghidare a a coltarelor 27 in virola 9, si apoi plita 20. Se trage spre exterior sibarul 13
pentru a se inchide decuparea d din placa de separatie 10 si pentru ca produsele arderii sd nu
ajunga desupra incilzitorului B. Se deschide usa 23 pentru a avea acces in incinta f, se introduce
combustibilul respectiv si i se di foc. Caldura degajata va patrunde prin orificiile k ale peretelui
cilindric 26 si va incalzi serpentina 25 care contine apa pentru uzul menajer, dar si plita 20 pe
care se poate prepara mancarea. La terminarea arderii combustibililor cand acestia au ajuns in
stadiul de carbuni inca incandescenti, un sibar 53 de pe cotul de evacuare 21 poate fi adus in
pozitie orizontald pentru a obtura iesirea gazelor si a pastra caldura in interiorul minicentralei,
conform inventiei.

La schimbarea stirii fizice a combustibilului va trebui sd se curete de cenusa si de
celelalte materiale rezultate in urma arderii suprafata superioard a placii de separatie 10 prin
deschiderea usii de acces 23.

Ori de cate ori se va lucra cu astfel de combustibili este necesar ca elementul semicilindric
41 al paravanului H si fie deschis in timpul alimentarii, iar in timpul combustiei el si fie inchis
pentru a asigura protectia persoanelor si, in special, a copiilor impotriva arsurilor.

In cazul folosirii combustibililor lichizi — uleiuri degradate, motorina si gaz - blocul de
sicane circulare E va trebui sa rdméana in incinta f a microcentralei, conform inventie, iar sibarul
13 sa fie impins pana la capét pentru ca decuparea d din placa de separatie 10 sa fie deschisa.
Forma constructiva a sicanelor 28 si 29 a fost aleasd urmirind o cit mai buni amestecare a
aerului cald si uniformizarea temperaturii lui datorita trecerii prin niste orificii centrale v ale
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sicanelor inelare 29 dar si realizarea unui contact circular complet cu peretele cilindric 26 si cu
serpentina 25 atunci cand aerul ocoleste intreaga circumferin{d a sicanelor disc 28.

Se vor deschide robinetele de pe racordul 34 si de pe conducta 48 pentru ca din rezervorul
F combustibilulul sa poate curge prin serpentina 47, precum si robinetele de pe traseul aerului
cald — racordul 24 si {eava 51 — si se va da foc arzdtorului 5 al subansamblului incélzitor B. Pe
masuri ce temparatura din subansamblul B va creste combustibilul lichid din serpentina 47 se va
incilzi, incalzind apa din serpentina 52, iar aerul cald se va ridica prin decuparile ¢ si d ajungand
in incinta f. Aici va lua traseul permis de blocul de sicane E incalzind apa din serpentina 25 iar la
iesire, prin racordul 24 aerul va fi directionat atat spre teava 51 cét si spre un circuit pentru
incalzirea locuintei. Odata atinsd o temperaturd suficientd a aerului cald precum si a
combustibilului lichid, apa care va curge din rezervorul G in urma deschiderii robinetului de pe
racordul 36 se va vaporiza in urma trecerii prin serpentina 52 iar aburul rezultat va fi purjjat prin
iesirea r deasupra sitei 46. Aceste conditii fizice vor duce la cresterea randamentului arderii
rezultand temperaturi mari atit pentru apa menajera cat si pentru aerul care iese din incinta f.

Intr-un mod asemanitor si la utilizarea conbustibililor gazosi - gaz metan, butan si
biogaz — blocul de sicane E va rdmane in incinta f, se vor deschide ciile aerului cald si ale apei
din rezzevorul G ca mai sus, apoi cele corespunzitoare alimentarii posibile cu butan, gaz metan
sau biogaz, se va deschide decuparea d si se va aprinde arzdtorul 5 al incilzitorului B. Derularea
conditiilor de inceput fiind identicd cu cea de la combustibilii lichizi, cu singura deosebire ca
racordul 34 al rezervorului pentru combustibil lichid F va fi inchis.

La realizarea minicentralei termice, conform inventiei, s-a urmirit pe de o parte
extinderea gamei combustibililor folositi iar pe de alta cresterea nivelului de trai in gospodariile
mici din mediul satesc prin asigurarea apei calde menajere §i a aerului cald pentru incilzirea
locujmei.
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REVENDICARI

1. Minicentrald termicad pentru mediul rural, dotatd cu un subansamblu incilzitor (B),
caracterizati prin aceea ci, este formati dintr-un etaj inferior (A), agezat direct pe pardoseala si
dintr-un etaj superior (C) in care, pe o placa de separatie (10), sunt pozifionate un subansamblu
serpentind (D) care ghideaza prin niste racorduri de capit (h si i) in niste fante (j) ale unei virole
lungi (9) si un bloc de sicane circulare (E), ambele subansambluri fiind detasabile, un rezervor
pentru combustibil lichid (F) si un rezervor pentru apa (G), care sunt amplasate in proximitea
corpului format de etajele (A si C), avand legiturd cu incdlzitorul (B) prin intermediul unor
racorduri (34 si, respectiv, 36), subansamblul (B) fiind montat in interiorul etajului inferior (A),
iar etajele (A si C) fiind suprapuse si asamblate demontabil.

2. Minicentrala termicd pentru mediul rural, conform revendicdrii I, caracterizatd prin
aceea cd, etajul inferior (A) este realizat dintr-o virold (1) inchisa jos cu un fund inferior (2) si
sus cu un fund superior (3), iar in virola (1) sunt prevazute niste deschideri de aerisire (a), o
deschidere (b) pentru introducerea si pozitionarea incalzitorului (B) si o usd de acces (4) plasata
in dreptul deschiderii (b), in fundul superior (3) fiind practicatd o decupare (¢) pentru aerul cald
provenit de la incélzitorul (B) iar fundul inferior (2) fiind solidar cu un inel de sprijin (6).

3. Minicentrala termicd pentru mediul rural, conform revendicarilor 1 si 2, caracterizati
prin aceea ci, etajul superior (C) este format dintr-o virold scurtd (8) si dintr-o virola lunga (9),
legate printr-o placa de separatie (10) si sprijinite pe un inel de legiturd (11) pentru asamblarea
de fundul superior (3) al etajului inferior (A) iar placa de separatie (10) are o decupare (d) de
aceeasi forma si marime cu decuparea (¢) si in aceeasi pozitie cu aceasta din urma si o deschidere
(22) pentru o usa de acces (23), in timp ce la fata ei inferioard, sunt solidare un cadru de glisare
(12) in care se poate deplasa un sibdr (13) si un perete separator (14) iar deasupra ei, in dreptul
decupdrii (d), este previzut un perete circular (15), inchis la partea superioard de o plasi termica
(16), o incintd (f) a virolei lungi (9) fiind inchisd deasupra de o placa inelara (19) si de o plitd
(20), iar la aceeasi virold lunga (9) fiind solidare un cot de evacuare (21)si un racord (24).

4. Minicentrald termicd pentru mediul rural, conform revendicarilor 1 si 2, caracterizati
prin aceea cia, dedesubtul plicii de separatie (10), intr-un spatiu (g), limitat de fundul superior
(3) al etajului inferior (A), spatiu in care sunt fixate cadrul de glisare (12) si peretele separator
(14), sunt introduse prin peretele virolei scurte (8) niste rezistente ceramice (17), alimentate la
curent electric.

5. Minicentrala termicad pentru mediul rural, conform revendicarilor 1 si 3, caracterizata
prin aceea ci, serpentina mobilad (D) este alcituitd dintr-o serpentina (25), propriu-zisa, si dintr-
un perete cilindric (26), de protectie, elemente ce fac corp comun si se sprijind in fantele (j) ale
virolei lungi (9), peretele cilindric (26) fiind prevazut cu niste orificii (k) pentru transmiterea
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circular (15) si al plasei termice (16), cu o decupare (0) pentru accesul prin usa (23) si cu niste
orificii superioare (n) destinate ridicarii i scoaterii din incinta (f) a acestui subansamblu (D).

6. Minicentrald termicd pentru mediul rural, conform revendicarilor 1, 3 si 5,
caracterizati prin aceea cii, serpentina mobild (D) este un subansamblu demontabil si
interschimbabil.

7. Minicentrald termicd pentru mediul rural, conform revendicdrilor 1, 3 si 5,
caracterizata prin aceea ci, placa inelard (19) este solidard cu niste coltare (27) care servesc
atat la fixarea racordurilor de capit (h si i) ale serpentinei mobile (D) in fantele (j) ale virolei
lungi (9), dar obtureaza si spatiile libere de deasupra acestor racorduri, mai mult, au si rolul de a
centra mentionata placa inelara (19) la agezarea pe circumferinta superioard a virolei lungi (9).

8. Minicentrald termica pentru mediul rural, conform revendicarii 1, caracterizati prin
aceea cd, blocul de sicane circulare (E) este format din niste sicane disc (28) alternate pe
verticald cu niste sicane inelare (29), elemente asamblate cu ajutorul unor distantiere (30)
previzute la un capat cu un filet interior, iar la celdlat cu un filet exterior.

9. Minicentrala termica pentru mediul rural, conform revendicérilor 1 si 8, caracterizata
prin aceea ci, blocul de sicane (E) poate fi introdus sau scos din incinta (f) a corpului superior
(C) in functie de combustibilul utilizat.

10. Minicentrald termica pentru mediul rural, conform revendicérii 1, caracterizati prin
aceea cii, paravanul de protectie termicd (H) este constituit din niste elemente diedru (37 si 38),
articulate pe niste stalpi de sustinere (39 si 40), astfel incat sd se poatd deschide una cate una, sau
amandoud deodatd, elemente ce asigurd accesul si protectia rezervoarelor (F si G) si dintr-un
element semicilindric (41) articulat la acelasi stalp (39) care permite accesul la usa (23) precum si
protectia termica a partii frontale a etajelor (A si C).
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