R()MAN]A
(19) OFICIUL DE STAT
PENTRU INVENTII S| MARCI
Bucuresti

a1 RO 133797 A1
(51) Int.Cl.
GO6F 17/50 (2006:01):
G06Q 50/04 (201201)

(12) CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21)  Nr.cerere: A 2018 00354
(22) Data de depozit: 18/05/2018

(41) Data publicarii cererii: « STEFANESCU DIMITRIE ANDREI,
30/12/2019 BOPI nr. 12/2019 STR.STEFAN NEGULESCU, NR.21 A, AP.2,

SECTOR 1, BUCURESTI, B, RO

(71) Solicitant:

* DIGITAL CRAFT S.R.L., STR.ICOANEI, (74) Mandatar:

NR.83, AP.1, PARTER, SECTOR 2, MIHAELA TEODORESCU &

BUCURESTI, B, RO PARTNERS-INTELLECTUAL PROPERTY

OFFICE S.R.L., STR.VIORELE, NR.51,

(72) Inventatori: BL.37, SC.2, AP.63, P.O. BOX 53-202,

* ANTON ANA DANIELA, STR.VIITORULUI SECTOR 4, BUCURESTI

NR.182, BL.49, SC.2, AP.43, SECTOR 2,

BUCURESTI, B, RO; Data publicarii raportului de documentare:

« ANTON IONUT, STR.VIITORULUI, NR.182, 30/12/2019

BL.49, SC.2, AP.43, SECTOR 2,
BUCURESTI, B, RO;

s99 PROCEDEU TEHNOLOGIC DIGITAL DE PERSONALIZARE
S| REALIZARE A BIJUTERIILOR PERSONALIZATE

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un procedeu digital de persona-
lizare si realizare a bijuteriilor personalizate. Procedeul
conform inventiei cuprinde realizarea unui model
multiparametric digital al unei bijuterii, intr-un program
de calculator de modelare parametrica tridimensionala

care incorporeaza un algoritm generativ si implemen- JJ J’ 3 1)

tarea intr-o aplicatie program de calculator conectata la WOJ ) j)

Internet, destinatd unei platforme digitale interactive, daa

dedicata realizarii bijuteriilor personalizate, care permite

unui beneficiar s& selecteze un model multiparametric 2 b ¢ d
al unei bijuterii, s& selecteze materialul, sa persona- Fig. 5

lizeze modelul, sa salveze modelul rezultat in urma
personalizarii si sa il transmita pentru a fi realizat prin
mijloace de fabricare adecvate.

Revendicari: 4
Figuri: 7

Cu incepere de la data publicérii cererii de brevet, cererea asigurd, in mod provizoriu, solicitantului, protectia conferitd potrivit dispozitiilor
art.32 din Legea nr.64/1991, cu exceptia cazurilor in care cererea de brevet de inventie a fost respinsa, retrasa sau considerata ca fiind retrasa.
Intinderea protectiei conferite de cererea de brevet de inventie este determinaté de revendicérile continute in cererea publicata in conformitate
cu art.23 alin.(1) - (3).

RO 133797 A1



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENT! $I MARC!
Cerere de brevet de Iinventie

Data depozit 18U5 08,

Procedeu tehnologic digital de personalizare si realizare a bijuteriilor
personalizate

Prezenta inventie se refera la domeniul productiei de bijuterii si a accesoriilor de decor
vestimentar, n special la un procedeu digital de creatie de bijuterii personalizate si
realizare a acestora.

Bijuteriile sunt obiecte de podoaba confectionate din materiale pretioase sau
nepretioase, cu pietre pretioase sau fara, avand rolul de podoaba sau accesoriu

vestimentar.

Producerea unei bijuterii presupune o etapd de conceptie estetica urmata de
producerea propriu-zisd ca mai apoi, bijuteria sa fie distribuitd catre un posibil
beneficiar.

Din punctul de vedere al unicitatii produsului bijuterie distingem urmatoarele categorii:

produse standard de serie, produse personalizate si produse unicat.

Produsele standard de serie presupun realizarea unor cantitati mari de produse care
necesita resurse materiale variate si in cantitati insemnate, mentinerea de stocuri
precum si transportul in vederea vanzarii, in speranta ca acestea vor fi pe placul unui
numar cat mai mare de posibili clienti.

Produsele standard de serie reflectda o economie de masa in care bijuteriile finale sunt
realizate in serii mari, toate identice. Un efect de variatie si diferentiere a bijuteriilor
finale este obtinut prin imbinarea mai multor elemente standardizate deja produse
pentru a obtine o bijuterie diferita. Un astfel de lant de productie este de cele mai multe
ori foarte inflexibil si nu se poate adapta usor unor schimbari de forma ale elementelor
standardizate produse in serie.

Produsele unicat sau in serii limitate presupun realizarea de produse care se muleaza
de la inceput pe preferintele fiecarui posibil beneficiar.

Productia produselor unicat se apropie de artizanat, readucand in prezent mestesugul
bijutierilor de odinioara si nu presupune existenta unor stocuri foarte mari de produse
finite, ci doar de materii prime.
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Un dezavantaj al productiei produselor unicat este un timp foarte mare al procedeului
de realizare de la conceptia esteticd pana la fabricatie. De asemenea, productia
produselor unicat presupune implicarea unui bijutier educat, o0 mana de lucru calificata
si facilitati de productie.

Produsele unicat presupun doar stocuri de materii prime si nu stocuri de produse finite
Si nu reusesc vanzarea unui produs la distante mari, deoarece este necesara
interactiunea directa intre bijutier/ designer cu beneficiarul bijuteriei.

Undeva intre productia de serie si cea unicat se afla posibilitatea de personalizare a
unor bijuterii standard. Astfel, plecand de la o bijuterie standard se pot personaliza o
serie de elemente, fie prin adaugarea unui text, fie prin adaugarea de elemente in plus
unei bijuterii de serie cum ar fi mai multe pietre, mai multe elemente decorative, etc.
Astfel produsul obtinut este oarecum personalizat la cererea fiecarui beneficiar. Un
dezavantaj este acela ca produsele trebuie sa fie destul de generice pentru a putea fi
usor personalizabile prin compunerea din elemente standard. De asemenea, timpul de
productie si livrare al produsului catre beneficiar este mare.

in cazul personalizarilor bijuteriilor standard acestea sunt realizate la finalul procesului
de productie si sunt doar cu caracter superficial, fiind doar de suprafata, ca de exemplu
gravarea sau adaugarea unui text, sau sunt doar o insiruire de elemente standardizate
cum ar fi elemente cu simbolistica diferita pe o bratara. Aceste personalizari nu merg
pana la un nivel mai avansat care sa implice modificari de forma si de structura a
bijuteriilor.

O alta abordare a produselor bijuterii unicat precum si personalizate se bazeaza pe
realizarea acestora utilizand materiale si tehnici noi.

Astfel, prin intermediul tehnologiei digitale, produsele bijuterii pot fi concepute si
realizate digital, acestea avand un grad mare de personalizare.

O astfel de bijuterie poate fi modelata intr-un program de calculator de modelare
tridimensionala (aplicatie program de calculator CAD — Computer Aided Design —
program de proiectare asistatd de calculator) si apoi transpusa intr-o rasina fuzibila
prin intermediul unei imprimante tridimensionala. Pozitivul realizat prin imprimare
tridimensionala este utilizat ca matrita intr-un proces de turnare traditional.

Dezavantajul acestui procedeu este ca, precum produsele unicat si in serii limitate,

(D
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presupune implicarea unui bijutier cu cunostinte de modelare tridimensionala si a unor
facilitati de productie. De asemenea pentru personalizare este necesara comunicarea
directa intre bijutier / designer si beneficiar.

Programele de proiectare asistata de calculator actuale ofera posibilitatea de modelare
tridimensionala multiparametrica, in care anumite elemente geometrice au asociate
unul sau mai multi parametri care permit generarea si modificarea geometriei prin
modificarea acestor parametri. In figura 1 se prezintd un astfel de model parametric
definit de trei parametri si variatia parametrica a acestora.

Aceasta descriere in functie de parametri a formelor din mediul computational au dus
la 0 abordare in care forma este definita de o serie de ecuatii matematice care pot lua
diverse forme prin variatia parametrilor. (Burry, Jane; Burry, Mark ,2010: The New
Mathematics of Architecture, Thames & Hudson; Burry, Mark; Kolarevic, Branko ,2003:
.Between intuition and process: parametric design and rapid prototyping”, pp. 149-
162, in: Architecture in the Digital Age, Spon Press, London; Burry, Mark; Murray, Z.
,1997: ,Architectural design based on parametric variation and associative geometry”,
in: Challenges of the Future. Proceedings of the 15th eCAADe Conference, pp. 1-11).
Geometria devine astfel asociativa, in care variatile parametrilor determina o noua
secventa logica in care o modificare intr-o geometrie determina o alta modificare
geometrica, astfel incat forma finala va fi rezultatul logic al tuturor acestor variatii
(Kolarevic, Branko ,2003: ,Digital morphogenesis”, in: Architecture in the Digital Age:
Designing and Manufacturing Taylor and Francis, Oxon, UK, pp. 17-18).

Aceasta abordare a dus la o utilizare a unei tehnici ce a inceput sa se contureze sub
numele de Modelare Parametrica, definita de catre Carols Barrios, ca procesul prin
care un model digital este reprezentarea unei entitati geometrice care are proprietati
fixe si altele care variaza (Barrios, Carlos ,2006: ,Thinking parametric design:
introducing parametric Gaudi”, in: Design Studies, vol. 27 (nr. 3), pp. 310-314, doi:
10.1016/j.destud.2005.11.006). Barrios descrie acele proprietati variabile ca parametrii
ai acestui obiect, restul proprietatilor fixe fiind constrangeri. Modelul parametric definit
astfel va putea raspunde unor modificari ale parametrilor, adaptandu-se si
reconfigurandu-se conform valorilor date parametrilor, pastrand fixe acele valori
constranse.

13
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Din punct de vedere tehnologic utilizarea modelelor multiparametrice digitale este
recenta in proiectarea digitala a produselor bijuterii.

Modelele multiparametrice digitale se refera la obiecte tridimensionale cu variatii
definite intre anumiti parametri prin care se poate modela atat forma cét si proportiile
obiectelor.

In mod particular, modelele multiparametrice digitale se realizeaza pentru bijuterii de
tipul inelelor, cerceilor, pandantelor, colane, bratarilor, cerceilor, broselor care au
dimensiunile variabile si forme care permit interventia creatorilor prin variatia unor
trasaturi care pot fi parametrizate. De regula, astfel de modele multiparametrice
digitale sunt realizate si modificate de catre profesionisti in si prin intermediul
programelor de calculator profesionale de tipul programelor de proiectare asistata de
calculator parametrice. Pentru a putea realiza un design sau a modifica un design
existent sunt necesare cunostinte avansate de modelare parametrica precum si in
domeniul bijuteriei.

Tehnologiile digitale existente in care beneficiarul poate sa interactioneze cu modelul
tridimensional prezinta modele multiparametrice digitale cu variatie mica. De cele mai
multe ori acestea sunt accesibile pe internet pe pagini dedicate unde beneficiarul poate
interactiona cu modelul tridimensional. Aceste pagini, de cele mai multe ori expun
codul sursa al modelului multiparametric ce poate fi copiat si reprodus cu usurinta sau
lasa acces beneficiarului doar la o serie de imagini statice si nu ii dau posibilitatea
vizualizarii unui model tridimensional care sa poata fi vizualizat complet in trei
dimensiuni. Astfel, codul sursa al modelului multiparametric este nesecurizat, ruleaza
pe calculatorul beneficiarului si poate fi reprodus de oricine. Orice copie neautorizata
a modelului multiparametric reduce gradul de unicitate al aspectului concret al
produselor ce pot fi personalizate de beneficiar si implicit valoarea pieselor
personalizate.

De asemenea, tehnologiile multiparametrice digitale existente nu integreaza in etapa
de personalizare constrangeri generate de realizarea produsului final. Adica nu tin
cont de tehnologia de fabricatie si de posibilitatile acesteia, si nu integreaza in modelul
multiparametric constrangeri geometrice legate de tehnologia de fabricatie.

f



a 2018 00354 18/05/2018

5

Prezenta inventie rezolva problema obtinerii unui produs bijuterie personalizata, cu
caracter de unicitate, in care beneficiarul sa fie implicat in mod activ in etapa de
creatie.

Obiectul prezentei inventii este de a furniza un procedeu tehnologic digital de
personalizare si realizare a bijuteriilor personalizate, complet, care include atat etapa
de personalizare a unor modele multiparametrice digitale de catre beneficiarul
bijuteriei, cat si realizarea modelului rezultat in urma personalizarii.

Procedeul tehnologic digital conform inventiei coreleaza modele multiparametrice
digitale cu materialele si tehnologia de fabricatie digitala in combinatie cu tehnologia
traditionala in prelucrarea materialelor.

Un model multiparametric digital presupune existenta unui algoritm generativ care are
ca date de intrare o serie de parametri ce se pot modifica in anumite intervale, si care
genereaza modele tridimensionale. Modelul multiparametric digital suporta modificari
de forma prin modificarea parametrilor ca date de intrare si genereaza automat o noua
forma

Astfel proiectarea in mediul digital se poate realiza ca o proiectare cu ajutorul
algoritmilor. Orice programare orientata pe obiecte in mediu digital are la baza un
algoritm care presupune procesarea datelor de intrare intr-un sistem, transformandu-|
dintr-o stare vizibila in alta.

O componenta definitorie a procedeului conform inventiei este realizarea de algoritmi
generativi bazati pe modele multiparametrice digitale care pot incorpora variatie. Un
model multiparametric pentru un obiect de bijuterie permite prin modificarea unor
parametri realizarea unor variatii de forma ale bijuteriilor.

Un algoritm generativ va genera o familie de obiecte care au la baza acelasi model
multiparametric, fiecare aspect concret al modelului avand o geometrie specifica si o
serie de parametri asociati.

Pentru fiecare familie de obiecte de bijuterie vizate (inele, pandantive, coliere, etc.) se
realizeaza un algoritm generativ diferit.

Beneficiarul are posibilitatea sa interactioneze pe internet prin intermediul unei aplicatii
interactive de personalizare cu modelul multiparametric digital si sa-I modifice in mod
direct. Prin intermediul unei aplicatii interactive de personalizare, beneficiarul are

(,ra/
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oportunitatea de a vizualiza in timp real transformarea formei legata de modificarea

parametrilor.

O alta componenta definitorie a procedeului conform inventiei se refera la
materializarea produsului prin folosirea tehnologiilor digitale combinate cu cele

traditionale in acord cu materialul folosit pentru obtinerea produsului bijuterie.

Astfel, materializarea se poate realiza prin debitare laser, folosind mai multe materiale
bidimensionale, prin imprimare tridimensionala pentru bijuterii din material plastic, prin
imprimare tridimensionala pentru realizarea matritelor in vederea turnarii unui metal
pretios sau prin combinatia acestor metode in cazul unei geometrii complexe a
produsului ce se articuleaza si in care se folosesc mai multe materiale.

Prezenta inventie rezolva problema tehnica printr-un procedeu tehnologic digital de

personalizare si realizare a bijuteriilor personalizate care cuprinde urmatoarele etape:

- realizarea cel putin a unui model multiparametric digital intr-un program de calculator
de modelare parametrica tridimensionala pentru un obiect de bijuterie ce incorporeaza
un algoritm generativ care permite:

- 0 variatie de forma a modelului multiparametric pentru obiectul de bijuterie prin
intermediul modificarii unor parametri ai respectivului model,

- Tncorporarea in modelul multiparametric a unor constrangeri legate de
materialul de realizare a obiectului de bijuterie precum si legate de procedeul
de fabricatie ce se traduc in proprietatile geometrice ale obiectului de bijuterie,

- selectarea unui material dintr-o listd de materiale posibile pentru realizarea
obiectului de bijuterie,

- si implementarea intr-o aplicatie program de calculator conectata la internet, pentru
platforma digitala dedicata realizarii bijuteriilor personalizate, interactiva, care permite:

- selectarea de catre beneficiarul bijuteriei a unui model multiparametric digital
dintr-o lista predefinita

- selectarea de catre beneficiarul obiectului bijuterie a unui material din care
urmeaza sa se realizeze modelul multiparametric digital selectat

he
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- modificarea modelului multiparametric digital selectat de catre beneficiarul
bijuteriei prin varierea valorilor parametrilor predefiniti si obtinerea unui model
multiparametric digital personalizat

- salvarea modelului multiparametric digital personalizat, la cererea
beneficiarului bijuteriei, si transmiterea pentru

- precum si realizarea fizica a modelului multiparametric digital personalizat prin:

- utilizarea mijloacelor de fabricatie digitala pentru fabricarea bijuteriilor din
material plastic,

- prin utilizarea mijloacelor de fabricatie digitala pentru fabricarea matritelor
pentru realizarea bijuteriilor personalizate din metal prin turnare sau

- prin intermediul taierii cu laser

- precum si prin combinatia acestor mijloace de fabricatie cu mijloace de
realizare traditionale.

Aplicatia program de calculator, conectata la internet, pentru platforma digitala
dedicata realizarii bijuteriilor personalizate cuprinde:

- un modul pe un server care ruleaza programul de modelare parametrica si care are
incarcate modelele multiparametrice digitale care urmeaza sa fie personalizate

- un modul pe un server — de acces la date (back-end) - care realizeaza comunicarea
intre aplicatia program de calculator de modelare parametrica si aplicatia program de
calculator de personalizare conectata la internet

- 0 aplicatie program de calculator de personalizare — de prezentare (front-end),
accesibila pe internet care controleaza variatia parametrilor modelului multiparametric
si permite vizualizarea tridimensionala a modelului bijuteriei.

Figura 2 prezinta arhitectura de ansamblu a aplicatiei program de calculator, conectata
la internet, pentru platforma digitala dedicata realizarii bijuteriilor personalizate.
Aplicatia program de calculator de personalizare foloseste ca modul de modelare
parametrica aplicatia program de calculator de modelare tridimensionala Rhinoceros
3d (https://www.rhino3d.com/) si modulul de proiectare parametrica Grasshopper 3d

(http://www.grasshopper3d.com/), iar modulul de acces la date (back-end) si cel de

o
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prezentare (front-end) sunt modificari specifice procesului de lucru prezentat ale
aplicatiei Speckle (https://speckle.works/).

Un ciclu tipic de utilizare al platformei digitale de personalizare al unui produs
bijuterie cuprinde urmatoarele etape:

- etapa de initializare in care

- utilizatorul Tncarca pagina web care contine aplicatia program de calculator
de prezentare (front end) (AFE) pentru un model multiparametric selectat
(PX), pentru care exista un model multiparametric predefinit.

- aplicatia program de calculator de prezentare (front end)( AFE) contacteaza
aplicatia program de calculator de acces la date (back-end) (ABE) care va
interoga clientii Grasshopper pentru definitia modelului multiparametric
selectat (PX).

- aplicatia program de calculator de acces la date (back-end) (ABE) transmite
catre aplicatia program de calculator de prezentare (front end) (AFE) datele
de control ale modelului multiparametric (PX).

- etapa de personalizare in care

- utilizatorul modifica elementele de control prezentate in aplicatia program de
calculator de prezentare (front end)( AFE)

- aplicatia program de calculator de prezentare (front end)( AFE) transrnite
aceste date catre aplicatia program de calculator de acces la date (back-end) (ABE)
care, transmite catre modelul multiparametric (PX) o cerinta de personalizare

- modelul multiparametric (PX) se actualizeaza si se transmite geometria si
datele catre aplicatia program de calculator de acces la date (back-end) (ABE) care
le salveaza in baza de date si anunta aplicatia program de calculator de prezentare
(front end)( AFE) faptul ca modelul personalizat este gata.

- aplicatia program de calculator de prezentare (front end)( AFE) extrage din
aplicatia program de calculator de acces la date (back-end) (ABE) modelul
personalizat si il afiseaza in modul de vizualizare tridimensionala.

Figura 3 prezinta interfata grafica a aplicatiei program de calculator de personalizare
— de prezentare (front end)( AFE).
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Prin accesarea aplicatiei program de calculator conectata la internet beneficiarul isi
defineste forma doritd a bijuteriei si aplicatia stocheaza in mod securizat modelul
tridimensional digital personalizat care are asociat materialul selectat corelat cu
instructiunile de fabricatie. Prin disocierea aplicatiei de vizualizare si personalizare a
modelului tridimensional rezultat in urma variatiei parametrilor, de algoritmul generativ
si modelul multiparametric in sine, in care doar aplicatia de vizualizare si personalizare
a modelul tridimensional ruleaza intr-un browser pe calculatorul beneficiarului
bijuteriei, se asigura securizarea modelului multiparametric. Beneficiarul are in acest
fel acces doar la aspectul concret al modelelor tridimensionale finale generate de
modelul multiparametric predefinit selectat.

Pe baza acestor informatii se trece la etapa de materializare a produsului bijuterie
folosind unul din mijloacele de fabricatie disponibile.

Pentru obiectele de bijuterie care urmeaza sa fie realizate din material plastic se preia
de catre un operator fisierul de date care definesc produsul bijuterie personalizat de
catre beneficiar, intr-un format electronic adecvat si se utilizeaza direct pentru
imprimarea tridimensionala a produsului bijuterie. Produsul bijuterie imprimat este
curatat de stratul suport si finisat pentru a realiza produsul final.

Pentru obiectele de bijuterie care urmeaza sa fie realizate din metale pretioase se preia
de catre un operator fisierul de date care definesc produsul bijuterie personalizat de
catre beneficiar, intr-un format electronic adecvat si se utilizeaza direct pentru
imprimarea tridimensionala a unei matrite pozitive din rasina. Modelul pozitiv este apoi
ambalat in ipsos care este ars si uscat pentru a obtine un negativ al modelului in ipsos.
in negativul din ipsos se toarna metal pretios pentru obtinerea pozitivului in metal

pretios. Obiectul turnat este apoi finisat pentru a realiza produsul bijuterie final.

Pentru produsele bijuterie realizate din materiale plastice sau lemn prin taiere
bidimensionala, se preia de catre un operator fisierul de date care definesc produsul
bijuterie personalizat de catre beneficiar, intr-un format electronic adecvat, se
aranjeaza contururile de taiere in format optim cu minim de material pierdut si se taie
aceste contururi la laser cu dispozitiv de taiere cu control numeric. Contururile sunt
apoi asamblate pentru a realiza obiectul final.

Figura 4 reprezinta un algoritm generativ al unui model multiparametric care este
implementat in platforma digitala dedicata realizarii bijuteriilor personalizate.

b
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Figura 5 prezintd in ordine succesiva (a, b, c) generarea formala a unui model
tridimensional si apoi produsul (d) realizat prin imprimare tridimensionala.

Figura 6 prezintd un model multiparametric de bijuterie in aplicatia program de

calculator de prezentare (front-end) si variatia parametrilor acesteia.

Figura 7 prezinta un aspect concret al unui model multiparametric personalizat si
realizat ca produs final.

Procedeul conform inventiei prezintd avantajul optimizarii obtinerii unor produse
bijuterie personalizate, cu caracter de unicat, intr-un timp mai scurt si cu un grad
avansat de originalitate rezultat prin implicarea interactiva a beneficiarului. Noile
produse rezultate sunt mai apropiate de dorinta beneficiarului bijuteriei, mai facil si mai
rapid de produs si mai eficient decat cele realizate prin mijloace conventionale.

De asemenea, procedeul conform inventiei are avantajul de a integra mijloacele de
fabricatie disponibile inca din etapa de conceptie permitand totodata combinarea
metodelor de realizare traditionala cu cele digitale.

Procedeul conform inventiei permite obtinerea de produse bijuterie in cantitatii diverse
de la serii limitate pana la produse unicat, din materiale variate.

Modelul parametric rezultat, aplicand tehnologiile inovative conform inventiei conduce
la obtinerea unor obiecte personalizabile de Tnalta calitate, cu un pret competitiv in
raport cu bijuteriile produse in serie. Utilizarea modelului multiparametric digital
conduce de asemenea la realizarea unor bijuterii cu un mare grad de varietate, putand
fi de fiecare data unice.

Trebuie facuta precizarea ca bijuteriile traditionale sunt in general realizate manual, fie
prin sculptare pe suport din ceara, fie prin constructie din profile laminate, la indicatiile
beneficiarului bijuteriei, ulterior facandu-se matrite in care este turnat materialul
pretios. De cele mai multe ori designul este realizat si discutat cu beneficiarul bijuteriei
sub forma unor schite. Rezulta bijuterii unicat, la care calitatea depinde de abilitatea
in prelucrarea manuala a celui care realizeaza modelul din ceara, beneficiarul bijuteriei
neavand posibilitatea sa-si faca o parere imediat si niciun control direct asupra

modelului tridimensional care va sta la baza realizarii obiectului final.

Avantajele procedeului tehnologic digital de personalizare si realizare a bijuteriilor
personalizate conform inventiei sunt:

W
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- fata de un proces traditional de realizare a bijuteriilor, procedeul conform inventiei
este mult mai rapid in partea de conceptie si personalizare a bijuteriilor si ofera o
interactiune directa si nemijlocita a beneficiarului cu obiectul de bijuterie. Astfel, se
scurteaza timpul de personalizare, precum si cel de fabricatie.

- fata de un proces de realizare a bijuteriilor in masa, procedeul conform inventiei
aduce elemente de personalizare si modificare a formelor bijuteriilor si ofera
beneficiarului posibilitatea de a interactiona nemijlocit cu obiectul final de bijuterie,
obtinénd astfel un produs personalizat cu calitati de unicitate

- fata de un proces de realizare a bijuteriilor prin personalizari simple de tipul prin
adaugare de elemente prefabricate sau adaugarea unui text, procedeul conform
inventiei merge la un nivel superior de personalizare putand modifica forma generala
si detaliile obiectului de bijuterie.

- prin intermediul aplicatiei program de calculator de personalizare, accesibila pe
internet devine posibila interactiunea nemijlocita intre beneficiar si modelul de bijuterie,
fara nevoia de interactiune directa, dintre designer si beneficiar.

- prin intermediul aplicatiilor programe de calculator de acces la date (back-end) si
model parametric, respectiv de prezentare (front-end), separate, se asigura separarea
aplicatiei program de calculator de modelare parametrica tridimensionala in raport de
interfata de personalizare si astfel se asigura securitatea modelului parametric si a
algoritmului generativ astfel incat acesta sa nu fie accesibil beneficiarului.

- prin intermediul aplicatiei program de calculator conectata la internet de personalizare
se deschide posibilitatea beneficiarului sa vizualizeze modelul tridimensional direct, sa
il roteasca sau sa il scalpeze pentru a vizualiza toate detaliile acestui obiect.

h
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Revendicari

1. Procedeu tehnologic digital de personalizare si realizare a bijuteriilor personalizate

caracterizat prin aceea ca, cuprinde urmatoarele etape:

- realizarea cel putin a unui model multiparametric digital intr-un program de calculator
de modelare parametrica tridimensionala pentru un obiect de bijuterie ce incorporeaza
un algoritm generativ care permite:

- 0 variatie de forma a modelului multiparametric pentru obiectul de bijuterie prin

intermediul modificarii unor parametri ai respectivului model,

- Incorporarea in modelul multiparametric a unor constrangeri legate de
materialul de realizare a obiectului de bijuterie precum si legate de procedeul

de fabricatie ce se traduc in proprietatile geometrice ale obiectului de bijuterie,

- selectarea unui material dintr-o lista de materiale posibile pentru realizarea
obiectului de bijuterie,

- si implementarea intr-o aplicatie program de calculator conectata la internet pentru

platforma digitala dedicata realizarii bijuteriilor personalizate, interactiva, care permite:

- selectarea de catre beneficiarul obiectului bijuterie a unui model
multiparametric digital dintr-o lista predefinita

- selectarea de catre beneficiarul bijuteriei a unui material din care urmeaza sa

se realizeze modelul multiparametric digital selectat

- modificarea modelului multiparametric digital selectat de catre beneficiarul
bijuteriei prin varierea valorilor parametrilor predefiniti si obtinerea unui model
multiparametric digital personalizat

- salvarea modelului multiparametric digital personalizat, la cererea
beneficiarului bijuteriei, si transmiterea pentru

- realizarea modelului multiparametric digital personalizat prin:

- utilizarea mijloacelor de fabricatie digitala pentru fabricarea bijuteriilor din
material plastic,

- prin utilizarea mijloacelor de fabricatie digitala pentru fabricarea matritelor

pentru realizarea bijuteriilor personalizate din metal prin turnare sau

P
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- prin intermediul taierii cu laser

- precum si prin combinatia acestor mijloace de fabricatie cu mijloace de
realizare traditionale.

2. Procedeu tehnologic digital de personalizare si realizare a bijuteriilor personalizate
conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca aplicatia program de calculator,
conectata la internet, pentru platforma digitala dedicata realizarii bijuteriilor
personalizate cuprinde:

- un modul pe un server care ruleaza programul de modelare parametrica si care are
incarcate modelele multiparametrice digitale care urmeaza sa fie personalizate

- un modul pe un server — de acces la date (back-end) - care realizeaza comunicarea
intre aplicatia program de calculator de modelare parametrica si aplicatia program de
calculator de personalizare conectata la internet

- o aplicatie program de calculator de personalizare—de prezentare (front-end),
accesibila pe internet care controleaza variatia parametrilor modelului multiparametric
si permite vizualizarea tridimensionala a modelului bijuteriei.

3. Procedeu tehnologic digital de personalizare si realizare a bijuteriilor personalizate
conform revendicarilor 1 si 2 caracterizat prin aceea ca rularea programului de
calculator de modelare parametrica tridimensionala pentru un obiect de bijuterie este
separata de utilizarea aplicatiei program de calculator de personalizare — de
prezentare (front-end).

4. Procedeu tehnologic digital de personalizare si realizare a bijuteriilor personalizate
conform revendicarilor 1 la 3 caracterizat prin aceea ca realizarea unui model
multiparametric digital incorporeaza un algoritm generativ care genereaza o familie de
obiecte de bijuterie de tipul inelelor, cerceilor, pandantelor, colane, bréatarilor, cerceilor,
broselor si accesorii de decor vestimentar.

Y
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