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Inventia se refera la o instalatie de recuperat elemente
componente de la izolatoare electrice compozite uzate,
folosite la liniile electrice de Tnaltd tensiune, si anume:
anvelopa de cauciuc siliconic, tija centrald si conexiunile
electrice. Instalatia conform inventiei este alcatuita
dintr-un post (A) de lucru in care izolatorul este montat
cu conexiunile electrice ntr-un suport fix si in capatul B
tijei unui cilindru hidraulic orizontal, prin a carui
deplasare se realizeaza smulgerea unei conexiuni, un
post (B) de lucru in care izolatorul se fixeaza cu
conexiunea ramasa in tija unuicilindru hidraulic vertical,
iar capatul liber se introduce intr-o sculd specializata,
ce realizeaza decopertarea prin deplasarea in jos aftijei
cilindrului, si o centrala (C) hidraulica de comanda.
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Data depozit ... "8
Inventia se referd la o instalatie de recuperat elementele

IZOLATOARE ELECTRICE COMPOZITE

componente de la izolatoarele <electrice compozite uzate
folosite la 1liniile electrice de 1inaltd tensiune, si anume:
anvelopa de caucicuc siliconic, tija centrald si conexiunile
electrice.

Este cunoscut un procedeu de recuperare a componentelor
din izolatoarele electrice compozite wuzate (RO 130335 A2)
care constd din realizarea a trei operatii de strunjire
circulard si a sase frezdri axiale in cauciucul siliconic, iar
decopertarea cauciucului siliconic se face prin patru operatii
distincte utilizdnd doud scule aschietoare specializate
semicirculare.

Acest procedeu prezintd dezavantajul c& necesitd multe
operatii de aschiere realizate pe diferite masini unelte
universale, avand ca efect o productivitate scazuta.

Este cunoscutd o sculd specializatd de decopertat cauciuc
siliconic de pe izolatoarele electric compozite
(A/00403/07.06.2018) compusd dintrun disc de bazd pe care sunt
montate celelalte componente, respectiv patru cutite montate
in niste canale radiale executate in discul de bazd, un disc
de fixare <cutitelor si niste suruburi pentru fixarea
componentelor intre ele.

Procedeul de decopertare «cu scula specializatd de
decopartat prezintd dezavantajul ca aceasta trebuie montatd pe
0 masind unealtd care s& 1ii asigure o deplasare axiald in
raport cu axa izolatorului electric compozit, dupd ce
conexiunile electrice de pe acesta au fost indepartate prin
smulgere pe un alt utilaj.

Problema tehnicd pe care o rezolvd inventia este
realizarea wunei instalatii specializate care concentreaza

operatiile tehnologice de recuperare a celor trei elemente
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componente ale izolatorului electric reducdnd semnificativ
timpii de lucru si cei auxiliari.

Instalatia de recuperat elementele componente de 1la
izolatoarele electrice compozite wuzate, conform inventiei,
inlatura dezavantajele mentionate prin aceea cd este compusa
dintrun prim post de lucru utilizat pentru extragerea unei
conexiuni electrice de 1la izolator, compus dintrun cilindru
hidraulic orizontal montat iIntr-un suport de sustinere si un
suport de prindere in care este montatd o ureche de prindere,
in capatul tijei cilindrului fiind montatd o a doua ureche de
prindere, si un al doilea post de lucru folosit pentru
decopertarea anvelopei de cauciuc siliconic wuzate, compus
dintrun cilindru hidraulic vertical in a cdrui tija este
montatd o a treia ureche de prindere, fixat pe un suport de
sustinere, si un suport 1in care este montatd o sculd
specializatd prevdzutda cu cutite radiale de decopertat. La
primul post de lucru izolatorul electric compozit se prinde cu
capetele in cele doud urechi de prindere si prin deplasarea
pistonului cilindrului orizontal se extrage tija dintro
conexiune electricd. La al doilea post de lucru conexiunea
electricd rédmasa fixata 1iIn tija centrala se monteaza 1in
urechea de prindere iar capatul liber al tijei se fixeaza
intre cutitele de tdiere radiale ale sculei de decopertat,
relizadndu-se desprinderea caucicului siliconic sub formd de
fdsii longitudinale de pe tija centrald a izolatorului
electric la deplasarea in jos a pistonului.

Prin aplicarea inventiei se obtin urmdtoarele avantaje:

- se elimind operatiile preliminare de strunjire si

frezare executate asupra cauciucului siliconic;

- se reduce numarul de scule aschietoare utilizate in

procesul tehnologic;

- creste productivitatea operatiilor tehnologice prin

reducerea timpilor de separare a tijei de conexiunile
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electrice ale izolatorului, a timpului de decopertare
si a timpilor auxiliari.

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei,
in legdturd cu figurile 1...7, ce reprezinta:

- fig.1l, vedere de ansamblu a instalaftiei de recuperat
izolatoarele electrice compozite uzate;

- fig.2, post de lucru pentru extragerea unei conexiuni
electrice a izolatorului;

- fig.3, post de lucru pentru decopertarea anvelopei de
cauciuc siliconic uzate;

- fig.4, structura metalicd de susf{inere a instalatiei;

- fig.5, centrala hidraulica de comanda;

- fig.6, scula specializatd de decopertat;

- fig.7, izolatorul electric compozit si elementele sale
componente,

Instalatia de recuperat elementele componente de la
izolatoarele electrice compozite, conform inventiei, este
compusa dintrun post de lucru A utilizat pentru extragerea
unei conexiuni electrice a izolatorului, un post de lucru B
folosit pentru decopertarea anvelopei de cauciuc siliconic
uzate si o centrala hidraulicda de comandd C, montate pe o
structura metalicd de sustinere.

Postul de lucru A este compus dintrun cilindru hidraulic
orizontal 1 montat intr-un suport de susftinere 2, o ureche de
prindere 3 montatd 1in capatul tijei «cilindrului hidraulic
orizontal 1 in care se poate fixa prin intermediul unui bolt o
conexiune electricd dintrun capat al izolatorului electric
compozit, si un suport de prindere 4 1in care este montatd o a
doua vureche de prindere 3, 1in care se poate fixa prin
intermediul unui bolt conexiunea electricd din celdlalt capat
al izolatorului electric compozit. Prin alimentarea cu ulei
sub presiune a cilindrului hidraulic orizontal 1 are loc

deplasarea tijei sale, in sensul scurtdrii acesteia, pand cand
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se realizeazd extragerea tijei centrale a izolatorului
electric din conexiunea electricd.

Postul de lucru B este compus dintrun cilindru hidraulic
vertical 5 care are montat 1in capdtul tijei sale o a treia
ureche de prindere 3, un suport de sustinere 6 in care este
fixat cilindrul hidraulic vertical 5, o sculd specializata de
decopertat 7 prevazutad cu cutite radiale, fixatd pe placa de
baza a suportului 6 si un carucior 8 de colectare a
deseurilor. Conexiunea electrica ramasa fixatd 1in tija
centralda a 1izolatorului electric se monteazd in urechea de
prindere 3 fixatd 1in capatul tijei cilindrului hidraulic
vertical 5, capatul liber al tijel centrale a izolatorului
pozitiondndu-se 1intre cutitele de tdiere radiale ale sculei
specializate de decopertat 7. Prin alimentarea cilindrului
hidraulic wvertical 5 cu ulei sub presiune are loc deplasarea
tijei acestuia in jos, cufiele radiale ale sculei specializate
de decopertat 7 patrund 1in anvelopa de caucicuc siliconic
desprinzdnd sub formda de féasii longitudinale cauciucul de pe
tija centrald a izolatorului electric, aceasta trecénd
printrun alezaj a realizat in structurd metalicd de sustinere
a instalatiei. La sflrsitul cursei are loc inversarea sensului
de miscare a tijei cilindrului hidraulic vertical 5, dupd care
fadsiile de cauciuc siliconic sunt conduse spre cdruciorul de
colectare deseuri 8.

In ultima etapd a ciclului tehnologic are loc separarea
conexiunii electrice ramase de pe tija centralda a izolatorului
electric, care se face la un alt post de lucru separat
nereprezentat pe desene.

Alimentarea cilindrului orizontal 1 si a celui vertical 5
de la centrald hidraulica de comandd C se face prin niste

conducte 9, respectiv 10.

9
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REVENDICARI

1. Instalatie de recuperat elementele componente de
la izolatoare electrice compozite uzate, caracterizata
prin aceea <cd, 1in scopul <cresterii productivitdatii
procesului de recuperare este alcdatuitd dintrun post de
lucru A utilizat pentru extragerea unei conexiuni
electrice a izolatorului, un post de 1lucru B folosit
pentru decopertarea anvelopei de cauciuc siliconic uzate
si o centrald hidraulicd de comandda €, montate pe ©
structurd metalicd de sustinere.

2. Instalatie de recuperat elementele componente de
la izolatoare electrice, conform revendicarii 1,
caracterizatd prin aceea ca, 1In scopul reducerea timpilor
de separare a tijei de conexiunile electrice ale
izolatorului, postul de 1lucru (A) este compus dintrun
cilindru hidraulic orizontal (1) montat intr-un suport de
sustinere (2), o ureche de prindere (3) montatda 1Iin
capdatul tijei cilindrului hidraulic orizontal (1) in care
se poate fixa prin intermediul wunui bolt o conexiune
electrica dintrun capat al izolatorului electric
compozit, si un suport de prindere (4) in care este
montatd o a doua ureche de prindere (3), in care se poate
fixa prin intermediul unuil bolt conexiunea electricd din
celdlalt capat al izolatorului electric compozit,
extragerea tijei centrale a izolatorului electric din
conexiunea electricd realizand-se prin deplasarea tijeil
cilindrului hidraulic orizontal (1) cAnd acesta este
alimentat cu ulei sub presiune.

3. Instalatie de recuperat elementele componente de
la izolatoare electrice, conform revendicirii 1,
caracterizata prin aceea cd, in scopul reducerea timpilor
de decopertare a cauciucului siliconic, postul de 1lucru

(B) este compus dintrun cilindru hidraulic vertical (5)
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care are montat in capdatul tijei sale o a treia ureche de
prindere (3) in care se fixeazd cu ajutorul unui bolt
conexiunea electrica ramasa in tija centrala a
izolatorului, un suport de sustinere (6) in care este
fixat cilindrul hidraulic vertical (5), o scula
specializatd de decopertat (7) prevdzutd cu cutite
radiale intre care se introduce capdatul 1liber al tijei
centrale a izolatorului, fixata pe placa de baza a
suportului (6) si un cdarucior (8) de colectare a
deseurilor, decopertarea reailza&ndu-se prin deplasarea 1in
jos a tijei cilindrului hidraulic vertical (5)cand acesta
este alimentat cu ulei sub presiune, fasiile de cauciuc
siliconic fiind conduse spre cdaruciorul de colectare

deseuri (8).
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