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9 PLANTATOR MANUAL PENTRU RASADURI

(57) Rezumat:

Inventia se referd la un plantator destinat plantarii
manuale a rasadurilor, la diferite adancimi si distante
prestabilite intre cuiburi, pe randuri. Plantatorul conform
inventiei este alcatuit dintr-un corp (1) pe care sunt
montate doud inele (16 si 19), mobil si fix, doua parghii
(6 si 7) fixe care sustin o pereche de falci (2 si 3)
tronconice care sunt desfacute cu ajutorul unor parghii
(10 si 11) de actionare, a unor articulatii (14 si 15) si a
unui méaner (26) cu care se realizeaza manual desfa-
cerea falcilor (2 si 3) tronconice, pentru tensionarea in
pozitia inchis a falcilor (2 si 3) tronconice sunt montate
doua arcuri (22 si 23) elicoidale intre niste busce (17,
18 si 20, 21) sudate si, respectiv, rigide, pe corp (1)
este montata o gura (24) de alimentare si doua brate
(25 si 26) de sustinere si de transport, pentru desfa-
cerea falcilor (2 si 3) tronconice, este prevazuta o tija
(27) de actionare care se ridica de catre utilizator cu
mana, folosind si manerul (26), tija (27) are, la partea
de jos, doud brate (28 si 29) ale caror capete indoite
patrund Tn interiorul bucselor (17 si 18), tija (27) este
ghidaté cu ajutorul unei placute (30) montata rigid pe
corp (1) si este tensionata cu un arc (31) de compresie,
cu o saiba (32) si doua piulite (33).

Revendicari: 2
Figuri: 4
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PLANTATOR MANUAL PENTRU RASADURI

Inventia se refera la un dispozitiv destinat plantarii manuale a rasadurilor la diferite
adancimi si distante prestabilite intre cuiburi pe randuri.

in stadiul tehnicii este cunoscut patentul A01G0023020000 care se referd la un
dispozitiv manual cu doud lame si un maner pentru {inerea plantatorului intr-o pozitie
confortabila.

Mai este cunoscut patentul URSS N 1253447, clasa A 01 C 5/02 care se refera la
un dispozitiv cu un maner si o teava care are la partea inferioard un suport cu falci
conectat cu corpul plantatorului.

Dezavantajele acestor solutii tehnice constau in:

- necesitatea unui efort relativ mare pentru manevrarea dispozitivului;

- constructie ineficienta care nu oferd toate elementele mecanice pentru
realizarea scopului propus;

- grad redus de aplicare datoritd constructiei pentru un anumitd operatie de
plantare.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in realizarea unui dispozitiv ce
contine toate elementele necesare pentru realizarea unui plantator manual si care
cuprinde structura cinematicad necesara lucrului cu efort minim, siguranta in functionare si
precizie maxima la acadncimea de plantare prestabilita.

Plantatorul manual pentru rasaduri, conform inventiei, elimind dezavantajele
solutiilor cunoscute si rezolva problema tehnicd propusa prin aceea ca este alcatuit dintr-
un corp central, doua falci tronconice, un mecanism cu parghii si arcuri de actionare pentru
revenirea la pozitia initiald Tnchis in vederea inceperii lucrului.

Dispozitivul este prevazut cu un inel mobil pe care sunt montate doua bolturi cu
gaurd, inelul deplasandu-se cu ajutorul tijei de actionare care are doua brate ce patrund in
bucsele de pe inelul mobil. Tija de actionare este prevazutd cu un maner si este
tensionatd cu un arc elicoidal. Pentru insaméntarea la diferite adancimi stabilite de
cerintele agrotehnice, plantatorul este prevazut cu o tija verticala gradata care are o talpa
si se poate regla la cota stabilita si bloca cu ajutorul unei bucse de ghidare si a unui surub
de strangere montate solidar pe corpul plantatorului.

Pentru actionarea comoda si cu efort mic, plantatorul este prevazut cu o talpa
metalica pentru apdsare cu piciorul, precum $i doud manere de ridicare si transport.

Sistemul integrat pentru plantare manuala, conform inventiei, prezintd urmatoarele
avantaje:

- reduce considerabil efortul fizic necesar efectuarii operatiei de plantare

- este usor de realizat si de asamblat;

- are o constructie robustad si sigurd ce functioneaza fara blocaje la desfacerea
falcilor.

Se prezinta un exemplu de realizare a inventiei, in legatura si cu fig. 1 - 4 , care
reprezinta:
- Fig. 1 - Plantator manual pentru rasaduri - vedere laterala,

- Fig. 2 - Plantator manual pentru rasaduri - vedere din fata in pozitia inchis;
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- Fig. 3 - Plantator manual pentru rasaduri - vedere din fata a plantatorului in pozitia

deschis;
- Fig. 4 - Plantator manual pentru rasaduri — vedere spatiala.

Plantatorul manual, conform inventiei prezentat in Fig. 1-3 este compus din corpul 1
confectionat din teava de ofel inox, o pereche de falci tronconice 2 si 3 ce sunt prevazute
cu doua brate 4 si 5 sudate ce au cate doua gauri in care se monteaza parghiile fixe 6 si 7
si bolturile filetate 8 si 9. Pentru deschiderea falcilor tronconice pe gaurile exterioare ale
bratelor 4 si 5 se monteaza doua parghii de actionare 10 si 11 cu ajutorul bolturilor filetate
12 si 13 Tn urechile 14 si 15 sudate pe inelul mobil 16. Pe inelul mobil 16 pe directie
perpendiculara pe axa urechilor 14 si 15 se afla sudate doua bucse 17 si 18 iar pe inelul
fix 19 de la baza corpului plantatorului se afla sudate doua bucse rigide 20 si 21.

Pentru tensionarea sistemului in pozitia inchis a falcilor tronconice sunt montate
doua arcuri elicoidale 22 si 23 intre bucsele sudate 17, 18 si bucsele rigide 20, 21 astfel
bratele 11 si 12 vor inchide falcile tronconice 2 si 3. Pe corpul central 1 este montatad o
gura de alimentare 24 si doud brate de sustinere si transport 25 si 26.

Pentru desfacerea falcilor tronconice 2 si 3, acest plantator este prevazut cu o tija
de actionare 27 care se ridicad cu mana in sus folosind si manerul 26. Tija 27 are la partea
de jos doua brate 28 si 29 ale caror capete indoite patrund in interiorul bucselor 17 si 18.
Tija 27 este ghidata cu ajutorul placutei 30 montata rigid pe corpul 1 al plantatorului si este
tensionata cu arcul de compresie 31, saiba 32 si cele doua piulite 33.

Pentru insdmantarea la diferite adancimi, ex. de 10, 20 sau 30 cm, plantatorul este
prevazut cu o tija verticala gradata 34 si care are o talpa 35 si se poate regla la cota
stabilita si bloca cu ajutorul bucsei de ghidare 36 si al surubului de strdngere 37 montate
solidar pe bucsa 22 de pe inelul fix 19 al plantatorului.

Introducerea plantatorului in sol se face cu piciorul prin apasare pe talpa 38 sudata
pe bratul 5 de pe falca tronconica 3.

Pentru stabilirea distantei intre plante se foloseste tija metalica reglabila 39.

Functionarea plantatorului are loc in patru faze:

- pozitionarea in sol cu piciorul,

- alimentarea manuala cu rasad prin gura de alimentare a corpului 1;

- desfacerea falcilor 2 si 3 cu ajutorul tijei 11, rasadul ramanand incorporat in sol;

- strangerea falcilor Tn pozitie initialda realizatd cu ajutorul arcului 31 care
actioneaza asupra sistemului descris anterior, operatiile repetéandu-se.
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REVENDICARI

1. Plantator manual pentru rasaduri conform Fig. 1, 2 si 3, caracterizat prin aceea
ca, este alcatuit din corpul (1) pe care sunt montate inelul fix (19) si inelul mobil (16), doua
parghii fixe (6) si (7) care sustin falcile tronconice (2) si (3) ce sunt desfacute cu ajutorul
parghiilor de actionare (10) si (11), al articulatiilor (14) si (15) si al manerului (26) cu care
se realizeaza manual desfacerea falcilor tronconice (2) si (3) .

2. Plantator manual pentru rasaduri conform Fig. 2, caracterizat prin aceea ca,
pentru desfacerea lina si fara blocaje a falcilor tronconice (2) si (3) dar si cu efort minim,
este alcatuit din parghiilor de actionare (10) si (11) ce actioneaza asupra bratelor sudate (4
si 5) si sunt deplasate simultan in lungul corpului (1) cu ajutorul inelului mobil (16) prevazut
cu bucsele (17) si (18) in orificile carora patrund capetele furcii tijei de actionare (28)
conform revendicarii 1.
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