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(57) Rezumat:

Inventia se referd la un sistem pentru parcarea si
incarcarea trotinetelor si bicicletelor electrice in conditji
de siguranta sporitéd. Sistemul conform inventiei este
compus dintr-un dispozitiv (1) fix care asigura atat
securizarea, cat si alimentarea cu energie a bateriilor
trotinetelor electrice, avand in acelasi timp si o arhi-
tecturd modulara care fi asigura extensia in functie de
necesitatile de parcare ale beneficiarului, si un dispo-
zitiv (2) universal, care asigura conectarea trotinetelor
si bicicletelor electrice la dispozitivul (1) fix, si care
poate fi instalat pe orice tip de trotineta sau bicicleta
electrica, dispozitivul (1) fix fiind compus din doua
picioare (12) cu o forma curbata, si o incinta (11) n
care sunt dispuse echipamentele electronice pentru
incarcarea bateriilor si pentru blocarea trotinetelor si
bicicletelor electrice, si mai este compus dintr-o placa
(21) metalica pe care sunt instalate doua coliere (22)
care suntfolosite la prinderea pe ghidonul trotinetei sau
bicicletei electrice, un dispozitiv(23) care asigura identi-
ficarea acesteia, un conector (24) cu doua lamele (25)
plate, pentru incarcarea trotinetei, un dispozitiv (26) de
blocare si cele doua capace (35 si 36).
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Sistem pentru parcarea si inciircarea trotinetelor si bicicletelor electrice in conditii

de siguranti sporitd

Inventia denumiti ,,Sistem pentru parcarea si incircarea trotinetelor si bicicletelor
electrice in conditii de sigurantii sporiti” este un sistem inovativ, care asigura atét parcarea cét

si incircarea bateriilor trotinetelor i bicicletelor electrice in conditii de siguranti sporita.

in prezent, marile aglomerari urbane au ajuns la limita de resursad in ceea ce priveste
capacitatea de a asigura cdi de rulare a tuturor autovehiculelor. Blocajele de trafic au devenit din
ce in ce mai frecvente, soferii fiind nevoiti sa piardd un timp indelungat in trafic pentru a ajunge
la destinatia dorita. Eforturile de a prioritiza accesul mijloacelor de transport in comun nu au avut
succesul asteptat, pietonii fiind, de asemenea, nevoiti sa piarda timp indelungat pentru a ajunge la
destinatia dorita. Odata cu dezvoltarea acumulatoarelor litiu-ion si a tuturor derivatelor din
acestea, mopedele au cunoscut o dezvoltare exploziva. Trotinetele si bicicletele electrice au ajuns
0 prezenta obisnuita in toate aglomerarile urbane, asigurand o deplasare ieftina si rapida a
oamenilor. Odata cu aparitia trotinetelor si bicicletelor electrice au aparut, insa, probleme legate
de parcarea, precum si de asigurarea incarcarii acumulatorilor acestora. Este, astfel, necesara
crearea unor echipamente special destinate parcarii si incarcarii trotinetelor si bicicletelor
electrice, precum si incadrarea acestor echipamente in specificul zonelor in care sunt instalate,
pentru a nu creea distonante cu mediul respectiv. Tentative de a dezvolta echipamente de parcare
pentru mopede au existat si probabil ca vor mai exista, insa acestea sunt rudimentare, nu acopera

in totalitate nevoile utilizatorilor si nici nu rezolva problema integrarii in arhitectura urbana.

Descrierea inventiei:

Sistemul pentru parcarea si incarcarea bicicletelor si trotinetelor electrice in conditii
de siguranta sporita ce reprezinta obiectul actualei cereri de brevet este compus din doua

subsisteme / dispozitive, dispozitivul fix (1) si dispozitivul universal (2).

Dispozitivul fix (1) se monteaza pe trotuar (sau in orice alte spatii aflate la indemana
utilizatorilor) si, asa cum se poate observa in figura 1, este compus din doua picioare cu o forma
speciala (11), ce protejeaza trotinetele/ bicicletele electrice de lovituri accidentale in timpul

parcarii acestora si nu prezinta muchii care ar putea pune in pericol siguranta pietonilor. Intre cele
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doua picioare este construita o incinta cu forma piramidala (12), avand baza mica in jos, pentru a
fi adaptata inclinatiei ghidonului trotinetei / bicicletei electrice. In interiorul acestei incinte sunt
dispuse echipamentele electronice realizate modular, asa cum se poate observa in figura 4.
Sistemul electronic este compus dintr-un router GSM (41), prin intermediul caruia echipamentul
de parcare se conecteaza la un server de unde se poate gestiona situatia tuturor trotinetelor si
bicicletelor electrice, care folosesc echipamentul. Dispozitivul fix (1) este controlat de un sistem
de calcul (42) de mici dimensiuni (Raspberry Pie, minicalculator etc) care are urmatoarele functii:
recunoaste trotineta/ bicicleta electrica, citind sistemul de pe Dispozitivul universal (2); blocheaza
trotineta/ bicicleta electrica prin intermediul unui sistem (47) electromecanic sau electromagnetic
si o deblocheaza atunci cand este comandat din dispecerat; comanda alimentarea cu energie
electrica atunci cand trotineta/ bicicleta electrica este recunoscuta de sistem prin intermediul
cuplarii releului (50). Sistemul de incarcare cu energie electrica este asigurat de un bloc de
alimentare (44) care, prin intermediul unui contactor cu doi pini mobili (49), transmite energia
electrica la contactele lamelare (51) situate pe dispozitivul universal (2) localizat pe ghidonul
trotinetei/ bicicletei electrice. Subsistemul de recunoastere a trotinetei/ bicicletei electrice poate fi
fie de tipul RFID, fie de tip optic si consta in echipamentul electronic de citire (45) si antena sau
camera video, dupa caz (48). Subsistemul de blocare consta intr-un dispozitiv (47) de tip
electromecanic (zavor) sau electromagnetic (magnet) in interiorul caruia intra un dispozitiv de
agatare (26) de tip inel, rola, pin, localizat pe dispozitivul (2) montat pe ghidonul trotinetei/

bicicletei electrice.

Dispozitivul universal (2) are urmatoarele componente: o placa metalica (21) pe care sunt
instalate doua coliere (22) ce sunt folosite la prinderea dispozitivului pe ghidonul trotinetei /
bicicletei electrice; dispozitivul ce asigura identificarea trotinetei / bicicletei electrice(23), care
poate fi eticheta RFID (radiofrequency identification device), cod de bare, cartela SIM, sau orice
alt dispozitiv electric sau optic ce identifica in mod unic obiectul de care este atasat; conectorul
(24) cu doua lamele plate (25) pentru incarcarea trotinetei/ bicicletei electrice; dispozitivul de
blocare (26). Dispozitivul universal (2) este mascat de cele doua capace (35) si (36), a caror forma

este prezentata in figura 4 si care protejeaza atat utilizatorul, cat si placa de eventuale lovituri.

Dispozitivul universal (2) este instalat pe ghidonul trotinetei/ bicicletei electrice la
inaltimea indicata, asigurand astfel contactul dintre pinii mobili (49) dispusi pe Dispozitivul fix
(1) si contactele lamelare (25) situate pe conector (24). La montaj se verifica potrivirea intre inelul

de prindere si lacatul electromagnetic.

9
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Modalitatea de lucru a sistemului propus este simpla, minimizand interactiunea
utilizatorului cu elementele acestuia. Proprietarul apropie trotineta/ bicicleta electrica de
Dispozitivul fix (1) si o ghideaza astfel incat inelul de prindere de pe Dispozitivul universal (2) sa
intre in orificiul (13) creeat special in cutia Dispozitivului fix (1). Cititorul RFID sau optic executa
citirea codului inscriptionat pe eticheta (23) montata pe Dispozitivul universal (2). In cazul in care
codul citit este identificat in baza de date ca fiind corespunzator unei trotinete/ biciclete electrice
care apartine utilizatorului autorizat sa foloseasca Dispozitivul fix (1), trotineta/ bicicleta electrica
este blocata, iar prin cuplarea contactelor releului (50) este pornita alimentarea cu energie. In cazul
in care doreste sa o elibereze din sistem, utilizatorul scaneaza codul inscriptionat pe eticheta cu
telefonul mobil si solicita deblocarea; comanda de deblocare poate fi data din dispecerat, cloud,

Server.

Avantajele sistemului propus:

-Sistemul propus este unic in ceea ce priveste asigurarea simultana a sigurantei trotinetei/
bicicletei electrice si a incarcarii acesteia, fara a fi nevoie de interventia utilizatorului in acest

proces.

-Sistemul propus, prin designul inovativ, nu prezinta pericol asupra pietonilor si protejeaza

componentele trotinetei/ bicicletei electrice parcate.

-Sistemul propus identifica in mod unic trotinetele si bicicletele electrice care sunt

autorizate pentru folosirea echipamentului de parcare si le accepta numai pe acestea.

-Sistemul propus alimenteaza cu energie electrica numai trotinetele si bicicletele electrice
recunoscute, in conditiile in care cei doi pini mobili nu pot fi sub tensiune decat in momentul in

care o trotineta/ bicicleta electrica este cuplata si securizata.
-Sistemul propus are un design ce se integreaza armonios in orice tip de arhitectura urbana.

- Sistemul propus este modular, putand fi extins in functie de dimensiunile spatiului alocat

si de nevoile beneficiarului.

§
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REVENDICARILE

1. Sistemul pentru parcarea si incarcarea trotinetelor si bicicletelor electrice in conditii de siguranta
sporita, caracterizat prin aceea cd este compus dintr-un Dispozitiv fix (1) ce asigura atat
securizarea cat si alimentarea cu energie a bateriilor trotinetelor si bicicletelor electrice avand in
acelasi timp si o arhitectura modulara ce ii asigura extensia in functie de necesitatile de parcare
ale beneficiarului si un Dispozitiv universal (2), ce asigura conectarea trotinetelor si bicicletelor

electrice la Dispozitivul (1) si care poate fi instalat pe orice tip de trotineta sau bicicleta electrica.

2. Dispozitivul fix (1) pentru parcarea trotinetelor si bicicletelor electrice mentionat in
revendicarea numarul 1, caracterizat prin aceea cii este compus din doua picioare (12) cu o forma
curbata asa cum este prezentat in figura 2 si o incinta (11) in care sunt dispuse echipamentele
electronice pentru incarcarea bateriilor si pentru blocarea trotinetelor /bicicletelor electrice,

prezentate in figura 2.

3. Dispozitivul universal (2) mentionat in revendicarea numarul 1 caracterizat prin aceea cd
asigura conectarea trotinetelor si bicicletelor electrice la Dispozitivul (1), fiind compus dintr-o
placa metalica (21) pe care sunt instalate doua coliere (22) ce sunt folosite la prinderea pe ghidonul
trotinetei / bicicletei electrice, dispozitivul ce asigura identificarea acesteia (23), conectorul (24)
cu doua lamele plate (25) pentru incarcarea trotinetei si dispozitivul de blocare (26), si cele doua

capace (35) si (36) a caror forma este prezentata in figura 4.
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Se publica cu desenul din Figura 1

Figura 1
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Figura 2
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Figura 5
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