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499 ECHIPAMENT PENTRU INVESTIGAREA COMPQRTARII
UNOR COMPONENTE ALE CALCULATORULUI IN CONDITII

NEFAVORABILE

(57) Rezumat:

Inventia se referd la un echipament pentru investigarea
comportarii unor componente ale calculatorului Tn con-
ditii nefavorabile functionarii normale. Echipamentul,
conform inventiei, este prevazut cu o incinta (A) cu
pereti dubli, in interiorul careia este amplasata compo-
nenta (B) ce urmeaza a fi verificatd, extrasa din carcasa
calculatorului (C) dar inca conectatéd la acesta prin
cabluri, intre peretii dubli ai incintei aflandu-se o rezis-
tenta electrica (1), necesara asigurarii unei temperaturi
controlate a aerului din incintd prin intermediul unui
controler de temperatura (J) si al unui senzor de tem-
peratura (G), iar Tn interiorul incintei circuland un curent
de aer generat de un ventilator (D), debitul de aer fiind
reglat cu un obturator (F) si presiunea aerului la iegirea
din incinta fiind determinatd cu un manometru () si
reglata cu ajutorul unui alt obturator (H), comportarea
componentei (B) de investigat in conditii nefavorabile
fiind urmaritd cu ajutorul unui program rulat pe un
calculator.

Revendicari: 1
Figuri: 1

Cu incepere de la data publicdrii cererii de brevet, cererea asigurd, in mod provizoriu, solicitantului, protectia conferitd potrivit dispozitiilor
art.32 din Legea nr.64/1991, cu exceptia cazurilor in care cererea de brevet de inventje a fost respinsa, retrasd sau consideratd ca fiind retrasa.
Intinderea protectiei conferite de cererea de brevet de inventie este determinatd de revendicarile continute in cererea publicatd in conformitate

cu art.23 alin.(1) - (3).

RO 134582 A2



ST4T PENY| ‘\o
Cerere dg brevet de mvent:e

Data dE‘DOth 3 3052019

ECHIPAMENT PENTRU INVESTIGAREA COMPORTARII UNOR COMPONENTE
ALE CALCULATORULUI IN CONDITH NEFAVORABLE

Prezenta inventie se referd la un echipament pentru investigarea modului de comportare a
unor componente ale calculatorului in conditii mai putin favorabile unei functiondri normale si de
testare a fiabilitétii acestor componente.

Sunt cunoscute calculatoare in cazul cdrora prin intermediul unui program de calculator
are loc verificarea masurii in care diferitele componente ale calculatorului functioneaza corect.
Acest mod de verificare a componentelor calculatorului prezintd dezavantajul ca nu este posibila
testarea $i evidentierea imediatd a modului de comportare a respectivelor componente in conditii
mai putin favorabile, de exemplu, de temperaturd, depunere de praf etc. Totodata, calculatoarele
prezintd dezavantajul cd nu se pot simula conditiile de functionare la incdrcare maxima intr-un
mediu in principiu ostil.

Problema pe care o rezolvé inventia este aceea a testarii modului de comportare a unor
componente ale calculatorului in conditii mai putin favorabile unei functionari corecte a
respectivelor componente, cum ar fi, de exemplu, cea a discului dur.

Echipamentul conform inventiei inlaturd dezavantajele de mai sus prin aceea ci, in scopul
in scopul unei testari a modului de functionare a unor componente ale unui calculator in conditii
mai putin favorabile unei functionari normale si a unei testéiri a fiabilitdtii acestor componente, este
prevazut cu o incintd, cu pereti dubli, 1n interiorul incintei amplasdndu-se o componenta de
verificat a calculatorului, intre peretii dubli ai incintei aflindu-se o rezistentd electricd, necesard
asigurdrii unei temperaturi controlate a aerului din incintd, prin intermediul unui controler de
temperatura si al unui senzor de temperaturd conectat la controlerul de temperatura, prin interiorul
incintei circuldnd un curent de acr generat de catre un ventilator, reglarea debitului de aer
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realizindu-se prin intermediul unui obturator, iar presiunea aerului la iesirea din incintd
determindndu-se cu ajutorul unui manometru si reglandu-se cu ajutorul unui alt obturator,
comportarea componentei calculatorului in conditii mai putin favorabile unei functiondri normale
urmarindu-se prin intermediul unui program de calculator ce se ruleazi pe calculator si care
afigseaza unele caracteristici de functionare ale calculatorului, pentru conditii mai putin favorabile
aplicate componentei investigate a calculatorului.

Echipamentul conform inventiei prezintd urmatoarele avantaje:

- posibilitatea de a investiga modul in care se modifica unele caracteristici de
functionare a calculatorului in conditii mai putin favorabile pentru una dintre componentele
sale;

- posibilitatea realizarii unei estimari a fiabilitatii unor componente ale calculatorului
in conditii mai putin favorabile.

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei, in legaturd cu figura, care
contine o reprezentare schematicad a echipamentului.

Echipamentul conform inventiei are drept componenta de baza o incintd A, cu peretele
exterior izolator din punct de vedere termic si cu un perete interior din material capabil sa
transmitd cildura generatd de o rezistentd electricad 1 spre o componentd B a calculatorului,
extrasd din carcasa C a calculatorului, dar conectata la acesta prin cabluri adecvate.

Prin interiorul incintei va fi trimis un curent de aer cu ajutorul unui ventilator D, aerul
tiind absorbit de cétre ventilatorul D printr-un filtru de aer E. Reglarea debitului de aer trimis
de catre ventilatorul D spre incinta A are loc prin intermediul unui obturator F. intre peretii
incintel A se afld rezistenta electricd 1, alimentatd cu curent electric de la un controler. de
temperaturd G, la care este conectat de asemenea un senzor de temperaturd H, amplasat n
incinta A si capabil sa ofere informatii asupra temperaturii din incinta A. Un al doilea obturator
1, amplasat la iesirea aerului din incinta A asigura obtinerea unei anumite presiuni a aerului din
incintd. Un manometru J permite evidentierea valorii presiunii corespunzitoare aerului din
incinta A.

Temperatura aerului din incinta se regleaza la o valoare prestabilita prin intermediul
unui controler de temperaturd J, care primeste valorile temperaturii aerului de la un senzor K
si modifica in mod adecvat intensitatea curentului electric ce parcurge rezistenta electrica 1.

Considerand, de exemplu, hard discul intern in calitate de componenta B extrasa din
carcasa C a calculatorului si aflata in incinta A, prin rularea unut program de calculator adecvat
poate fi urmaritd variatia vitezei de citire/scriere, atunci ¢ind temperatura sau presiunea aerului
in care functioneazid discul dur are valori prestabilite si In ce masurd componenta B a
caleulatorului mai functioneaza in conditii mai putin favorabile pentru functionarea ei normala.
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Revendicare

Echipament pentru investigarca comportdrii unor componente ale calculatorului in
conditii mai putin favorabile unei functiondri normale si de testare a fiabilitatii acestor
componente, caracterizat prin aceea ca, in scopul unei testiri a modului de functionare a unor
componente ale unui calculator in conditii mai putin favorabile unei functiondri normale si a unei
testari a fiabilitétii acestor componente, este prevazut cu o incintd (A), cu pereti dubli, 1n interiorul
incintei amplasandu-se o componenti de verificat (B) a calculatorului, intre peretii dubli ai incintei
(A) aflandu-se o rezistentd electrica (1), necesard asigurdrii unei temperaturi controlate a aerului
din incinta (A), prin intermediul unui controler de temperatura (J) si al unui senzor de temperatura
(K), conectat la controlerul de temperaturd (G), prin interiorul incintei (A) circuland un curent de
aer generat de catre un ventilator (D), reglarea debitului de aer realizandu-se prin intermediul unui
obturator (F), iar presiunea aerului la iesirea din incinta {A) determindndu-se cu ajutorul unui
manometru (I), si reglandu-se cu ajutorul unui alt obturator (H), comportarea componentei (B) a
calculatorului In conditii mai putin favorabile unei functionari normale urmadrindu-se prin
intermediul unui program de calculator ce se ruleazd pe calculator si care afiseazd unele
caracteristici de functionare ale calculatorului. pentru conditii mai putin favorabile aplicate
componentei investigate (B) a calculatorului.
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