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(57) Rezumat:

Inventia se refera la o sectie multifunctionald, care se
monteaza pe cadrul unui utilaj agricol tractat, destinata
prelevarii probelor de sol, citirii si inregistrarii computeri-
zate a parametrilor solului, cu sunt pH-ul si tempera-
tura, precum si a coordonatelor GPS. Sectia conform
inventiei este alcatuitd din brazdarul (1) in forma de V
culcat, cu varful spre directia de Tnaintare, un suport (2)
de fixare pe cadru, un tub (3) cu cap sferic prevazut cu
gura pentru preluarea probelor de sol, un obturator (4)
care opreste solul in interiorul brazdarului pentru citirea
parametrilor si care permite preluarea esantionului de
sol, un jgheab (5) prin care actioneaza pe verticala
obturatorul (4) intre extremitatile unui slit pe cursa (c),
un traductor (7), pentru determinarea temperaturii si a
pH-ului solului cu ajutorul a doi senzori (S, si S,), care
este montat solidar cu obturatorul (4), precum si un
sistem electronic de prelucrare si stocare a datelor
format dintr-o unitate de comanda si control UCC, GPS,
calculator portabil si alte componente necesare.
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Figuri: 3

*  CALCULATOR
PORTABIL

Cu incepere de la data publicdrii cererii de brevet, cererea asigurd, in mod provizoriu, solicitantului, protectia conferitd potrivit dispozitiilor
art.32 din Legea nr.64/1991, cu exceptia cazurilor in care cererea de brevet de inventje a fost respinsa, retrasd sau consideratd ca fiind retrasa.
Intinderea protectiei conferite de cererea de brevet de inventie este determinatd de revendicarile continute in cererea publicatd in conformitate

cu art.23 alin.(1) - (3).

RO 134781 A2



ORICIUL PE STAT PENTRU INVENTI §i MARC!

RO 134781 A2 Cerere de brevet de inventie

Data depozlt 19082019

SECTIE MULTIFUNCTIONALA
PENTRU CITIREA PARAMETRILOR SOLULUI

Inventia se refera la o sectie multifunctionald, care se monteaza pe cadrul unui utilaj
agricol tractat, destinata prelevarii probelor de sol, citirii si Tnregistrarii computerizate a
parametrilor solului, exemplu pH si temperatura, precum $i a coordonatelor GPS.

In practica se folosesc diferite instrumente de masura, dispozitive sau echipamente,
ca de exemplu cel folosit de firma Veris Technology din SUA care se utilizeaza pentru
masurarea pH-ului solului. Acest echipament este actionat cu ajutorul unui sistem
hidraulic, proba de sol fiind preluaté si ridicata pana la nivelul senzorului de pH.

De asemenea exista truse manuale de prelevare a probelor de sol care sunt
depozitate in recipienti si transportate in laborator pentru analize. Determinarea
temperaturii solului nu poate fi facutd cu aceste truse, dar existd instrumente care
determind manual temperatura solului in situ ca de exempu dispozitivul SM150T de la
Delta-T Devices Ltd din UK. Acest dispozitiv trebuie cuplat la un data logger de la
Delta-T Devices Ltd ca de exemplu Data Logger DL2e pentru citirea si stocarea datelor
masurate.

Dezavantajele acestor solutii constau in

- sistemul hidraulic de actionare necesita sursa de putere hidraulica;

- posibilitatea de masurare este limitata la un singur parametru — pH;

- necesitd intreruperea lucrului pentru operatii suplimentare Tnainte si dupa
masuratori, cum ar fi umectarea solului pentru determinarea parametrului si
curatirea ulterioara a organului de lucru;

- timpul de masurare este relativ mare datoritd curselor pe verticala ale
prelevatorului de probe.

Problema tehnica pe care o rezolva solutia propusa consta in realizarea unei sectii cu
care se pot identifica unele caracteristici ale solului Tnaintea inceperii lucrarilor agricole Tn
vederea optimizarii parametrilor care sa conduca la cresterea eficientei si a recoltelor.

Sectia multifunctionald pentru citirea parametrilor solului este alcatuitd dintr-un
brazdar in forma de “V” fixat pe un suport de cadrul unei sectii, care este prevazut la
partea inferioard cu un tub cu cap sferic avand la partea anterioara o gura pentru
preluarea probelor de sol, un obturator pentru oprirea solului in interiorul brazdarului
pentru citirea de catre un traductor cu senzori a parametrilor din esantionul de sol,
obturatorul si traductorul fiind solidare si actionate de un actuator linear. Dupa citire
obturatorul se ridica si permite circulatia altei probe de solului printr-un jgheab, datele fiind
transmise unui sistem electronic de prelucrare si stocare a datelor (GPS, calculator
portabil etc.).

Prin aplicarea inventiei se obtin urmatoarele avantaje:

- precizie maritd a datelor inregistrate in timp real, concomitent cu localizarea
geografica a acestora (GPS);

- posibilitatea de inregistrare a mai multor categorii de date la o singura trecere;

- procesul de lucru este aproximativ continuu, fara intreruperi tehnologice;

- costuri reduse de fabricatie prin utilizarea unei scheme de comanda ele
simpla cu actuator; e\e\ERUL Cg
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- timpul de masurare micsorat permite lucrul la viteze mai mari sau cresterea
densitatii punctelor de masurare pe unitatea de suprafata.

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei in legatura si cu figurile 1, 2
si 3 care reprezinta:
- Fig. 1 - Sectie multifunctionala pentru citirea parametrilor solului — schema
ansamblu general;
- Fig. 2 - Sectie multifunctionala pentru citirea parametrilor solului — vedere de sus;
- Fig. 3 - Sectie multifunctionald pentru citirea parametrilor solului — reprezentare
3D.

Sectia multifunctionala pentru citirea parametrilor solului montaté pe cadrul unui utilaj
agricol tractat este alcatuita din brazdarul 1 Tn forma de “V” cuicat, cu varful spre directia
de Tnaintare, din suportul 2 de fixare pe cadru, tubul 3 cu cap sferic prevazut cu gura
pentru preluarea probelor de sol, obturatorul 4 care opreste solul in interiorul brazdarului
pentru citirea parametrilor si permite preluarea esantionului de sol, jgheabul § prin care
circuld sau stationeaza solul din care se preleveaza probele, actuatorul linear 6 care
actioneaza pe verticalad obturatorul 4 intre extremitatile unui slit pe cursa ¢, traductorul 7
pentru determinarea temperaturii $i pH-ul solului prin senzorii Sy $i S2, montat solidar cu
obturatorul 4, precum si un sistem electronic de prelucrare si stocare a datelor (Unitate de
comanda si control — UCC, GPS, calculator portabil etc.).

in timpul lucrului sectia multifunctionald se deplaseaza in sol la 0 adancime h astfel
incat prin tubul cu cap sferic 3 si jgheabul 5 patrunde si se deplaseaza solul dislocat
pentru prelevare. In functie de distanta de prelevare a probelor de sol, UCC-ul, pe baza
informatiilor primite de la GPS, se declanseaza actuatorul linear 6 care comanda
coborarea obturatorului 4 si oprirea solului in tub cu cap sferic 3. Simultan cu oprirea
solului prelevat in tubul cu cap sferic 4 se opreste si solul aflat in jgheabul 5, iar traductorul
7 care este montat solidar pe obturatorul 4 coboara Tn solul aflat in jgheabul 5. Sistemul
este mentinut Tn aceasta pozitie timp suficient pentru inregistrarea parametrilor solului (pH-
ul si umiditatea) prin senzorii Sy $i Sy $i a coordonatelor GPS, in memoria UCC. Dupa
finalizarea Tnregistrarii, obturatorul 4 se ridica, pe verticalad in pozitia initiala, impreuna cu
traductorul 7 si se asteaptd o nouda comanda de prelevare a urmatoarei probe de sol. La
sfarsitul perioadei de lucru, parametrii masurati sunt descarcati prin intermediul interfatei
USB in memoria unui calculator portabil pentru prelucrari ulterioare.
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REVENDICARE

Sectie multifunctionald pentru citirea parametrilor solului, montatd pe cadrul unui
utilaj agricol tractat, caracterizata prin aceea ca este alcatuita din brazdarul 1 in forma de
“V” culcat, cu varful spre directia de Tnaintare, din suportul 2 de fixare pe cadru, tubul 3 cu
cap sferic prevazut cu gura pentru preluarea probelor de sol, obturatorul 4 care opreste
solul in interiorul brazdarului pentru citirea parametrilor si permite preluarea esantionului
de sol, jgheabul § prin care circula sau stationeaza solul din care se preleveaza probele,
actuatorul linear 6 care actioneaza pe verticala obturatorul 4 intre extremitatile unui slit pe
cursa ¢, traductorul 7 pentru determinarea temperaturii si pH-ul solului prin senzorii S4 si
Sz, montat solidar cu obturatorul 4, precum si un sistem electronic de prelucrare si stocare

a datelor (Unitate de comanda si control — UCC, GPS, calculator portabil etc.).
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