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(57) Rezumat:

Inventia se referd la un dispozitiv de alunecare pe
zapada, respectiv la o sanie cu greutate redusa care
permite utilizatorului sa o transport cu usurinta la locul
de utilizare. Sania conform inventiei este constituita
dintr-o foaie dubla de prelata cu insertie de panza, care
are doua suprafete (1 si 2) superioara si inferioara intre
care este dispus un burete (3), pe marginile laterale ale
foii de prelata fiind executat un tiv (a) pentru sustinerea
ferma a buretelui (3), pe suprafata (1) superioara este
montat central, de ambele foi de prelata, un maner (4)
de sustinere a utilizatorului in timpul alunecarii, trac-
tarea fiind realizata cu un snur (5) legat cu doua orificii
(b) practicate pe marginile prelatei.
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Cu incepere de la data publicdrii cererii de brevet, cererea asigurd, in mod provizoriu, solicitantului, protectia conferitd potrivit dispozitiilor
art.32 din Legea nr.64/1991, cu exceptia cazurilor in care cererea de brevet de inventje a fost respinsa, retrasd sau consideratd ca fiind retrasa.
Intinderea protectiei conferite de cererea de brevet de inventie este determinatd de revendicarile continute in cererea publicatd in conformitate

cu art.23 alin.(1) - (3).
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SANIE

Prezenta inventie se refera la un dispozitiv de alunecare pe zapada,
respectiv o sanie.

Sunt cunoscute traditionalele sanii utilizate pentru alunecarea pe
zapada, construite din metal, lemn masiv, sau din material plastic turnat.
Acestea sunt durabile dar intdmpina dificultati atunci cand se incearca
transportul lor la locul de utilizare. Exista si pericolul ca in timpul alunecarii,
sa se loveascd de denivelari bruste ale terenului, portiuni de gheata sau
chiar de zone fara zapada, impactul degenerand in accidente sau chiar
ruperea saniei.

Documentul EP 1860015 prezinta un dispozitiv gonflabil destinat
alunecarii pe zapada sau pe apa, ce poate fi transportat cu usurinta la locul
de utilizare, care prezinta nervuri de ghidare prevazute pe partea inferioara
a zonelor laterale formate astfel incat dispozitivul sa nu intre in contact
continuu cu suprafata subadiacenta asigurand si un control sporit al directiei.

Documentul CA 2458284 prezinta o placa de alunecare pe zapada
constituita dintr-un miez de spuma, un strat superior si un strat inferior.
Miezul din spuma are o suprafata superioara, o suprafata inferioara si
suprafete de margine, iar stratul superior si cel inferior este constituit au
suprafetele superioare sau inferioare realizate dintr-un compozit laminat
termic.

Documentul CA 2427796 prezinta o placa de sanie realizata din
spuma moale pentru a fi folosita pentru alunecarea pe o suprafata acoperita
de zapada sau gheatd, placd constituita dintr-un miez din spuma de
polietilena, iar cel putin suprafata inferioara a miezului este acoperita de un
strat stratificat de film din polietilena / folie de spuma de polietilena, care
ofera o rezistentda mica la frecare intre placa de sanie si suprafata de
alunecare si ofera un strat impermeabil, placa de sanie avand una sau mai
multe sine, nervuri sau aripioare incorporate sub greutatea corpului
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utilizatorului, astfel incadt sa sporeasca capacitatea placii de sanie de a
aluneca in jos intr-o directie dreapta.

Aceste sanii sau dispozitive de alunecare pe zapada sunt mai dificil de
transportat datorita gabaritului si greutdtii lor, fiind si periculoase in timpul
folosirii.

Problema pe care o rezolva prezenta inventie consta in furnizarea unei
sanii cu o greutate redusa care sa tina un curs substantial drept, inainte,
atunci cand este utilizat pe o suprafata de alunecare, cum ar fi zapada sau
gheata si care va permite utilizatorului sa o transporte cu usurinta la locul
de utilizare .

Sania conform prezentei inventii, este constituita dintr-o foaie dubla de
prelatd cu insertie de panza, intre suprafata superioara si suprafata
inferioara a foii de prelata fiind dispus un burete, pe marginile laterale ale foii
de prelata fiind executat un tiv, pentru sustinerea ferma a buretelui intre
cele doua suprafete ale foii de prelata, iar pe una din marginile suprafetei
superioare a primei foi este montat central un maner de sustinere destinat
utilizatorului, tractarea saniei, fiind realizata cu un snur legat in doua orificii
practicate pe marginile prelatei.

Avantajele prezentei inventii contau in:

Greutate redusa;

- Usor de transportat;

- Nu se sparge in timpul alunecarii;

- Usor de intretinut;

- Nu provoaca accidente in caz de ciocnire ;
- Usor de utilizat , chiar si de catre copii;

- Mentine usor un curs drept, Tnainte.

in cele ce urmeaza este prezentat un exemplu de realizare a inventiei
in legatura si cu figurile 1 si 2 care reprezinta:
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Fig 1 vedere de sus a saniei;
Fig 2 sectiune a saniei.

Sania conform inventiei este constituita dintr-o foaie dubld de prelata
cu insertie de panza, ce prezinta o suprafata superioara 1 si o suprafata
inferioara 2 de alunecare. Intre foile de prelatd 1 si 2 este montat un burete
3.

Pe marginile laterale ale foii de prelata are executat un tiv a pentru
sustinerea ferma a buretelui 3.

Pe suprafata superioara 1 a saniei este montat un maner 4 prins de
ambele foi de prelata dispus central, maner ce are rolul de sustinere a
utilizatorului in timpul alunecarii.

In timpul alunecérii pe o panta descendenta, prin prinderea méanerului
4 de catre utilizator si datorita greutatii acestuia, partea din faté si marginile
laterale ale saniei formeaza niste curburi care ofera o alunecare mai mare pe
zapada.

Tractarea saniei, se realizeaza cu un snur 5 legat in doua orificii b
practicate pe marginile din fata ale prelatei.
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REVENDICARE

Sanie caracterizata prin aceea ca este constituita dintr-o foaie
dubla de prelata cu insertie de panza, ce prezinta o suprafatd superioara (1)
si o suprafata inferioara (2) intre care este dispus un burete (3), pe marginile
laterale ale foii de prelata fiind executat un tiv (a), pentru sustinerea ferma a
buretelui intre cele doua suprafete ale foii de prelata, iar pe una din
marginile suprafetei superioare (1) a primei foi este montat central un maner
(4) de sustinere destinat utilizatorului, tractarea saniei, fiind realizata cu un
snur (5) legat in doua orificii (b) practicate pe marginile prelatei.
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