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(57) Rezumat:

Inventia se refera la o instalatie mobila cu actionare
electromecanica destinata aerarii si amestecarii bio-
compostuluiin unitati agricole pentru valorificarea aces-
tuia ca ingrasamant pentru legumicultura si alte sec-
toare agricole. Instalatia conform inventiei este consti-
tuité dintr-un suport (1) central realizat din teava cu
sectiune rectangulara si placat cu o tabla (2) zincata pe
care sunt montate doua placi (3 si 4) pentru doua moto-
reductoare (5 si 6) dublu melcate care prin intermediul
a doua transmisii (7 si 8) cu lant antreneaza niste roti (9
si 10) de lant montate pe niste axe (11 si 12) a doua
subansambluri (13 si 14) de deplasare cu senile din
cauciuc, pe suportul (1) central fiind montate doua placi
cu gauri de prindere si cu niste canale (15 si 16)
deschise in care se monteaza untambur (17) central cu
cutite cu ajutorul a doua lagare (18 si 19), precum si un
suport (20) pentru un motoreductor (21) conico-cilindric
care prin intermediul unei transmisii (22) cu lant Gall
antreneaza tamburul (17) central cu cutite.
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INSTALATIE PENTRU AFANARE BIOCOMPOST

Inventia se refera o instalatie mobila cu actionare electromecanica destinata aerarii
si amestecarii biocompostului in unitati agricole pentru valorificarea acestuia ca
ingrasamant pentru legumicultura si alte sectoare agricole.

In stadiul tehnicii se cunoaste din brevetul de inventie US2011100179841A1, care
se refera la un proces si echipament de compostare de mare prin viteza prin procese care
include cernere, pretratare mecanica, pretratare fizico-chimica, procesul de stabilizare cu
rata mare de rafinare a produselor si adaugare a sapte tipuri de agenti chimici inclusiv
agenti de umectare, agenti de dezinfectare, agenti de stabilizare organica etc.

Este cunoscut si brevetul de inventie KR 0050018561, care se refera la un
echipament pentru tdierea $i amestecarea compostului $i reducerea timpului de
fermentare prin adaugare de agenti chimici .

Este cunoscut si brevetul de inventie CA 2797506 ce cuprinde un echipament
prevazut cu un tambur care are paletele montate rigid pe o directie elicoidala.

Este cunoscut si brevetul de inventie CN 103964912 A ce cuprinde un servomotor
antrenat de un motor electric $i care realizeaza, atat rotatia tamburului, cat si ridicarea
arborelui rotativ, precum si un dispozitiv de deplasare.

Este cunoscut si brevetul de inventie US 6125622A un echipament de amestecare
compost care este prevazut cu un cadru pe care se monteaza un melc cu cutite si care se
poate roti in jurul unei axe pentru transportul compostului.

Mai este cunoscut si echipamentul cu actionare electromecanica pentru afanare
biocompost SCF 201 EL produs de firma GUJER INNOTEC AG la care tamburul are cutjte
demontabile dar pozitionate fix ca orientare unghiulara fatd de axul de rotatie pe niste
suporti sudati pe directia elicodala pe suprafata tamburului central. Sistemul de deplasare
desi este simplu constructiv, este realizat din doua sisteme transportoare cu lant cu eclise
si atasamente pe care sunt montate niste placi dreptunghiulare realizate din textolit sau
poliamida de inalta densitate ceea ce va determina patinarea echipamentului Tn timpul
lucrului in cazul in care inaltimea stratului de compost are o indlfime de minim 1,5 m,
indltime ce este minim necesara pentru productia optima a stratului de compost.

Dezavantajele solutilor cunoscute constau in urmatoarele:

- grad redus de aerare $i omogenizare;

- constructie complexa ce necesitd in unele cazuri un tractor pentru tractare i
antrenare a tamburului cu cutite;

- demontare dificila a tamburului central cu cutite;

- cutitele de pe tamburul central nu au pozitia unghiulara reglabila.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in realizarea unei instalatii
autonome cu actionare electromecanica ce va contine toate elementele necesare unui
echipament de aerare si amestecare a biocompostului cu posibiltatea de reglare
unghiulara a cutitelor pe tamburul central $i demontare rapida a acestuia, tamburul central
avand si doua elemente din tabla zincaté in forma pe spira ce vor transporta biocompostul
spre partea centrala a zonei de lucru.

Instalatia, conform inventiei, este formata dintr-un suport pe care este montat cu
ajutorul a doua lagare speciale un tambur cu spire si cutite demontabile si orientabile ce
este antrenat de un motoreductor conico-cilindric prin intermediul unei transmsii cu lant
dublu de tip Gall. Pentru deplasare acest echipament are in constructie doua sisteme
mecanice cu $enile de cauciuc ce sunt antrenate de cate un motoreductor dubi cat si
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apa si un sistem de pulverizare actionat de o pompa pentru lichide. Tabloul electric de
comanda poate realiza comenzi pentru deplasare inainte sau Tnhapoi, rotiri stanga sau
dreapta, efectuarea unei viteze lente si reglabile de deplasare pentru efectuarea fazei
tehnologice de aerare si amestecare compost $i o0 vitezd maritd de maxim 8/1 pentru
realizarea mersului in gol.

Instalatia pentru afianare biocompost, conform inventiei, prezintd urmatoarele
avantaje:

- principalul avantaj este cresterea gradului de afanare prin faptul ca tamburul cu
cufite are montat pe partea centrald trei cutite de o forma speciala care vor arunca
materialul iar pe partile laterale are montat cate un set de cutite cotite, montate pe o
spirala elicoidala si rotite cu un anumit unghi;

- are un sistem autonom de functionare;

- realizeaza viteze diferite de deplasare pentru faza tehnologica de lucru si faza de
deplasare si intoarceri;

- permite demontarea ugoara a tamburului cu cutite;

- permite rotirea cutitelor demontabile la unghiul dorit;

- transport facil al biocompostului de la exteriorul depozitului spre partea centrala
datorita faptului ca este prevazut cu un tambur cu cutite ce are montat pe cele doua
capete cate o spirala sens stanga si dreapta.

Se prezinta un exemplu de realizare a inventiei, in legatura si cu fig. 1-17 care
reprezinta:

- Fig. 1 - Instalatie pentru afanare biocompost - vedere principal3;

- Fig. 2- Instalatie pentru afanare biocompost - vedere din spate;

- Fig. 3- Instalatie pentru afanare biocompost — vedere principala a suportului;

- Fig. 4- Instalatie pentru afanare biocompost -vedere laterala a suportului;

- Fig. 5- Instalatie pentru afanare biocompost -vedere generala a tamburului central;

- Fig. 6- Instalatie pentru afanare biocompost -vedere din fata a tamburului central;

- Fig. 7- Instalatie pentru afanare biocompost -sectiune transversala tarmbur central,

- Fig. 8- Instalatie pentru afanare biocompost -vedere laterala a cufitului zimtat;

- Fig. 9- Instalatie pentru afanare biocompost -vedere laterala cutitului curbat
orientabil:

- Fig.10- Instalatie pentru afanare biocompost -vedere lateralda a modulului de
deplasare cu senile din cauciuc;

- Fig.11- Instalatie pentru afanare biocompost - vedere dinspre partea de prindere a
modulului de deplasare cu senile din  cauciuc;

- Fig.12- Instalatie pentru afanare biocompost -vedere laterala a sistemului
demultiplicator-multiplicator de turatie;

- Fig.13- Instalatie pentru afénare biocompost -vederea din spate a sistemului
demultiplicator-multiplicator de turatje;

- Fig.14- Instalatie pentru afanare biocompost -vedere din fatd a sistemului
demultiplicator-multiplicator de turatie;

- Fig. 15- Instalatie pentru afanare biocompost -vedere laterald a sistemului de
corelare a rotatiei celor doua potentiometre din modulul de comanda;

- Fig. 16- Instalatie pentru afénare biocompost -vedere dinspre partea de jos a
sistemului de corelare a rotatiei celor doua potentiometre din modulul de comand3;

- Fig.17- Instalatie pentru afanare biocompost -vederea din fatd a sistemului de
corelare a rotatiei celor doua potentiometre din modulul de comanda.
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care sunt montate doua placi ( 3 si 4 ) pentru motoreductoarele dublu melcate ( 5 si 6 )
care prin intermediul a doua transmisii cu lant ( 7 si 8 ) vor antrena rotile de lan{ ( 9 si 10)
montate pe axele (11 si 12 ) a doua subansamble de deplasare cu senile din cauciuc ( 13
si 14 ). Pe suportul central ( 1 ) se afla montate doua placi cu gauri de prindere si canale
deschise ( 15 si 16 ) in care se monteaza tamburul central cu cufite ( 17 ) cu ajutorul a
doua lagare (18 si 19 ).Tot pe suportul central ( 1 ) se afla montat un suport special (20)
pentru un motoreductor conico-cilindril ( 21 ) care prin intermediul unei transmisii cu lant
Gall ( 22 ) va antrena tamburul central cu cutite (17 ).

Tamburul central ( 17 ) este construit dintr-o teava cu grosime in perete ( 23 ) in
care sunt executate niste gauri ( 24 ) ce sunt pozitionate pe o spirala elicoidala ( 25 ) si in
care sunt sudate nigte bucse (26 ) cu gauri filetate in care vor fi montate niste cutite ( 27)
cu varful indoit si ascutit pe toate muchiile active cu ajutorul a nigte piulife hexagonale (
28) si niste saibe Grower ( 29 ). Pe capetele tamburului central (17) se montate prin
sudura doua spirale elicoidale cu sens stanga si dreapta ( 30 si 31 ). Pe partea centrald a
tamburului ( 17 ) se afla sudate niste suporti ( 32, 33 si 34) pe care se afla montate niste
cutite special zambate si curbate ( 35, 36 si 37 ) ce sunt montate pozionate diametral opus
iar cele doua cutite ( 36 si 37 ) la 0 anumita distanta pentru a prelua uniform biocompostul.
Pe capetele tamburului central ( 17 ) se afla montate flangele ( 38 si 39 ) si fusurile ( 40 si
41 ) ce vor servi la montarea in lagéarele (18 si 19 ).

Pe suportul central ( 1 ) se afla montate niste placi cu canale de prindere pentru
niste suporti ( 42, 43, 44 si 45 ) subansamblurilor de deplasare cu senile de cauciuc ( 13 si
14 ). Pentru reglarea Tnaltimii de lucru fata de nivelul solului a tamburului central ( 17 ) se
utilizeaza niste suruburi (46, 47, 48 si 49 ) ce vor ridica ridica suportul central ( 1) fatd de
nivelul orizontal al senilelor de cauciuc (13 si 14).

Subansamblele de deplasare cu senile de cauciuc ( 13 si 14 ) sunt formate din niste

placi metalice ramforsate ( 50 si 51 ) pe care se afla montate lagarele ( 52 gi 53 ) i un ax

( 54 ) pe care este pozitionat roata dintata ( 55 ) ce va antrena senila din cauciuc ( 56 ) si
care este intinsa cu ajutorul rolei de intindere ( 567 ) si a unor suruburi ( 58 ) si a unor
piulite si saibe Grower ( 59 si 60 ). La partea inferioara a placilor metalice ramforsate ( 50
si 51) sunt executate niste gauri pentru prinderea unor role de sustinere ( 61 ) cu ajutorul
unor suruburi si saibe Grower ( 62 si 63 ). In partea din spate a suportului central (1) se
afla montat un modul de dirijare a compostului format dintr-o paleta curba ( 64 ) montata
cu doua articulatji cilindrice ( 65 si 66 ) si pozitionata unghiular cu ajutatorul unui intinzator
(67) siblocat in pozitia de lucru cu piulitele ( 68 ). Tn partea din fatd a echipamentului se
afla montat un covor din lamele de cauciuc ( 69 ) si o conducta cu diuze de pulverizare
apa ( 70 ) ce este conectat la rezervorul ( 71 ) montat la partea superioara a
echipamentului pe suportul (72).

In partea de fati si pe elementele laterale ale suportului central ( 1 ) se afla
montate niste palete de dirijare a compostului ( 73 si 74 ).

Instalatia de afanare compost are in componenta un demultiplicator/multiplicator
de turatie ( 75 ) pentru realizarea vitezei tehnologice de 1 m.l./min si a vitezei de deplasare
pentru mersul in gol de 8 m/min. Acest modul ( 75 ) contine un ax cilindric ( 76 ) cu canal
de pana ce trece prin axul tubular ( 77 ) ale reductoarelot dublu-melcate ( 5 si 6 ) si care
sunt antrenate de cétre acestea. Pe un capat al fiecarui ax cilindric ( 76 ) se afla montat un
cuplaj electromagnetic ( 78 ) care poate cupla in migcare de rotatie un pinion ( 79 ) pentru
transmisie cu lant Gall in cazul in care acest cuplaj electromagnetic ( 78 ) primeste
tensiune electricd de alimentare. In acest caz se poate realiza o transmisie cu raport 1/2 la
un ax ( 80 ) pe care este montat o roata dintata ( 81 ) cu numar dublu de dinti fatd de
pinionul ( 79 ) de pe axul (76 ).

In partea cealaltd a axului cilindric ( 76 ) este montat alt cuplaj electromagnetic

amplificare a turatiei in raport de 2/1 la axul ( 84 ).
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Acest sistem coloborat cu folosirea a doua motoare electrice cu 2 trepte de
turatie (3000 rot/min si 1500 rot/min) ce sunt montate pe cele doud reductoare dublu
melcate ( 5 si 6 ) asigura realizarea turatjilor tehnologice de lucru si de deplasare cu raport
1/8 iar prin utilizarea a doua convertizoare de freventa pentru fiecare motoreductor dublu
melcat ce sunt montate in tabloul electric ( 85 ) va permite ca viteza tehnologica de lucru
sd se poata reduce péana la 0,6 m/min ceea ce va determina o maruntire find a
biocompostului dar si folosirea unui motoreductor conico-cilindric cu consum redus de
energie electrica pentru antrenarea tamburului central cu cutite.

Deplasarea echipamentului in directie inversa celei de lucru ce este necesar
pentru intoarceri, se poate realiza cu comutator electric 0-1-2 ce realizeazd schimbarea
polaritadtii de alimentare pe douad faze de pe motorarelor electrice de pe cele doua
reductoare dublu melcate ( 5) si (6 ).

Pentru dirijarea biocompostului in timpul lucrului , instalatia este prevazuta cu o
gura de dirijare ( 86 ) ce este reglata unghiulara cu un intinzator ( 87 ).

Pentru dirijarea spre interior a biocompostului instalatia de afanare este prevazuta cu doua
palete reglabile ( 88 ) si ( 89 ) ca unhi de pozitionare.

Pentru reglarea precisa a directiei de deplasare dar si pentru reglarea deplasarii la
viraje este necesara corelarea rotatiei a doua potentiometre ( 90 ) si ( 91 ) care vor regla
convertizoarele de frecventda ce comanda motoreductoarele dublu melcate pentru
antrenarea subansamblurilor de deplasare cu senile de cauciuc a instalatiei de afanare.
Cele doua potentiometre unghiulare ( 90 ) si ( 91 ) sunt fixate rigid la 0 anumita distanta
intre ele pe o placa ( 92 ) cu ajutorul a doua piulite hexagonale ( 93 ) si ( 94 ) si a doua
saibe Grower ( 95) si (96 ).

Pe axele celor doua potentiometre ( 90 ) se afla montate 2 roti dintate cu dantura
fina (97 ) si (98 ) iar roata dintata ( 98 ) este prevazuta cu o tija ( 99 ) si un buton ( 100 )
pentru rotatie.

Rotatia celor 2 potentiometre va fi simultana dar in sens invers pentru a creste sau
scade frecventele de alimentare a celor doua convertizoare cu valori precise.

Pentru deplasarea precisa pe directia inainte, dupa reglarea exactd a celor doua
potentiometre ungiulare ( 90 ) si ( 91 ), tija ( 99 ) poate fi blocatd cu o siguranta ce nu este
figurata in desen.

Acest modul de reglare a directiei de Tnaintare se poate atasa la un volan clasic
lagaruit pe un suport cu care intalatia de afanare poate fi dotata.
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REVENDICARI

1. Instalatie pentru afanare biocompost, conform fig. 1 — 4, formata dintr-un suport
pe care este montat cu ajutorul a doua lagare speciale un tambur cu spire si cutite
demontabile si orientabile ce este antrenat de un motoreductor conico-cilindric prin
intermediul unei transmisii cu lan{ dublu de tip Gall, pentru deplasare acest echipament
avand in constructie doua sisteme mecanice cu senile de cauciuc ce sunt antrenate de
cate un motoreductor dublu melcat si un demultiplicator-amplificator de turatie, instalatia
fiind prevazuta cu un rezervor de apa si un sistem de pulverizare actionat de o pompa
pentru lichide si cu un tablou electric de comanda pentru deplasarea Tnainte sau Tnhapoi,
rotiri stdnga sau dreapta, efectuarea unei viteze lente si reglabile de deplasare pentru
efectuarea fazei tehnologice de afanare biocompost si o viteza maritda de maxim 8/1 pentru
realizarea mersului Tn gol, caracterizata prin aceea ca, este alcatuita dintr-un suport (1)
ce are niste placi ( 3 ) si ( 4 ) cu canale alungite ce permit montarea si demontarea rapida
a tamburului central ( 17 ) doar prin desfacerea sau strangerea suruburilor de prindere a
lagarelor ( 18 ) si ( 19 ) si apoi ridicarea suportului ( 1 ) si scoaterea tamburului central
(17).

2. Instalatie pentru afanare biocompost, conform revendicarii 1 si fig. 5 - 9,
caracterizata prin aceea ca, tamburul central ( 17 ) este prevazut cu doua spire
elicoidale ( 30 ) si ( 31 ) care deplaseaza biocompostul de la marginea depozitului spre
centru si un set de cutite (27 ) cu varfurile indoite si ascutite pe toate muchiile active care
se pot monta si pozitiona la diferite unghiuri in bucsele filetate ( 26 ) ce sunt sudate pe
corpul ( 23 ) al tamburului central ( 17 ), blocarea cutitelor ( 27 ) realizandu-se cu ajutorul
piulitelor hexagonale ( 28 ) si al unor saibe Grower ( 29 ), iar pentru cresterea gradului de
afanare pe tamburul central fiind montat un set de trei cutite demontabile zimtate si
curbate (35 ), (36 ) si (37).

3. Instalatie pentru afanare biocompost, conform revendicarii 1 si fig. 12-14
caracterizata prin aceea ca, cele doua demultiplicatoare/multiplicatoare de turatie (75) c
pot realiza, atat viteza foarte lenta tehnologica de lucru de circa 1m/min, cat si obtinerea
vitezei de deplasare mult mai mare de circa 8 m/min pentru cresterea productivitatii
muncii, acest sistem confinand un ax cilindic ( 76 ) care trece prin axele tubulare ale
motoreductoarelor dublu melcate ( 5) si ( 6 ) si care are montat pe cele doua capete cate
un cuplaj electromagnetic (78 ) si (82 ) ce antreneaza pinionul ( 79 ) sau roata de lant
( 83 ) ale unor transmisii cu lant Gall obtinandu-se astfel o turatie diferita la axul (80 ) cu
raport 1/2 sau 2/1 in functie de comanda electrica ce este datad asupra unuia din cele doua
cuplaje electromagnetice ( 78 ) sau ( 82).

4. Instalatie pentru afanare biocompost, conform revendicarii 1 si fig. 15-17
caracterizata prin aceea ca, sistemul pentru reglarea directiei de deplasare este compus
din doua potentiometre electrice (90 ) si ( 91 ) ce comanda cele doua convertizoare de
frecventa din tabloul electric ( 85 ) pentru reglarea electronica a turatiei celor doua
motoreductoare melcate ( 5 ) si ( 6 ) care antreneaza rotile de antrenare ale senilelor din
cauciuc ( 13 ) si ( 14 ), pe axele celor doua potentiometre ( 90 ) aflandu-se montate doua
roti dintate ( 97 ) si ( 98 ) cu dantura fina iar roata dintata ( 98 ) fiind prevazuta cu o tija ( 99
) $i un buton ( 100 ) pentru rotatia simultana dar in sens invers pentru a creste sau scade
frecventele de alimentare a celor doua convertizoare cu valori precise.
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