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CARENAJ CARE CUPRINDE ELEMENTE DE FIXARE FLEXIBILE

DOMENIUL INVENTIEI

[0001] Prezenta inventie se refera la domeniul tehnologiei autovehiculelor si, mai
precis, la domeniul dispozitivelor aesrodinamice pentru vehicule. In particular, inventia
se referad un carenaj care cuprinde elemente de fixare flexibile utilizate in plus fata de
agrafele si suruburile conventionale pentru fixarea unui carenaj de puntea spate a
automobilului pentru devierea fluxului de aer pe langa partea inferioara a unui
vehicul.

STADIUL TEHNICII

[0002] este binecunoscut faptul ca la un vehicul, consumul este legat direct de
aerodinamica acestuia. Deoarece consumatorii se intereseaza din ce in ce mai mult
de vehicule cu consum redus, constructorii au tendinta de a ameliora aerodinamica
partii superioare a caroseriei vehiculului netezind formele si mascéand partile
proeminente.

[0003] Cu toate acestea, o actiune importantd pentru diminuarea rezistentei la
inaintare (rezistenta la aer) consta in ameliorarea formei aerodinamice a pariii
inferioare a caroseriei vehiculelor, deoarece rezistenta la inaintare este creatad in
principal de diferenta de presiune dintre presiunea de stagnare din fata vehiculului si
la presiunea de baza din spate. Rezistenta la Tnaintare poate fi deci redusa prin
diminuarea diferentei dintre aceste presiuni.

[0004] Documentul EP 2 765 065 divulga o acoperire de grinda pentru ameliorarea
eficientei aerodinamice a unui vehicul, acopenrea cuprinzand o sectiune principala
pentru acoperirea fetei infericare a grinzii puntii suspensiei spate a vehiculului si
sectiuni laterale stdnga si dreapta adiacente sectiunii principale avand puncte de
fixare pentru fixarea acoperirii de fata inferioard a vehiculului, in care sectiunea
principala are o parte de margine frontald pentru devierea fluxului de aer in jurul
marginii frontale a grinzii puntii, o parte de margine postericard, si o parte
intermediara intre partile de margine frontald si de margine posterioard avand o
suprafata inferioara substantial plana.

[0005] Documentul EP 2 800 496 divulgd un carenaj aerodinamic care acopera, de
jos, traversa centrald si partea de brate laterale care se extinde intre capetele
traversei centrale si capetele posterioare ale brafelor laterale, carenajul aerodinamic
fiind o componenta din plastic realizatd dintr-o singura bucata cu forma generala a
unui U din care cel putin o parte a ramurii centrale a literei U este formata pentru a
se adapta si inchide o deschidere orientatd in jos formatd de-a lungul traversei
centrale i capetelor posterioare ale bratelor laterale.
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[0006] Documentul EP 1 270 382 divulga un autovehicul cu un dispozitiv de
acoperire, care cuprinde o parte de acoperire si un dispozitiv de fixare pentru partea
de acoperire care poate fi fixata pe partea inferioara a autovehiculului, dispozitiv de
fixare care are cel putin un element de arc dispus intre partea inferioara si partea de
acoperire care este conceput ca un arc solicitat la incovoiere care se extinde
transversal direcliei de deplasare a vehiculului, a carui fortd de arc actioneaza
aproximativ Tn unghi drept in raport cu fata inferioarad si care este fixatd de fata
inferioara, arcul solicitat la incovoiere cuprinzand cel putin doua zone de arc curbate
care se cupleaza pe un sub-cadru fixat de fata inferioara.

[0007] Documentul FR 3076806 divulga un vehicul echipat cu o punte spate
articulatad ce cuprinde un segment central articulat care se extinde intr-o directie
transversala vehiculului, segmentul mentionat fiind prelungit la fiecare din capetele
sale de un segment lateral inclinat care se termina cu o roata spate, segmentul
central mentionat constituind partea cea mai avansatd a puntii spate. Conform
inventiei, vehiculul cuprinde un carenaj, fixat de puntea spate mentionata si care
acopera segmentul central si cele doud segmente laterale, astfel incat trenul
mentionat este mascat cel putin partial de carenajul mentionat.

[0008] Documentele din stadiul tehnicii mentionate mai sus divulgd fie solutii
complicate si deci costisitoare, fie omit s& mentioneze principalele caracteristici ale
solutiei prezentei inventii.

[0009] Inventia are ca scop ameliorarea fixari carenajului pe puntea spate prin
intermediul elementelor de fixare flexibile. Avantajele prezentei inventii sunt
urmatoarele: aceastd solutie faciliteazd montarea pe vehicul, elimina riscul de
pierdere a carenajului si mareste stabilitatea si rigiditatea carenajului datorita
elementelor de fixare flexibile care inconjoara puntea spate, ceea ce permite o mai
buna fixare a carenajului.

REZUMATUL INVENTIEI

[0010] Conform unui prim aspect, inventia furnizeaza un carenaj care cuprinde un
element de fixare pentru fixarea carenajului de puntea spate a unui vehicul, in care
elementul de fixare are un mijloc flexibil sub forma unei benzi sau a unui colier care
este dispus sa inconjoare puntea spate atunci cand carenajul este plasat contra
puntii spate pentru fixarea carenajului de puntea spate.

[0011] Avantajele utilizarii carenajului prezentei inventii sunt urmétoarele: aceasta
solutie faciliteaza montarea carenajului pe vehicul, elimina riscul pierderii carenajului
$i mareste stabilitatea si rigiditatea carenajului datorita elementelor de fixare flexibile
care inconjoara puntea spate, ceea ce permite 0 mai buna fixare a carenajului. Prin
utilizarea carenajului prezentei inventii, timpul necesar pentru operatia de montare
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este redus considerabil. in plus, pentru aceasta operatie, nu mai este necesar sa se
apeleze la un muncitor calificat, deoarece complexitatea acestei operatii este
redusa. Acest lucru poate conduce la o reducere a costurilor cu manopera.

[0012] Intr-0 varianta de realizare, inventia furnizeaza un carenaj in care elementul
de fixare flexibil are o prima zona dreapta, o a doua zona dreapta si o a treia zona
curbatd, prima zona dreapta mentionata si a doua zona dreaptd mentionata facéand
un unghi si fiind legate de o zona rotunjitd avlnd raza R1, toate cele trei zone
mentionate fiind rigide si flexibilitatea globala a elementuiui de fixare mentionat fiind
furnizata de doua zone articulate si in care in prima si cea de-a doua zona dreapta
mentionate, sunt prevazute doua seturi de urechi de sustinere.

[0013] intr-o altd variantd de realizare, inventia furnizeaza un carenaj in care, in a
treia zona curbata mentionata, este prevazut un element de ghidare si centrare cu
nervun de rigidizare, in particular sub forma unei litere E.

[0014] Intr-o altd variantd de realizare, inventia furnizeaza un carenaj in care, la
capatul distal, elementul de fixare flexibil mentionat este prevazut cu o pereche de
urechi flexibile pentru fixarea elementului de fixare flexibil mentionat de marginea
frontald a carenajului mentionat, atunci cand urechile flexibile mentionate intré in
fantele mentionate si se inclicheteaza in fantele mentionate.

[0015] Intr-o altd variantd de realizare, inventia furnizeazd un carenaj in care
elementul de fixare flexibil mentionat este solidar cu carenajul.

[0016] intr-o altd variantd de realizare, inventia fumnizeazd un carenaj in care
carenajul mentionat este fabricat prin formare prin injectare.

[0017] Intr-o altd varianta de realizare, inventia furnizeaza un carenaj in care zonele
articulate mentionate pot fi fabricate dintr-un material elastic care este un alt material
decét restul elementului de fixare flexibil mentionat.

[0018] intr-o altd variantad de realizare, inventia furmizeaza un carenaj in care
carenajul mentionat cuprinde cel putin doua elemente de fixare flexibile mentionate
pentru bratele laterale si cel putin trei elemente de fixare flexibile mentionate pentru
traversa puntii spate a vehiculului.

[0019] intr-un al doilea aspect, inventia furnizeazd o metodd de montare a unui
carenaj care cuprinde elemente de fixare flexibile pe puntea spate a unui vehicul
cuprinzand etapele alcatuite din furnizarea unui carenaj pentru acoperirea puntii
spate a unui vehicul, prevazut cu elemente de fixare flexibile, apasarea carenajului
mentionat pe puntea spate cu toate gaurile in corespondenta cu gaurile
corespondente din dedesubtul parii inferioare a caroseriei vehiculului, trecand
agrafe si suruburi prin gdurile corespondente pentru fixarea carenajului mentionat de
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puntea spate mentionatd, inconjurand traversa si bratele laterale ale puntii spate
mentionate cu elementele de fixare flexibile mentionate, centrand elementul de fixare
flexibil menfionat prin introducerea elementului de ghidare si de centrare in
adancitura, introducerea urechilor flexibile in fantele corespondente si apasand pana
cand carligele se inclicheteaza in fantele mentionate.

[0020] Obiectul inventiei este un carenaj care cuprinde elemente de fixare flexibile
pentru acoperirea puntii spate. Carenajul puntii spate al inventiei are forma generala
a unui U, ramura principala a acestui U acoperind traversa centrala si ramurile
laterale ale acestui U acoperind talerele suspensiei si bratele laterale.

[0021] In plus fatd de agrafele si suruburile conventionale, carenajul prezentei
inventii cuprinde elemente de fixare flexibile care incep pe marginea posterioara,
care este n directia axei X sau spatele vehiculului, si se inchid pe marginea frontala,
care este in directia opusa axei X sau fata vehiculului.

(0022] Elementele de fixare flexibile sunt dispuse pe marginea frontald a carenajului
ca un mijloc suplimentar pentru fixarea mai bine a carenajului de puntea spate.
Avantajele acestor elemente de fixare flexibile sunt ca acest carenaj va fi mai stabil
pe puntea spate, cu sanse reduse de a se detasa si deci cu sanse reduse de
fluturare a marginii frontale din cauza fluxului de aer de sub vehicul. Datorita faptului
ca acest carenaj este mai stabil si mai rigid, rezistenta la naintare a vehiculului este
redusa si, In consecinta, consumul de carburant. In plus, atunci cand vehiculul (in
particular vehiculele de tip SUV) ruleaza in conditii dificile, pe orice teren in iarba
inalta sau noroi sau chiar pe drum dar intr-un strat de zapada inalt, riscul ca acest
carenaj sa se detaseze si posibilitatea de a-I pierde sunt reduse considerabil.

[0023] Datorita utilizarii elementelor de fixare flexibile, timpul necesar operatiei de
montare este redus considerabil. In plus, pentru aceastd operatie, nu mai este
necesar sa se apeleze la un muncitor calificat deoarece complexitatea acestei
operatii este redusa. Acest lucru poate conduce la o reducere a costurilor cu
manopera.

SCURTA DESCRIERE A DESENELOR

[0024] Acum va fi descrisa o varianta de realizare preferata a inventiei in legatura cu
desenele insotitoare in care:

FIG. 1 este o vedere in plan de jos care arata partea inferioara a vehiculului
cu carenajul fixat de puntea spate si bratele laterale cu agrafe, suruburi si
elementele de fixare flexibile ale inventiei inchise;

FIG. 2 este o vedere in perspectivd a pariii inferioare a vehiculului cu
carenajul fixat de puntea spate si de braiele laterale;
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FIG 3 este o vedere Tn perspectiva de deasupra a carenajului prevazut cu
elemente de fixare flexibile ale inventiei in pozitie deschisa.

FIG. 4 este o vedere in perspectiva de deasupra a carenajului prevazut cu
elemente de fixare flexibile ale inventiei in pozitie Inchisa.

FIG. 5 este o vedere detaliatd a elementului de fixare flexibil din FIG. 4 in
pozitie deschisa.

FIG. 6 este o vedere detaliatd a elementului de fixare flexibil din FIG. 4 in
pozitie inchisa, vazut dintr-o parte.

FIG. 7 este o vedere detaliatd a elementului de fixare flexibil din FIG. 4 in
pozitie inchisa, vazut din cealalta parte.

FIG. 8 este o vedere in perspectiva de deasupra a carenajului prevazut cu
elementele de fixare flexibile ale inventiei intr-o pozitie intermediara inainte de
a fi fixat de puntea spate cu elementele de fixare flexibile in pozitie deschisa.
FIG 9 este o vedere in perspectiva de deasupra a carenajului fixat de puntea
spate prevazut cu elementele de fixare flexibile ale inventiei, ihconjurand
traversa si bratele laterale si elementele de fixare flexibile in pozitie nchisa.

DESCRIEREA DETALIATA A INVENTIEI

[0025] Inventia va fi inteleasa mai bine la citirea urmatoarei descrieri a unui exemplu
nelimitativ al inventiei.

[0026] In descrierea care urmeaza, se face referire la o referinta conventionala XYZ
a vehiculului, unde X reprezinta directia longitudinala a vehiculului, directionata catre
spate, Y directia transversala fata de vehicul, directionata catre dreapta, si Z directia
verticala. Conceptele "fatd” si "spate” sunt indicate cu referire la orientarea "fata-
spate” a vehiculului.

[0027] Asa cum este aratat in FIG. 1, carenajul desemnat de referinta numerica (1)
in ansamblul sau este fixat de traversa si de bratele laterale ale puntii spate in
partea din spate a vehiculului (2) sau in directia axei X, cu ajutorul elementelor de
fixare flexibile (3) ale inventiei.

[0028] FIG. 2 arata acelasi carenaj (1) fixat de puntea spate cu elementele de fixare
flexibile (3) dar vazut dintr-un alt unghi.

[0029] FIG. 3 aratd carenajul (1) prevazut cu elementele de fixare flexibile (3) ale
inventiei in pozitie deschisa. Carenajul (1) are o margine frontala (41) si o margine
posterioara (42). Marginea frontald este in directia opusa axei X, adicd in fata
vehiculului, si este rotunjitd cu raza R. Marginea frontald este prelungita vertical in
directia axei Z pentru ameliorarea aerodinamicii vehiculului, prin eliminarea spatiului
dintre puntea spate si partea inferioara a vehiculului. Prin aceasta, fluxul de aer sub
masina va intalni aceasta margine rotunijita a carenajului si va curge lin cu mai putine
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turbulente. Pentru fixarea carenajului (1) de puntea spate, carenajul (1) este
prevazut cu o pereche de bosaje fata (5.1, 5.2) si cu o pereche de bosaje spate (6.1,
6.2) care sunt proeminente din suprafata carenajului. Cele doua perechi de bosaje
sunt prevazute cu gauri (5.11, 5.22) si respectiv (6.11, 6.22). Gaurile (5.11, 5.22)
sunt destinate unor agrafe conventionale in zona talerelor resortului si gaurile (6.11,
6.22) sunt destinate unor suruburi conventionale. In plus fatd de suruburi si agrafe
care sunt gasite in sistemele de fixare a carenajului (1) din stadiul anterior al tehnicii,
sunt prevazute niste elemente de fixare flexibile (3). intr-o variantd de realizare
preferata a inventiei, elementele de fixare flexibile sunt in numar de 5, 3 fiind dispuse
pe marginea posterioara a carenajului (1), desemnate (3.1) si 2 pe bratele laterale
ale carenajului, desemnate (3.2). in alte variante de realizare a inventiei, numarul
elementelor de fixare flexibile pe marginea postenoara poate fi diferit.

[0030] FIG. 4 arata carenajul (1) prevazut cu elementele de fixare flexibile ale
inventiei in pozilie inchisa. Pentru minimizarea rezistentei la inaintare a aerului sub
vehicul, carenajul (1) este prevazut pe circumferinta sa cu o margine rotunjitd
continud (21) destinatd sa anuleze spatiul dintre suprafata carenajului (1) si partea
inferioara a vehiculului.

[0031] FIG. 5 este o vedere marita a carenajului (1) din FIG. 3 care arata in detaliu
un element de fixare flexibil al inventiei in pozitie deschisd. Elementul de fixare
flexibil (3) este sub forma unei benzi atasatd de marginea posterioara (42) a
carenajului (1) avand doua zone articulate (7.1) si (7.2). Elementul de fixare flexibil
(3) cuprinde o prima zona dreapta (8), o a doua zona dreapta (9) si o a treia zona
curba (10). Prima zona dreapta (8) si a doua zona dreapta (9) fac un unghi si sunt
legate de o zona rotunjitd cu razd R1. Cele trei zone (8), (9) si (10) sunt toate rigide.
Flexibilitatea globala a elementului de fixare este asiguratd de cele doua zone
articulate (7.1) si (7.2). In zonele drepte (8) si (9), sunt prevazute doua seturi de
urechi de sustinere (11) si (12). In a treia zona curba (10), este prevazut un element
de ghidare si centrare (13). La capatul distal al elementului de fixare flexibil (3), este
prevazuta o pereche de urechi flexibile (14.1, 14.2). Elementul de ghidare si centrare
(13) este prevazut cu nervuri de rigidizare, in particular sub forma unei litere E.
Pentru fixarea elementului de fixare flexibil de puntea spate, marginea frontala (41)
este prevazuta cu doua fante (18) separate de 0 zona mediana.

[0032] FIG. 6 este o vedere detaliata a elementului de fixare flexibil (3) din FIG. 3 In
pozitie inchisa, vazut dintr-o parte. Urechile flexibile (14.1, 14.2) sunt opuse si spate
in spate. Aceste urechi flexibile cuprind fiecare un capat liber (19) si (20) care
formeaza un céarlig. Cele doué capete libere (19) si (20) se extind la randul lor opus
unul celuilalt definind doua suprafele de rezemare (21) si (22). In plus, cele dou3
capete libere (19) si (20) au fiecare o suprafatd de rezemare inclinata care formeaza
rampa (23) delimitata de un opritor superior (24) in partea de sus si un opritor inferior
(25) acolo unde intalneste suprafetele de rezemare (21) si (22). Pentru fixarea
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elementului de fixare flexibil (3) pe puntea spate a vehiculului, carenajul (1) este
plasat sub puntea spate cu gaurile pentru suruburi $i agrafe Tn corespondenta cu
gaurile corespondente din partea inferioara a vehiculului. Apoi, elementele de fixare
flexibile (3.1) si respectiv (3.2) sunt stranse in jurul bratelor laterale si de traversa
puntii spate. La sfarsitul acestei operatii, elementul de ghidare si de centrare (13) va
fi introdus Tn adancitura (15), ramura principala a literei E rezemandu-se pe
marginea (16) si cele doua ramuri secundare ale literei E rezemandu-se pe buza
(17). Pentru rigidizarea carenajului (1), suprafata catre puntea spate, adica in
directia axei Z, este prevazuta cu nervuri (26).

[0033] FIG. 7 este o vedere marita in perspectiva a elementului de fixare flexibil (3)
din FIG. 4 in pozitie inchisa, vazut din cealaltd parte. Atunci cand elementul de
ghidare si centrare (13) este centrat in adancitura (15), perechea de urechi flexibile
(14.1, 14.2) este in fata fantelor (18). O apasare suplimentard pe urechile flexibile
(14) n jos, In directia axei Z, le va face sa intre in fantele (18). Deoarece urechile
flexibile (14.1, 14.2) sunt in forma de carlig si sunt elastice, atunci cand carligul a
trecut de marginea (27), urechile flexibile isi reiau pozitia verticala si fixeaza
elementul de fixare flexibil (3) de puntea spate (28).

[0034] FIG. 8 este o vedere in perspectiva care arata puntea spate (28) a vehiculului
(2) si carenajul (1) intr-o etapd intermediard a metodei de montare a carenajului
mentionat (1) pe puntea spate (28).

[0035] FIG. 9 este o vedere in perspectiva care arata carenajul (1) fixat de puntea
spate (28) a vehiculului (2). Cele trei elemente de fixare flexibile (3.2) fixate de
marginea posterioara a carenajului (1) inconjoara traversa puntii spate. Cele doua
elemente de fixare flexibile (3.1) inconjoara bratele laterale ale puntii spate.

[0036] Inventia se refera de asemenea la o metoda de montare a carenajului (1) cu
elementele de fixare flexibile (3) ale inventiei pe puntea spate (28) a vehiculului (2)
dupa cum urmeaza.

[0037] Carenajul (1) este adus de dedesubtul masinii in directia axei Z, in apropiere
de puntea spate, i este apéasat contra acesteia cu toate gaurile carenajului si ale
puntii spate in corespondenta. In acest moment, sunt trecute suruburi prin gaurile
(6.11) si (6.22) si nsurubate in gaurile filetate corespondente din puntea spate si
sunt trecute agrafe prin gaurile (5.11) si (5.22) si fixate Tn gaurile corespondente din
talerele resortului din puntea spate. Elementele de fixare flexibile (3) sunt trase
imprejurul traversei si respectiv a bratelor laterale, elementul de ghidare si centrare
(13) intra in adéancitura (15), ramura principala a literei E rezemandu-se pe marginea
(16) si cele doua ramuri secundare ale literei E rezemandu-se pe buza (17), si
perechea de urechi flexibile (14.1, 14.2) intrd in cele doud fante (18). Prin
impingerea in continuare a urechilor flexibile (14.1, 14.2), datoritd suprafetelor
inclinate ale urechilor de tip carlig, marginile lor superioare se deplaseaza una catre
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cealaltd. Atunci cand marginea inferioara a suprafetelor inclinate a depasit marginea
(27) a fantelor (18), datoritd elasticitatii urechilor, acestea isi reiau pozitia verticala si
suprafetele de rezemare (21) si (22) ale carligului se reazema de marginea (27) a
fantelor (18), ceea ce permite fixarea la pozitie a elementului de fixare flexibil (3) si,
in consecinia, intregul carenaj (1) de puntea spate a vehiculului. La sfarsitul acestei
etape, elementul de fixare flexibil (3) este inchis imprejurul puntii spate si tensionat.
Odata ce toate elementele de fixare flexibile (3) sunt inchise in respectivele lor
adancituri (15) cu urechile flexibile corespondente (14.1, 14.2), a treia zona curba
(10) va intra in canelura (29) astfel incat suprafata exterioara a elementului de fixare
flexibil (3) va fi la nivel cu suprafata verticala a marginii frontale (41) pentru ca
marginea frontala sa aiba cea mai buna aerodinamica posibila. Aceasta operatie de
montare a elementelor de fixare flexibile (3) nu necesita nici o sculad suplimentara si
nici un muncitor calificat, ceea ce face operatia foarte rapida si cu cost redus.

APLICABILITATE INDUSTRIALA

[0038] Inventia este utild Tn industria automobilului pentru fixarea carenajului de
puntea spate a vehiculului, asigurdnd o montare usoard a acestuia, minimizand
riscul detasarii carenajului si a pierderi acestuia. in plus, elementele de fixare
flexibile acopera puntea spate si fixeazd mai bine carenajul, rezultdnd o mai buna
stabilitate si rigiditate a carenajului. Operatia de montare nu necesita nici o unealta
costisitoare si nici 0 manopera foarte calificata, ceea ce permite reducerea costurilor.
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REVENDICARI

. Carenaj (1) cuprinzand un element de fixare pentru fixarea carenajului de
puntea spate (28) a unui vehicul (2), caracterizat prin aceea ca elementul de
fixare cuprinde un mijloc flexibil sub forma unei benzi sau a unui colier care
este dispus pentru a inconjura puntea spate atunci cand carenajul este plasat
contra puntii spate pentru fixarea carenajului de puntea spate.

. Carenaj conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca elementul de fixare
flexibil mentionat (3) are o prima zona dreapta (8), o a doua zona dreapta (9)
si 0 a treia zona curba (10), prima zona dreaptd mentionata (8) si a doua zona
dreaptd mentionata (9) facand un unghi si fiind legate de o zona rotunijita
avand raza R1, toate cele trei zone mentionate (8), (9) si (10) fiind rigide si
flexibilitatea globala a elementului de fixare flexibil mentionat fiind asigurata
de cele doua zone articulate (7.1) si (7.2) si prin aceea céa in zonele drepte
mentionate (8) si (9), sunt prevazute doua seturi de urechi de sustinere (11) si
(12);

. Carenaj conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca in a treia zona
curba mentionata (10) este prevazut un element de ghidare si centrare (13)
avand nervuri de rigidizare, Tn particular sub forma unei litere E.

. Carenaj conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca la capatul distal,
elementul de fixare flexibil mentionat (3) este prevazut cu o pereche de urechi
flexibile (14.1, 14.2) pentru fixarea elementului de fixare flexibil mentionat de
marginea frontald (41) a carenajului mentionat (1), atunci cénd urechile
flexibile mentionate intra in fantele mentionate (18) si se Tnclicheteaza in
fantele mentionate.

. Carenaj conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca elementul de fixare
flexibil mentionat (3) este solidar cu carenajul (1).

. Carenaj conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca respectivul carenaj
(1) este fabricat prin formare prin injectare.

. Carenaj conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ¢ zonele articulate
mentionate (7.1) si (7.2) pot fi fabricate dintr-un material elastic care este un
alt material decét restul elementului de fixare flexibil mentionat (3).

. Carenaj conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca acesta cuprinde cel
putin 2 elemente de fixare flexibile mentionate (3) pentru bratele laterale si cel
putin 3 elemente de fixare flexibile mentionate (3) pentru traversa puntii spate
(28) a vehiculului (2).

o’
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. Metoda de montare a unui carenaj cuprinzand elemente de fixare flexibile
conform revendicarii 1 pe puntea spate a unui vehicul cuprinzand etapele
urmatoare:

furnizarea unui carenaj (1) pentru acoperirea puntii spate (28) a unui vehicul
(2), prevazut cu elemente de fixare flexibile (3) conform inventiei;

apasarea carenajului mentionat (1) contra puntii spate cu gaurile (5.11, 5.22)
si gaurile (6.11, 6.22) in corespondentd cu gdaurile corespondente din
dedesubtul caroseriei inferioare a vehiculului;

trecerea de agrafe prin gaurile menfionate (5.11, 5.22) si de suruburi prin
gaurile mentionate (6.11, 6.22) pentru fixarea carenajului mentionat (1) pe
puntea spate mentionata (28);

inconjurarea traversei si a bratelor laterale ale puntii spate mentionate (28) cu
elementele de fixare flexibile mentionate (3);

centrarea elementului de fixare flexibil mentionat (3) prin introducerea
elementului de ghidare si centrare (13) in adancitura (15),

introducerea urechilor flexibile (14.1, 14.2) in fantele corespondente (18) si
apdsarea pana la capat pana cand carligele se inclicheteaza in fantele
mentionate (18);

Q
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FIG. 2
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FIG. 3
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FIG. 5
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FIG. 7
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