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(57) Rezumat:

Inventia se referd la o marchizd cu panouri solare
folosita ca extensie a acoperisurilor caselor, pe cladiri,
ca de exemplu blocuri, garaje, depozite, deasupra
teraselor si spatilor comerciale, pe panourile
laterale-exterioare ale rulotelor sau caravanelor, oferind
atat protectie impotriva razelor solare, cat si producénd
energie electricd verde. Marchiza conform inventiei
contine o carcasa (1) avand niste capace (2), o prelata
(3) prevazuta cu niste panouri (4) solare flexibile, niste
conductori (5) de transfer, un contact (6) rotativ, un
mecanism (7) de inchidere-deschidere si un mecanism
(11) de angrenare cu motor, continand n plus, un
tambur (8) al mecanismului (7) de inchidere-deschidere
care are prevazute niste prime suporturi (26) care sunt
montate pe carcasa (1), prin introducere intr-un loc
dedicat lor si care sunt fixate cu niste distantiere de
capacele (2) carcasei (1), suporturile (26) continand
cate doi rulmenti (27), din care unul actioneaza ca si
suport pentru tamburul (8), permitand invartirea aces-
tuia, iar celalalt are rolul de suport al unui ax de angre-
nare, niste brate (9) de sustinere care sunt formate din
patru profile dreptunghiulare din aluminiu, doua pentru
fiecare brat (9), unite intre ele prin niste articulatii (10)

introduse in doua din capetele acestor profile, iar in
celelalte doua capete fiind introduse niste legaturi (27),
care la rAndul lor sunt fixate de alte suporturi (28) ale
bratelor (9), si respectiv, de primele suporturi (26) ale
capacului(2) carcasei (1), precum si niste articulatii (10)
care sunt responsabile pentru forta de extractie a
prelatei (3) din carcasa (1) printr-un arc (29) de ten-
siune montat intr-o piesa (30) tensionata.

Revendicari: 10
Figuri: 26
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Nr. O\QOU ..... QOXZ,

MARCHIZA CU PANOURI SOLARE
DESCRIERE

Inventa se refera la o marchiza cu panouri solare folositd ca extensie a acoperigurilor
caselor, pe cladiri, ca de exemplu blocuri, depozite, garaje, deasupra teraselor si
spatiilor comerciale, pe panourile laterale-exterioare ale rulotelor sau caravanelor, etc,

oferind atat protectie impotriva razelor solare cat si producand energie electrica verde

in literatura de specialitate se cunosc marchize cu panouri solare, de exemplu
DE202009005191(U1) publicat la data de 03.12.2009 D1 care dezvaluie o copertina cu
dublu rol, atat de umbrire, cat si de generare de energie. Copertina poate fi infasurata
pe un tambur si are componente electrice precum celulele solare flexibile. Solutia
cuprinde carcasa cu capace, prelata cu panouri solare flexibile, conductori de transfer,
contact rotativ, mecanism de inchidere - deschidere cu tambur. Existd conexiune
electrica de la tamburul de infasurare rotativ la copertina si profilul frontal al copertinei.
Conexiunea electrica cuprinde linii electrice $i conector rotativ care impiedica rasucirea

liniilor electrice, in timp ce copertina este rulata sau extinsa.

Este cunoscuta, de asemenea, solutia din WO2011095304(A1) publicat la data de
11.08.2011 care dezvaluie o copertind avand o dubla functie: ca protectie solara si
pentru producerea energiei electrice prin tehnologia fotovoltaica. Sunt utilizate, mai
multe panouri sau module realizate dintr-o peliculd subtire flexibila de siliciu amorf si o
pelicula subtire din material plastic. Modulele sau panourile lipite formeaza o foaie care
actioneaza ca o copertina rulata atunci cand modulele sunt fixate pe o structura de
sustinere adecvata. Structura este prevazuta cu un motor electric pentru infasurarea si
extinderea copertinei. Fiecare modul sau banda de siliciu este prevazuta, la capete, cu
doua cutii de jonctiune corespunzatoare, una pentru polul pozitiv si cealalta pentru polul
negativ; cutiile de jonctiune sunt montate in interiorul structurii de sustinere a copertinei,

un conector rotativ, intotdeauna in contact, permite infasurarea cortinei.

Un dispozitiv de protectie solara de tip copertina cu panouri solare flexibile, un tub de
infagurare si un sistem de tensionare pentru panoul flexibil este cunoscut din
US2012073624 (A1) publicat la data de 29.03.2012. Panoul solar flexibil are o latime
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corespunzatoare lungimii tubului de infasurare pe care panoul flexibil mentionat poate fi
rulat sau derulat in functie de directia de rotatie a tubului de infagurare. Sistemul de
tensionare consta dintr-o bara de incarcare dispusa la capatul distal al panoului flexibil
si dintr-unul sau mai multe brate articulate echipate cu sisteme cu arc sau cilindri care
permit revenirea bratelor articulate din pozitia deplasata intr-o pozitie normala. in timpul
ruldrii panoului flexibil Tn jurul tubului capatul distal fixat pe bara de sarcina exercita o
forta asupra bratelor articulate care se pliaza, portiunea panoului flexibil care nu se
ruleaza ramanand corect tensionata. Tubul de infasurare este actionat prin intermediul

unui sistem de actionare prin rotatie, cum ar fi 0 manivela sau un sistem motorizat.

Dezavantajele acestor solutii se refera la la faptul ca prezinta mecanisme complicate de
rularea/derularea prelata, neeavand mijloace de protectie a componentelor electrice

care alcatuiesc partea electrica a marchizei.

Problema tehnica rezolvata de inventa revendicata se refera la realizarea unei marchize
cu panouri solare flexibile cu posibilitatea unei rulari/derulari facile cu cu realizarea unei

protectii a elementelor componente.

Marchiza cu panouri solare, conform inventei, con{ine o carcasa cu capace, o prelata cu
panouri solare flexibile, nigste conductori de transfer, un contact rotativ, un mecanism de

inchidere - deschidere si mecanism de angrenare cu motor, $i in plus, mai contine:

- Un tambur al mecanismului de inchidere - deschidere care are prevazuti niste
primi suporti care sunt montati pe carcasa marchizei, prin introducere intr-un
loc dedicat lor si care sunt fixati cu niste distantiere de capacele carcasei,
ambii suporii continand cate doi rulmenti, din care unul actioneaza ca si
suport pentru tambur, permitand invéartirea acestuia, iar celalalt are rolul de
suport al unui ax de angrenare;

- Niste brate de sustinere a marchizei care sunt formate din patru profile
dreptunghiulare din aluminiu, doua pentru fiecare braf, unite intre ele prin
nigte articulatii introduse in doua din capetele acestor profile, iar in celelalte
doua capete fiind introduse niste legaturi, care la randul lor sunt prinse de alfi

suporti ai bratelor, si respectiv, de primii suporti ai capacului carcasei;
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- Niste articulatii care sunt responsabile pentru forfa de extractie a prelatei din

carcasa, printr-un arc de tensiune montat intr-o piesa tensionata.

Conform unui aspect al inventei, articulatiile sunt unite intre ele cu o curea de tensiune
si doua bolturi cu rolul, unul de a sustine articulatiile intre ele, iar celalalt actionand ca
ghidaj la deschizatura articulatiei, astfel incat aceasta articulatie poate fi montata direct

tensionata in bratele, articulatiile continand urmétoarele componente:

O piesa tensionata care gazduieste arcul de tensiune;

Niste bolturi, n numar de trei per articulatie:

boltul arcului, de ghidaj si de imbinare;

- Niste arcuri de tensiune avand la un capat un ochet dublu prin care va trece
boltul arcului, fixandu-le de piesa de tensiune, la celalalt capat avand niste
urechi terminale cu carlig, pe lateral, la 180°, iar la celalalt capat, alte urechi
laterale, la 360°, unde va fi introdus inelul curelei de tensiune;

- O curea de tensiune care are la capete doua inele din metal, fixate de curea
cu propriul material al curelei, suprapus si cusut;

- O piesa forfatd care creaza tensiunea arcului, cu ajutorul unui carlig cu filet

care are ca si functie de punerea intregii articulatii in tensiune.

Conform unui alt aspect al inventei, mentionata carcasa este confectionata dintr-o

bucaté, mai exact un profil extrudat de aluminiu intreg sau din mai multe bucati.
Conform unui alt aspect al inventei, profilul este printat.

Conform unui alt aspect al inventei, mentionata carcasa este alcatuitd din doua
semicarcase terminale, cea mecanica $i cea optionald, cea mecanici avand
incorporate mecanismul de eliberare si rulare a prelatei, motorul, dispozitivele de
actionare ale motorului si LED-urile, transformatorul, cutia cu conexiuni, instalatia
electrica, fisa de curent si cablul de racordare.

Conform unui alt aspect al inventei, mentionatele capace cu rol de a extrage prelata
in momentul deschiderii si de a sigila carcasa in momentul cand aceasta este inchisa,
sunt formate dintr-un singur profil, sau poate fi printat in bucati mai mici, fiind montate

la ambele capete ale carcasei, si prinse de aceasta printr-un sistem de blocare cu
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cleme ce usureaza semnificativ procedeul de montare al acesteia, in aceste capace
fiind incorporate: contactul rotativ, rulmentul de suport al axului de angrenare si fisa de
curent pentru LED-uri.

Conform unui alt aspect al inventei, prelata este electrica, fiind compusa din

urmatoarele elemente:

- panourile solare flexibile care au rolul de captare a energiei solare
transformand-o in energie electrica pe care o transfera pe lateral prin doi
conductori situati la marginile panoului, plus si minus;

- o folie reflectanta pe care sunt agezate panourile solare flexibile, care
ofera o posibilitate de captare mai mare de energie si protectie impotriva caldurii
emanate de prelata;

- o folie protectiva tansparenta asezata deasupra panourilor solare flexibile
avand rolul de a le sigila si proteja, putand fi direct incorporata prin lipire cu
adeziv sau prin presare la cald intr-un singur panou solar flexibil cu o latime mai

mare.

Conform unui alt aspect al inventei, pentru captarea energiei electrice obtinute cu

panourile solare flexibile, mai contine:

- conductorii principali de transfer avand la ambele capete perii
conductoare din carbune care sunt actionate din interior spre exterior catre

contactul rotativ de un arc de presiune, formand un contact ; si

- cinci conductori secundari de transfer, din care unul are rolul de
impamantare, iar ceilalti patru sunt folosi{i pentru a transmite prin intermediul lor

catre carcasa si invers diferite tensiuni si impulsuri.

Conform unui alt aspect al inventei, mentionatul contact rotativ este introdus intr-
o carcasa de plastic cu ghidaje de pozitionare in capacele carcaselor terminale.

Conform unui alt aspect al inventei, mecanismul de angrenare contine un motor,
doua rofi dintate si trei axe ce elibereaza sau tracteaza tamburul actionat de arcurile din
articulatiile bratelor.
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Avantajele aplicarii inventei sunt:
-simplitate constructive;
- functionare facila;

- poate fi folosita ca extensie a acoperisurilor caselor, pe cladiri, ca de exemplu
blocuri, depozite, garaje, deasupra teraselor i spatiilor comerciale, pe panourile

laterale-exterioare ale rulotelor sau caravanelor, etc;

- ofera atat protectie impotriva razelor solare céat si producand energie electrica

verde.

Se da in continuare un exemplu de realizarea inventei in legatura cu Figurile 1 — 20,

care reprezinta:

FIGURA 1 — vedere generala marchiza cu panouri solare, conform inventiei:
FIGURA 2 — vedere laterala carcasa marchiza, conform inventiei
FIGURA 3 - vedere carcasa cu suporti

FIGURA 4 - vedere capac din mai multe bucati;

FIGURA 5 - vedere tambur dintr-o bucata din plastic

FIGURA 6 — vedere tambur din mai multe bucéti din plastic;
FIGURA 7 — vedere prelata electrica, in varianta cu prelate extinsa;
FIGURA 8 — vedere prelata din material,

FIGURA 9 — vedere suporti tambur;

FIGURA 10 — vedere brate ale marchizei conform inventei;
FIGURA 11 - vedere articulatie inchisa fata;

FIGURA 12 — vedere articulatie inchisa verso;

5



FIGURA 13 - vedere articulatie deschisa;

FIGURA 14 - vedere piesa tensionata;

FIGURA 15 — vedere bolturi: de arc, de ghidaj si de imbinare;
FIGURA 16 — vedere cureaua de tensiune;

FIGURA 17 — vedere piesa fortata;

FIGURA 18 — vedere saibe din plastic;

FIGURA 19 — vedere carlig cu filet vedere protectie piesa for{ata;
FIGURA 20 - vedere capace ale carcaselor terminale
FIGURA 21 — vedere contactul rotativ;

FIGURA 22 — vedere carcase terminale;

FIGURA 23 — vedere mecanism de angrenare;

FIGURA 24 — vedere insalatie electrica;

FIGURA 25 - vedere stecher;

FIGURA 26 — vedere cutie cu conexiuni;

Marchiza cu panouri solare, conform inventiei, ofera protectie impotriva razelor solare i
concomitent produce energie. In Figura 1 este prezentatd schema marchizei cu-panouri
solare conform inventiei. Marchiza cuprinde o carcasa 1 cu capac 2, o prelatd 3 cu
panouri solare 4 flexibile, conductorii principali 5 de transfer, un contact rotativ 6, un

mecanism 7 de inchidere - deschidere cu tambur 8 cu suporti, niste brate 9, articulatii

10 si mecanism 11 de angrenare cu motor

Carcasa, asa cum este prezentata in Fig 2 poate fi confectionata dintr-o bucata, mai

exact un profil extrudat 12 de aluminiu intreg sau din mai multe bucati, Conform unei

variante de realizare, profilul 12 poate fi printat.

RO 135476 A0
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Profilul extrudat 12 poate diferi in lungime in functie de marimea marchizei cu panouri
solare 4, formand astfel carcasa 1 marchizei care se va monta pe niste suporti 13

(Fig.3), acestia fiind montati in locul dorit de montaj a marchizei.
Cacasa 1 este prevazuta cu niste capace 2. (Fig.4).

La fel ca si carcasa 1, capacul 2 poate fi format dintr-un singur profil, chiar si din plastic,
sau, conform unei alte variante de realizare, poate fi printat in bucati mai mici (Fig.4).
Capacul 2 poate fi si un profil extrudat (Fig.4). Rolul capacelor 2 este de a extrage
prelata 3 in momentul deschiderii si de a sigila carcasa in momentul cand aceasta este
inchisa.

Tamburul 8 poate fi doar dintr-o bucata, mai exact un profil din plastic 14 (Fig.5) sau din
mai multe bucati 15 din plastic (Fig.6), avand la capete doua piese metalice 16 (Fig.6)
asemanatoare profilului din plastic 14 (Fig.5) ce sunt imbinate prin suprapunere si
tensionate cu nigte cabluri de tensiune 17 la extremitati (Fig.6). El este sustinut de doi

suporti 18 cu rulment (Fig.5) de carcasa 1 avand mai multe scopuri:
- De a sustine prelata 3 atat cand e extinsa cat si rulata (Fig.5):

- De a transmite sau primi tensiune sau impulsuri prin intermediul unor contacte

secundare 19 din interiorul lui (Fig.5):
- De a transmite energia electrica produsa de catre panourile solare;
- De a extinde si tracta prelata 3. (Fig.7)

Prelata 3 este piesa principala direct raspunzatoare pentru protejarea impotriva razelor
solare, pentru productia de energie electrica si pentru transferul de energie electrica
captat.

Ea este realizata in doua variante constructive, una electrica 3.1 (Fig.7) si una din
material 3.2.

Prelata electrica 3.1 este compusa din urmatoarele elemente:

- panouri solare flexibile 4 (Fig.7); ele au rolul de captare a energiei solare
transformand-o in energie electrica pe care o transfera pe lateral prin doi conductori 20

7
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situati la marginile panoului 4, plus si minus (Fig.7), Unul dintre conductori (plusul) este
mai lung decét celdlalt (minus) si este izolat pe partea care va avea contact cu
conductorul principal 5, pentru a nu se produce scurtcircuit in momentul trasferului de
energie electrica catre conductorii principali 5 de transfer. Panourile solare flexibile 4 pot

fi conectate in serie sau paralel in functie de curentul dorit.

Aceste panouri 4 pot fi de diferite dimensiuni si pot fi confectionate direct la marimile
necesare, alcatuind un singur panou flexibil.

Baza prelatei 3.1 este prevazuta cu o folie reflectanta 21. (Fig.7) pe care sunt agsezate
panourile solare flexibile 4, pe partea cu reflexia. Folia reflectanta 21 are ambele parti
reflexive sau o parte reflexiva si o parte colorata in functie de cererile clientilor. Datorita
foliei 21 si reflexiei ei, caldura si lumina vor fi reflectate inapoi catre panourile solare
flexibile 4, oferind o posibilitate de captare mai mare de energie si protectie impotriva
caldurii emanate de prelata. Panourile solare flexibile 4 pot fi direct produse in acest

mod avand la baza o asemenea folie 21.

Deasupra panourilor solare 4 se monteaza o folie protectiva 22. (Fig.7). Aceasta folie
este transparentd si prezintd o suprafaia adeziva. Fiind asezata deasupra panourilor
solare flexibile 4 are rolul de a le sigila si proteja de zgéarieturi in momentul curafirii, dar
si de protectie la intemperii, precum grindina, oferind concomitent si o rezistenta mai
mare la vant. Ea poate fi direct incorporata prin lipire cu adeziv sau prin presare la cald

intr-un singur panou solar flexibil 4 cu o latime mai mare.

La varianta din material, pentru a extrage prelata 3 in momentul deschiderii i de a o
mentine intinsa, actionadnd ca si suport in capacul 2 al carcasei 1, se foloseste o {eava
din plastic 23. (Fig.8). Ea este montata identic panourilor solare flexibile 4, intre cele
doua folii; reflexiva 21. (Fig.8) si cea protectiva 22. (Fig.8), la capatul din exterior al
prelatei 3.

Pentru captarea energiei electrice obtinute cu panourile solare flexibile 4 se folosesc
conductori principali de transfer 5. (Fig.7) Sunt confectionati din profil {eava din cupru,
avand la ambele capete perii conductoare din carbune 24 (Fig.7) care sunt actionate din

interior spre exterior catre contactul rotativ 6 de un arc de presiune, formand un contact

=N
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de tip pin 25. Aceste contacte 25 pot fi inlocuite ulterior dupa uzura periilor cu noi
contacte.

Acesti conductori principali 5 sunt asezati pe conductorii 20 ai panourilor solare flexibile
4, formand astfel un contact prin lipirea folillor 21, 22, sau prin presarea acestora la
cald, transferand astfel energia electrica produsa de panourile solare flexibile 4 catre
contactul rotativ 6. Conductorii principali 5 mai indeplinesc si rolul de suport in
sustinerea prelatei 3 pe tamburul 8.

Marchiza este prevazuta si cu niste conductori secundari de transfer 19.(Fig.5)

Ca numar sunt cinci in total, din care unul (Fig.5) are rolul de impamantare, iar ceilalti
patru pot fi folositi pentru a transmite prin intermediul lor catre carcasa si invers, diferite
tensiuni s$i impulsuri. Sunt confectionati in acelasi mod ca si conductorii principali 5 de
transfer, avand insa un diametru exterior mai mic. La fel ca si cei conductorii principali

5, se afla izolati tot in interiorul tamburului 8 si sunt sustinuti de profilul acestuia.

Tamburul 8 are prevazuti niste suporti 18 (Fig.9) care sunt montati pe carcasa 1
marchizei, prin introducere intr-un loc dedicat lor si care sunt fixafi cu distantiere in
interiorul carcasei 1, in functie de varianta marchizei dorite. Ambii suporti 18 contin cate
doi rulmenti 26,27 din care 26 actioneaza ca $i suport pentru tamburul 8, permitand

invartirea acestuia, iar celalalt, 27 are rolul de suport al axului de angrenare.

Bratele 9 ale marchizei conform inventei (Fig.10) sunt formate din patru profile
dreptunghiulare din aluminiu 9a, doua pentru fiecare brat (Fig.10). Aceste profile sunt
unite intre ele prin articulatiile 10 introduse Tn doua din capetele acestor profile (Fig.10)
iar in celelalte doua capete vor fi introduse niste legaturi 28 (Fig.10) care la randul lor
sunt prinse de niste suporti 29 ai bratelor 9 (Fig.10) si respectiv, de suporti 30 ai
capacului 2 al carcasei 1 (Fig.10).

Bratele 9 au rolul de a sustine prelata 3, si sunt montate prin introducerea suportilor 29
in carcasa 1. Pot fi montate mai mult de doua, in functie de lungimea carcasei 1.
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Articulatiile 10 (Fig.11)(Fig.12)(Fig.13) sunt responsabile pentru foria de extractie a

prelatei 3 din carcasa 1 printr-un arc 31 de tensiune (Fig.13) montat intr-o piesa
tensionata 32(Fig.13).

Articulatiile 10 pot fi realizate din metale precum aluminiul, inoxul sau titanul gi sunt

unite intre ele cu o curea de tensiune 33 (Fig.11) si doua bolturi 34,35 (Fig.12). Bolturile

34 au rolul, unul de a sustine articulatiile 10 intre ele, (Fig.12) iar celalalt 35 actioneaza

ca ghidaj la deschizatura articulatiei 10 (Fig.13), astfel incat aceasta articulatie poate fi

montata direct tensionata in bratele 9. Astfel, articulatiile contin urmatoarele

componente:

piesa tensionata 32(Fig.14); este piesa care gazduieste arcul de tensiune 31
si poate fi modificata in lungime (Fig.14) pentru un arc mai lung, cu o forta

mai mare, putand gazdui chiar doua arcuri 31. In ea mai sunt montate toate

bolturile 34,35,36; Unul la finalul parii 36B, ce poate fi alungita (Fig.14) iar

celelalte doua in gaura de imbinare 34B (Fig.14) si cea de ghidare 35B
(Fig.14). Aceste gauri 34B,35B sunt realizate fara a fi strapunse, astfel incat
materialul ramas va indeplini rolul de suport pentru bolturile inserate (Fig.14);

Bolturile 34, 35, 36. (Fig.15) sunt in numar de trei per articulatie 10; boltul
arcului 36(Fig.15), de ghidaj 35 (Fig.15) si de imbinare 34 (Fig.15). Sunt
confectionate din otel si au toate intr-un capat o gaura 37 cu filet pe interior
(Fig.15), iar pe exterior, la celalalt capat, sunt putin ascutite, (Fig.15)
permitdnd o introducere usoara in gaurile 34B,35B,36B (Fig.14). Boltul de
imbinare 34 are niste striatii 38 (Fig.15) create prin presarea materialului,
ceea ce duce la expandarea diametrului exterior, ducand astfel la o blocare in
material, Tn momentul montarii. Extractia bolturilor se face cu ajutorul unei
prese infiletate in gaurile cu filet din capul acestora;

Arcurile de tensiune 31. (Fig.13) sunt confectionate din otel pentru arcuri
avand la un capat un ochet dublu prin care va trece boltul arcului 36, fixandu-
le de piesa tensionata 32. La celalalt capat au urechi terminale cu carlig, pe
lateral, la 180°, iar la celalalt capat, altd ureche terminala cu carlig, laterala,
la 360°, unde va fi introdus inelul curelei de tensiune 39 (Fig.16).
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- Cureaua de tensiune 33 (Fig.16). Este confectionata dintr-un material identic
chingilor de ancorare . Cureaua 33 are la capete doua inele 39 (Fig.16).
Aceste inele sunt din metal si sunt fixate de cureaua 33 cu propriul material al
curelei, suprapus si cusut.

- Piesa fortata 40 (Fig.17) care este piesa care creaza tensiunea arcului 31, cu
ajutorul unui carlig cu filet 41. Ea mai contine si doua saibe 42, din plastic
care protejeaza piesele de frecare intre ele, in momentul deschiderii si
inchiderii. Aceasta piesa 40 va fi montata si sustinuta de piesa tensionata 32
cu boltul de imbinare 34. Saibele din plastic 42 (Fig.18) sunt confectionate
dintr-un plastic dur, si pot fi inlocuite Tn momentul uzurii. Carligul cu filet 41
(Fig.19) are ca si functie punerea intregii articulatii 10 in tensiune, cu filetul
existent Tn coada, prin infiletarea unei piulife 43, forfand astfel coada catre
exteriorul piesei forjate 40, tragand cu ea capul carligului, unde este agezat
celalalt inel al curelei 39 de tensiune, actionand astfel tensiunea arcurilor 31.
Piesa foriata 40 este protejata in momentul infiletarii de piulita 43 cu o saiba
dintata 44. (Fig.19) care totodata faciliteaza infiletarea cu o alunecare mai
usoara a piulitei 43. Piulita 43 (Fig.19) se infileteaza pe coada carligului 41 cu
filet formand, astfel tensiunea in articulatie 10. Piulifa 43 contine o garnitura

din plastic ce are rolul de siguranta impotriva desfiletarii.

Capacele terminale 45 carcasei 1 (Fig.20) sunt montate la ambele capete ale
carcasei 1, sunt prinse de aceasta printr-un sistem de blocare cu cleme 46 (Fig.20) ce
usureaza semnificativ procedeul de montare a acesteia. In aceste capace 45 sunt
incorporate: contactul rotativ 6 (Fig.20) suport de rulment 47 al axului de angrenare
(Fig.20) si un conector 48 pentru LED-uri (Fig.20). De aceste capace 45, avand acelasi
mod de blocare, sunt prinse carcasele terminale. Designul capacelor 45 permite
inlocuirea carcaselor terminale intre ele, oferind posibilitatea marchizei cu panori solare
sa fie alimentata cu tensiune atat din partea stanga cét si din cea dreapta, in functie de
locul sursei de alimentare al clientilor.

Contactul rotativ 6 (Fig.21) permite transmisia energiei electrice produsa de
panourile solare flexibile 4, prin conductorii principali de transfer 5 (Fig.7), care e
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preluata de cutia de conexiuni 49 din corpul carcasei terminale mecanice 1a (Fig.22). Tn
acelasi timp, transmite sau primeste tensiune sau impulsuri de tensiune prin conductorii
secundari de transfer 19 (Fig.5), catre sau de la carcasa terminala 1b. Contactul rotativ
6 este compus dintr-o carcasa 50 de plastic cu ghidaje de pozitionare 50a in capacele
terminale 45 ale carcasei 1 (Fig.21).

in aceasta carcasa 50 se afla si inelele conductoare 51,52, 53 din cupru (Fig.21). Ele
pot fi si din alte materiale conductoare, precum alama sau argintul. Pe aceste inele
51,52,563 se rotesc conductorii principali 5 si secundari 19 de transfer ce se afla in

interiorul tamburului 8, la actionarea acestuia.

Carcasele terminale 1a si 1b sunt alcatuite fiecare din doua bucati, 54,55 si 56,57
(Fig.22). n fapt, sunt concepute doua carcase terminale, cea mecanica 1a (Fig.22) si
cea optionala 1b(Fig.22). Datorita designului marchizei cu panouri solare si
componentelor acesteia, aceste carcase 1a, 1b pot avea mai multe forme si funciii,
precum de imbinare a doua marchize intre ele, pe lung sau pe colt, rezultand o centura
din marchize cu panouri solare. Carcasa mecanica 1a (Fig.22) este cea mai importanta
piesa a marchizei cu panouri solare deoarece in ea se afla mecanismul de eliberare si
rulare a prelatei, motorul, dispozitivele de actionare D a motorului si LED-urile,
transformatorul T, cutia cu conexiuni C, instalatia electrica E, stecherul S si cablul de

racordare R.

Ea este formata din doua parti: partea componentelor 54(Fig.22) in care sunt introduse
toate componentele numite mai sus si partea de sustinere 55 (Fig.22) care fixeaza si
sustine toate aceste componente cu ajutorul suporiilor necesari sarcinii desemnate.
Cele doua parti sunt imbimate intre ele cu acelasi cleme de prindere 46, fiind despartite
pe mijloc de o garnitura 58 (Fig.22) ce mentine sistemul de prindere in tensiune, dar

totodata protejeaza componentele de umiditate si de impuritati.

Mecanismul de angrenare 11 (Fig.23) poate fi actionat manual cu manivela
introdusa in locul prevazut 59 (Fig.23) sau motorizat. El contine un motor 60 (Fig.23),
doua roti dintate 61,62 (Fig.23), trei axe 63, 64, 65 (Fig.23), ce elibereaza sau tracteaza
tamburul 8 (Fig.23) actionat de arcurile 31 din articulatiile 10 ale bratelor 9 (Fig.10). Un

prim ax 65 de forta (Fig.23) este axul care lucreaza cu cea mai mare forta, mai exact el
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elibereaza si ruleaza prelata actionand tamburul 8 cu roata dintatd 62 ce poate fi
inlocuita in urma uzurii (Fig.23) si este actionat de axul de angrenare 64 prin roata
melcata 66 (Fig.23). Axul de angrenare 64 (Fig.23) actioneaza axul de forta 65 prin
intermediul rotii melcate 66 incorporata, (Fig.23) conceputa sa diminueze sarcina
tamburului 8 exercitata de articulatile 10. Axul de angrenare 64, la randul lui, poate fi
actionat electric de axul de contact 63 prin intermediul rotii dintate 67 incorporate
(Fig.23) sau manual cu o manivela introdusa in locul destinat acesteia 59 (Fig.23). Axul
de forta 65 este sustinut de patru rulmenti din care doi se afla in carcasa componentelor
si cea de sustinere, unul in capacul carcasei iar celalalt in suportul tamburului. Axul de
contact 63 (Fig.23) este conceput pentru transrnisia mecanica dintre motorul cu
reductor 60 si axul de angrenare 64. El contine o roata dintata 68 incorporata si este
sustinut, la fel, de doi rulmenti din aceiasi carcasa 1a.

Motorul cu reductor 60 (Fig.23) functioneaza la o tensiune de 12V, acest lucru facilitand
montarea marchizei pe caravane si rulote care functioneaza in mare parte cu curent

continuu, fara dispozitive aditionale de conversie a curentului electric.

Motorul 60 este actionat de dispozitivul de actionare D prin intermediul conductorilor
,din interiorul instalatiei electrice E. Reductorul motorului 69 (Fig.23) permite acestuia

rotatia in ambele sensuri.

Instalatia electrica E (Fig.24) este introdusa intr-o carcasa din plastic 70 cu rol de
izolatie si suport (Fig.24) a conductorilor 71 din interiorul ei (Fig.24), ce pot fi
confectionati din profile extrudate. Ea mai contine si |zolatii 72 ce sunt asezate intre

conductori, tot in interiorul carcasei 70.

Instalatia E primeste tensiune de la transformatorul T sau de la conectorii stecherului 73
(Fig.25) pe care o distribuie catre dispozitivele de actionare D, in functie de opftiunile
alese.

Conectorii stecherului 73 (Fig.25) sunt introdusi in carcase de plastic 74,75 (Fig.25)
care au rol de izolatie si suport pentru conexiunile (Fig.25) din interiorul lui.

Acesti conectori au cate doua contacte fiecare, unul Master 76 (Fig.31), ce contine un

pin 77 care este impins de un arc de presiune 78 din interiorul lui (Fig.31), iar celalalt
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Slave 79 (Fig.25) ce contine un surub 80 (Fig.25) care va strange cablul introdus n
orificiile 81 prevazute acestui scop (Fig.25).

Acesti conectori au rolul de punte electrica intre instalatia electrica E, cutia de conexiuni

C si cablul de alimentare.

Cutia de conexiuni C (Fig.26) este confectionatd din doua forme injectate sau printate
de plastic 82,83 (Fig.26) ce contin izolatii 84 (Fig.26) si conductori 85 (Fig.26) care la un
capat au pini 86 ce preiau de la contactul rotativ 6 energia electrica produsa de prelata,
si transmite curentul de la conectorii stecherului catre contactul rotativ 6 spre carcasa
optionala 1b.

Dispozitivul de actionare D al motorului 60 functioneaza la o tensiune de 12-24V
provenita de la instalafia electrica E. Are ca scop punerea in migcare a motorului 60,
poate fi comandat manual printr-un intrerupator de actionare ori digital prin intermediul
unei aplicatii.

Transformatorul T asigura transformarea tensiunii de alimentare de la 230V curent
alternativ la 12-24V, in curent continuu, pentru orice posibilitate de alimentare a

clientilor.

Cea de-a doua carcasa 1b, carcasa optionala (Fig.22), ca si carcasd mecanica 1a, este
conceputa in acelagsi mod de prindere si imbinare, dar cu o diferenta de componente.

Poate gazdui, de exemplu, senzor de vant, de lumina, proiector, sistem audio etc, care
nu sunt prezentate cu desene. Practic, poate avea orice dispozitiv ce poate fi

incorporat, in dimensiunile oferite de designul carcasei optionale.

Desi inventia este descrisa aici cu referire la moduri de realizare specifice, diverse
modificari $i schimbari pot fi facute fard a ne indeparta de scopul prezentei inventii, asa
cum este prezentata in revendicarile de mai jos. In consecinta, descrierea si figurile
trebuie privite intr-un sens ilustrativ, mai degraba decét intr-un sens restrictiv, si toate
aceste modificari sunt destinate a fi incluse in scopul prezentei inventi. Orice beneficii,

avantaje sau solutii la problemele care sunt descrise aici cu privire la realizarile
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specifice sunt destinate sa fie interpretate ca o caracteristicd esentiald sau esentiale
necesard/e, sau element al uneia sau a tuturor revendicarilor.

REPERE

1 carcasa,

2 capac,

3 prelata,

4 panouri solare flexibile,

5 conductorii principali de transfer,

6 contact rotativ,

7 mecanism de inchidere — deschidere,
8 tambur,

9 brate,

10 articulatii,

11 mecanism de angrenare cu motor,
12 carcasa profil extrudat,

13 suporiii marchizei,

14 tambur din profil extrudat,

15 tambur din bucati de plastic,

16 piese metalice de angrenare ale tamburului,
17 cabluri de tensiune,

18 suportii tamburului,

19 conductorii secundari,

20 conductorii panourilor flexibile situati la margine,

15



21 folie reflectanta,

22 folie protectiva,

23 teava din plastic,

24 perii conductoare din carbune,
25 contact pin,

26 rulmentul tamburului,

27 rulmentul axului de angrenare,
28 legaturile bratelor,

29 suportii bratelor,

30 suportii capacului,

31 arcul de tensiune,

32 piesa tensionata,

33 cureaua de tensiune,

34 boltul de imbinare,

35 boltul de ghidare,

36 boltul arcului de tensiune,
37 gaurile cu filet,

38 striatiile boltului de imbinare,
39 inelele curelei de tensiune,
40 piesa fortata,

41 carlig cu filet,

42 saibele din plastic,

43 piulita,
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44 saiba dintata,

45 capacele carcaselor,

46 cleme de imbinare,

47 suport rulment,

48 conector LED-uri,

49 cutia de conexiuni,

50 carcasa contactului rotativ,
51 inel conducto,r

52 inel conductor,

53 inele conductore,

54 partea componentelor,
55 partea sustinatoare,

56 carcasa cornponentelor,
57 carcasa sustinatoare,
58 garnitura,

59 orificiul manivelei,

60 motorul cu reductor,

61 roata dintata a motorului,
62 roata dintata a axului de forta,
63 axul de contact,

64 axul de angrenare,

65 axul de forta,

66 roata melcata,
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67 roata dintata incorporata,
68 roata dintata incorporata,
69 reductor,

70 carcasa din plastic

71 conductori din cupru

72 izolatie

73 conectorii stecherului

74 carcasa exterioara a stecherului
75 carcasa interioara

76 contact master

77 pin de contact

78 arc de presiune

79 contact slave

80 surub de contact

81 orificii pentru cablu

82 forma din plastic

83 forma din plastic

84 izolatii

85 conductori

86 pini
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REVENDICARI

1.

Marchiza cu panou solar, care ofera protectie Tmpotriva razelor solare si

concomitent produce energie. ce contine o carcasa (1) cu capace (2), o prelata

(3) cu panouri solare (4) flexibile, niste conductori (5) de transfer, un contact

rotativ (6), un mecanism (7) de inchidere - deschidere si mecanism (11) de

angrenare cu motor, caracterizata prin accea ca mai contine:

un tambur (8) al mecanismului (7) de inchidere - deschidere care are
prevazuti nigte primi suporti (26) care sunt montati pe carcasa (1) marchizei,
prin introducere intr-un loc dedicat lor i care sunt fixati cu niste distantiere de
capacele (2) carcasei (1), arnbii suporti (26) continand cate doi rulmenti (27),
din care unul actioneaza ca si suport pentru tamburul (8), permitand invartirea
acestuia, iar celalalt are rolul de suport al unui ax de angrenare ();

niste brate (9) de sustinerea marchizei care sunt formate din patru profile
dreptunghiulare din aluminiu, doua pentru fiecare braf, unite intre ele prin
nigte articulatii (10) introduse Tn doua din capetele acestor profile, iar in
celelalte doua capete fiind introduse niste legaturi (27), care la randul lor sunt
prinse de alti suporti (28) ai bratelor (9), si respectiv, de primii suporti (26) ai
capacului (2) carcasei (1),

niste articulatii (10) care sunt responsabile pentru forta de extractie a prelatei
(3) din carcasa (1) printr-un arc (29) de tensiune montat intr-o piesa
tensionata (30).

Marchiza cu panou solar, conform revendicarii 1, caracterizatad prin aceea ca

articulatiile (10) sunt unite intre ele cu o curea de tensiune (30) si doua bolturi

(31) cu rolul, unul de a sustine articulatiile (10) intre ele, iar celalalt actionand ca

ghidaj la deschizatura articulatiei (10), astfel incat aceasta articulatie poate fi

montata direct tensionata in bratele (9), articulatiile (10) continand urmatoarele

componente:

o piesa tensionata (30) care gazduieste arcul de tensiune (29);
niste bolWuri (31, 32, 33), in numar de trei per articulatie (10):
boltul arcului (31), de ghidaj (32) si de imbinare (33);
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- niste arcuri de tensiune (29) avand la un capat un ochet dublu prin care va
trece boltul arcului (31), fixandu-le de piesa de tensiune (30), la celalalt capat
avand o ureche terminala cu carlig pe lateral, la 180°, iar la celalalt capat, o
alta ureche terminald cu carlig, laterala la 360°, unde va fi introdus inelul
curelei de tensiune (36);

- 0 curea de tensiune (36) care are la capete doua inele (38) din metal,fixate
de cureaua (36) cu propriul material al curelei, suprapus si cusut;

- o piesa forfata (39) care creaza tensiunea arcului (29), cu ajutorul unui carlig
cu filet (40) care are ca si functie punerea intregii articulatii (10) in tensiune.

. Marchiza cu panou solar, conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca

mentionata carcasa (1) este confectionata dintr-o bucata, mai exact un profil

extrudat (12) de aluminiu, intreg sau din mai multe bucati.

Marchiza cu panou solar, conform revendicarii 3, caracterizata prin aceea ca

profilul (12) este printat.

. Marchiza cu panou solar, conform revendicarilor 1 - 3, caracterizata prin aceea

ca mentionata carcasa (1) este alcatuita din doua semicarcase terminale, (1a si

1b), cea mecanica (1a) si cea optionala (1b), cea mecanica (1a) avand
incorporate mecanismul de eliberare si rulare a prelatei, motorul, dispozitivele de

actionare a motorului si LED-urile, transformatorul, cutia cu conexiuni C,

instalatia electrica E, fisa de curent (44) si cablul de racordare.

. Marchiza cu panou solar, conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca

mentionatele capace (2) cu rol de a extrage prelata (3) in momentul deschiderii gi

de a sigila carcasa in momentul cand aceasta este inchisa, sunt formate dintr-un
singur profil, sau poate fi printat in bucati mai mici, find montate la ambele
capete ale carcasei (1), si prinse de aceasta printr-un sistem de blocare (43) cu
cleme ce usureaza semnificativ procedeul de montare a acesteia, in aceste
capace (2) fiind incorporate: contactul rotativ (6), ruimentul de suport al axului de

angrenare si fisa de current (44) pentru LED-urile (45),

Marchiza cu panou solar, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca

intr-o varianta, prelata (3) este electrica (3.1), fiind compusa din urmatoarele

elemente:
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- panourile solare flexibile (4) care au rolul de captare a energiei solare
transformand-o in energie electricA pe care o transfera pe lateral prin doi
conductori (20) situati la marginile panoului (3), plus $i minus;

- o folie reflectanta (21) pe care sunt asezate panourile solare flexibile (4),
care ofera o posibilitate de captare mai mare de energie si protectie impotriva
caldurii emanate de prelata;

- o folie protectiva (22) tansparenta, asezata deasupra panourilor solare
flexibile (4) avand rolul de a le sigila si proteja, putand fi direct incorporata prin
lipire cu adeziv sau prin presare la cald intr-un singur panou solar flexibil (4) cu o

latime mai mare.

8. Marchiza cu panou solar, conform revendicarii 1 $i 7, caracterizata prin aceea ca

pentru captarea energiei electrice obtinute cu panourile solare flexibile (4) mai contine:

- conductorii principali de transfer (5) avand la ambele capete perii
conductoare din carbune (24) care sunt actionate din interior spre exterior catre

contactul rotativ (6) de un arc de presiune (25), formand un contact ; si

- cinci conductori secundari de transfer (26), din care unul are rolul de
impamantare, iar ceilalti patru sunt folositi pentru a transmite prin intermediul lor

catre carcasa si invers, diferite tensiuni $i impulsuri.

9. Marchiza cu panou solar, conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca
mentionatul contactul rotativ (6) este introdus intr-o carcasa (47) de plastic cu ghidaje

de pozitionare in capacele (2) ale carcasei (1).

10. Marchiza cu panou solar, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca
mecanismul de angrenare (11) contine un motor (52), doua roti dintate (53), trei axe
(54, 55, 56) ce elibereazd sau tracteaza tamburul (8) actionat de arcurile (29) din
articulatiile (10) ale bratelor (9).
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